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Un mensaje de Projecta 
En un mercado de proyectores en  contínua evolución, en Projecta trabajamos duramente para proporcionar superficies de proyección a la altura 
de cualquier desafío. ¿Sabía que la mayoría de las superficies de proyección influyen enormemente en la calidad de la proyección? El material que 
refleja la proyección puede tener un impacto negativo en los detalles, el color y el contraste. Todas las innovaciones que verá en Projecta este año, y 
que ha visto en años anteriores, se centran en garantizar que usted cuente con una pantalla de proyección que esté a la altura de la capacidad de los 
proyectores actuales y futuros.

En el nuevo catálogo encontrará más información sobre la proyección de alta resolución y cómo seleccionar el material adecuado para su instalación. 
Una nueva superficie, perteneciente a la galardonada línea de proyección HD Progressive para alta resolución,  proporciona otra opción para lograr el 
mejor resultado. HD Progressive 1.1 Contrast es una nueva opción para instalaciones en las que se requiera de un mayor contraste y sustituirá a High 
Contrast Cinema Vision. Otra innovación es la superficie Parallax, que rechaza la luz ambiental (ALR) y que está ahora  disponible con motor. Esto 
crea gran cantidad de posibilidades en aquellos lugares donde no se podía utilizar anteriormente ALR profesional .

El pasado año pasado realizamos numerosas mejoras en nuestro sitio web para que fuera aún más fácil navegar y localizar la información de 
producto. En la web de Milestone encontrará también nuestras marcas asociadas, entre las que se incluyen Chief, Vaddio y Da-Lite. Esto significa 
una sola cuenta, una factura y un sitio web para toda la información. Incluye funciones de exploración mejorada, con búsqueda y opciones de filtros, 
comparación de productos, diagramas, fotos, estudios de casos y vídeos.

Además de las innovaciones en los productos, en este 2017 hemos experimentado otro cambio importante. Projecta y las demás marcas de Milestone 
AV Technologies han sido adquiridas por Legrand, el especialista mundial en infraestructuras de construcción eléctricas y digitales. Esta adquisición 
amplía el número de productos innovadores de AV que se ofrecen dentro del mismo grupo, con marcas líderes del sector. Estamos impacientes por 
explorar nuevas formas de colaborar para ofrecerle las soluciones que necesita.

Como siempre, espero que todas las mejoras y  complementos que aparecen en este catálogo le ayuden en sus proyectos de pantallas de proyección. 
Y si quiere compartir con nosotros buenas ideas sobre cómo podemos servirle mejor, no dude en comunicárnoslas.

Un nuevo hito para Projecta

La funcionalidad ampliada del nuevo sitio web se ha diseñado 
para atenderle mejor. Este es el resultado de un amplio 
proceso de implicación con el cliente de dos años para ayudar 
a determinar la mejor manera en que las marcas Milestone se 
pueden convertir en los socios con los que resulta más fácil 
trabajar.

El nuevo sitio estará en marcha a principios del próximo
año y proporcionará un lugar para especificar, configurar, calcular 
precios, realizar pedidos y seguimientos. Cuando los clientes se 
registran, se les notificará inmediatamente cualquier problema 
con un pedido, cuál es el problema y cómo se está resolviendo. 
Los clientes podrán conocer el estado de su producto, el precio, 
la disponibilidad y mucho más.

milestone.com
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DescenderPro
¡La Projecta Descender replantea esta pantalla de proyección 
encastrada en techo, mejorándola y simplificándola!  Gracias a los 
comentarios de los clientes, hemos rediseñado y mejorado lo 
mejorable, y hemos mantenido lo que ya estaba bien. El resultado: 
la DescenderPro. 

Las nuevas características incluyen:
- El rodillo se encaja en su sitio con la superficie de proyección
- Acabado limpio sin espacios, con un nuevo panel de cierre
- Nueva opción de montaje, más instalación en 2 pasos
- Diversas posiciones de montaje en el molde, para mayor 
flexibilidad
- Disponible con una anchura de hasta 400 cm, en un diseño de 
carcasa pequeña
- Garantía de 5 años

Con   alcanzamos 
nuevas cumbres
Parallax 0.8 ALR está ahora disponible tanto en Tensioned Elpro 
Concept como en Tensioned DescenderPRO. Parallax es una 
tecnología de proyección que emplea un sistema avanzado de lente 
óptica que rechaza la luz, en lugar de limitarse a difuminarla. Hasta 
la fecha, este material ALR solo estaba disponible en una pantalla 
de proyección de bastidor fijo, pero ahora también se puede 
seleccionar como opción de superficie en las dos pantallas 
motorizadas más populares.

El sistema Parallax está compuesto por múltiples microcapas, que 
le proporcionan sus propiedades bloqueadoras de la luz y unos 
ángulos de visualización superiores. Cada microcapa tiene una 
función en la creación de la exposición luminosa brillante. Las 
capas negras realzan el contraste y absorben la luz ambiental 
procedente de los laterales, mientras que una capa con forma 
especial bloquea la luz que viene de arriba
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Como líder europeo en la fabricación de
pantallas de proyección, Projecta ofrece
productos de la más alta calidad,
sistemas de montaje inteligentes y, por
supuesto, un excelente apoyo a los
distribuidores. El punto fuerte de 
Projecta reside en su enfoque principal
en el desarrollo y la producción, lo que
les permite ofrecer mobiliario y 
pantallas de proyección avanzadas y
duraderas al mercado.

Durante más de 100 años, Da-Lite se
ha dedicado al diseño, fabricación y
comercialización de la línea más 
completa de pantallas de proyección del
mundo. En la actualidad, ofrecemos
nuestra selección más amplia de tejidos
y materiales de pantallas de proyección
propias de nuestra historia.

Vaddio fabrica cámaras PTZ de calidad
profesional, soluciones AV profesionales
y toda una serie de sistemas armonizados 
de comunicación y colaboración. Al 
combinar unas prestaciones de clase 
empresarial con una asistencia líder en el 
sector, los productos de Vaddio mejoran 
cualquier experiencia AV, elevando la 
ciencia de la comunicación a un  
nivel superiorl.

Chief se centra en soportes para
proyectores y pantallas planas 
audiovisuales comerciales. La oferta de 
productos de Chief incluye también 
sistemas de cine en casa, soluciones 
de estaciones de trabajo y pantallas 
personalizadas. Conocida en el sector 
por soportes de alta calidad con 
opciones personalizadas y universales,
así como una amplia línea de 
accesorios, Chief se centra en los 
instaladores profesionales de todo  
el mundo.

Legrand es especialista mundial en infraestructuras 
de construcción eléctricas y digitales. Su 
completísima oferta de soluciones para los mercados 
comercial, industrial y residencial hace que sea una 
referencia para clientes de todo el mundo. En el 
ámbito audiovisual, Legrand ofrece una amplia 
selección de productos de marca, entre los que se 
incluyen soluciones de montaje de paneles planos, 
soportes para proyectores, pantallas de proyección, 
racks para equipos, cámaras PTZ y mobiliario para el 
mercado AV.  Sus innovadores productos se venden 
bajo las marcas de Chief, Da-Lite, Middle Atlantic, 
Projecta, Vaddio y Sanus. Todas las marcas trabajan 
mano a mano para ofrecer una variedad de productos, 
longevidad y ventajas de un servicio superior de 
asistencia al cliente.

TRANSFORMING 
SPACES WHERE PEOPLE 

LIVE & WORK
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Fabricación en los Países Bajos desde 1952
Las pantallas de proyección Projecta se fabrican con materiales de 
alta calidad en los Países Bajos desde 1952. La fábrica de Projecta 
en Weert es la mayor instalación de fabricación de pantallas de 
proyección de Europa. Fabricamos nuestras pantallas de proyección 
desde el principio hasta el final, por lo que podemos supervisar la 
calidad en cada etapa. Cada producto es verificado de forma 
individual por un empleado de Projecta. Los productos de Projecta 
se marcan con un sello de control de calidad individual (Personal 
Quality Check (PQC)) una vez que han recibido la aprobación en la 
inspección final. Los productos de Projecta cumplen los requisitos 
de calidad y seguridad más exigentes de Europa. Los productos de 
Projecta tienen la marca CE y se fabrican conforme a la certificación 
ISO 9001:2000. 

Tecnología e innovaciones centradas en el futuro
Projecta mantiene un seguimiento de lo que sucede en el mercado 
de AV y desarrolla soluciones de proyección que se ajustan a las 
tecnologías de proyectores actuales y futuras. La ingeniería de la 
línea HD Progressive de superficies de proyección es un buen 
ejemplo de ello. Las características de estas superficies de proyección 
se han desarrollado para ajustarse a los requisitos específicos de la 
proyección de alta resolución, como la eliminación de variaciones 
microscópicas en el material de base para la conservación de 
píxeles. Las pantallas Projecta Dry Erase también se ajustan a la 
última tecnología de proyección con interacción táctil y proyección 
de alcance ultracorto.  

Atención al cliente y soporte
de proyectos de primera clase
Los equipos de ventas multilingües interno y de campo de Projecta 
están formados para asistirle con su proyecto. Podemos ayudarle a 
tomar la decisión correcta de una pantalla de proyección que se 
ajuste a las capacidades del proyector para lograr el resultado final 
óptimo. Nuestro equipo de atención al cliente responderá de manera 
rápida y precisa a sus preguntas y ofertas todos los días. Utilice las 
características ampliadas de Milestone.com para obtener datos de 
productos y realizar un seguimiento de sus pedidos.

Personalización amplia y rápida
Fabricamos pantallas de proyección Projecta a medida, desde el 
principio hasta el fin, para asegurar una flexibilidad de alto nivel. Al 
recibir su encargo comenzamos casi al momento con la producción 
de su pantalla de proyección. La personalización se hace igual de 
rápido. A causa de esto podemos diseñar y fabricar pantallas de 
proyección a medida para que encajen en cualquier proyecto 
desafiante.

Responsabilidad medioambiental
Las pantallas de proyección de Projecta se fabrican en la única 
fábrica europea de pantallas de proyección con certificado ISO 
14001. La sostenibilidad medioambiental es una prioridad de 
nuestro negocio y un compromiso con las comunidades donde 
vivimos y trabajamos. Projecta ha buscado y conseguido la 
certificación ISO 14001 para garantizar que la sostenibilidad sea 
una parte continua del futuro de la compañía. ISO 14001 es la 
especificación internacional para un sistema de gestión con 
conciencia medioambiental y ayuda a identificar, priorizar y 
gestionar riesgos medioambientales de manera diaria y continua.

Prácticamente todas las superficies de proyección que se utilizan 
en nuestras pantallas de protección cumplen las normas del 
Instituto medioambiental Greenguard®. La Certificación de Calidad 
del aire interior de Greenguard® certificó estas superficies de 
proyección para el programa Niños y Escuelas de Greenguard®.
El objetivo del Instituto medioambiental Greenguard es proteger la 
salud y mejorar la calidad de vida mediante la mejora de la calidad 
del aire interior y la reducción de la exposición de las personas a 
sustancias químicas y otros contaminantes.

Continuidad de entrega y tiempos de entrega cortos
En la mayor fábrica de pantallas de proyección de Europa, todo está 
diseñado para garantizar un proceso rápido y perfecto para la 
fabricación de su pantalla de proyección. Gracias a este esfuerzo 
continuo de nuestro equipo de operaciones, Projecta puede fabricar 
las pantallas de proyección que solicita de manera rápida y con un 
alto nivel de continuidad.
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[1]

[2] [3]

[4]

FABRICAR PANTALLAS DE PROYECCIÓN

Desde el comienzo hasta el final

[1] Construimos nuestros productos en su 
totalidad en la instalación de pantallas de 
proyecto más grande de Europa, para poder 
controlar la calidad en cada paso. En nuestro 
taller de metal construimos una caja fuerte
de metal para las pantallas de proyección.

[2] El metal se dobla hasta obtener la forma 
deseada.

[3] In nuestro departamento de acabado con 
pintura en polvo se aplica un acabado especial 
para prevenir reflejos no deseados.

[4] Nuestros especialistas cortan las superficies 
de proyección a la medida correcta.
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[5]

[6]

[7] [8]

FABRICAR PANTALLAS DE PROYECCIÓN

[5] Con mucho cuidado se añaden marcos y acabados 
negros a la superficie de proyección.

[6] Se combinan y montan todas las partes. A continuación, 
se introduce la instalación de fábrica en cada producto 
para obtener un resultado óptimo. Seguidamente, cada 
producto se prueba y controla.

[7] Un Ingeniero de Calidad controla cada producto
individualmente. Después de ser aprobados durante la
inspección final, los productos de Projecta se marcan 
con una etiqueta de Control de Calidad Personal (PQC).

[8] Se utiliza un embalado de alta calidad para preparar 
el producto para su traslado y almacenamiento.



www.milestone.com   |   +31 (0) 495 580 840   |   emea.sales@milestone.com

6 ACADEMIA PROJECTA

Para la proyección frontal o la retroproyección 
solamente necesita una pantalla de proyección, ya 
que se trata del elemento final en la cadena de una 
instalación audiovisual, fundamental para obtener 
la imagen proyectada de mayor calidad. Puede que 
la proyección en otra superficie o material muestre 
algún tipo de imagen, pero nunca proporcionará 
la reflexión brillante y uniforme garantizada por 
una pantalla de proyección. Nuestras pantallas de 
proyección están disponibles con un amplio abanico 

de superficies de proyección. Cada superficie de 
proyección cuenta con unas propiedades específicas 
para lidiar con las diversas circunstancias de proyección 
a fin de mejorar o retener la imagen proyectada. 
Una superficie de proyección posee un revestimiento 
reflectante que dirige la luz proyectada hacia la 
audiencia y garantiza una distribución homogénea 
de luz. Esto hace que seleccionar la superficie de 
proyección correcta sea una parte esencial de la 
planificación de una instalación audiovisual.

¿Por qué necesita una pantalla de proyección?

Las pantallas planas representan en la actualidad 
una elección popular en salas de reuniones y han
reemplazado a muchas de las pantallas de proyección 
de menor tamaño. Sin embargo, las pantallas de 
proyección ofrecerán un área de visión uniforme 
en tamaños muy superiores y esto es importante si 
lo deseado es que la audiencia pueda ver el detalle 
requerido del contenido. Si utiliza el cálculo de la 

página siguiente, podrá ver que en salas con una 
profundidad superior a 5 metros una pantalla plana 
será demasiado pequeña para los espectadores del
fondo de la sala. Además de aplicaciones en salas de
reuniones, las instalaciones de pantallas de proyección 
ofrecen áreas de visión grandes y extremadamente 
grandes para auditorios, salas de conferencias y 
aplicaciones especiales como simulación.

Pantallas de proyección en el mercado de AV actual

Una superficie plana para la proyección de imágenes
Una pantalla de proyección proporcionará un área plana y exclusiva para reflejar la imagen proyectada a la audiencia sin afectar 
al contenido. Esto es vital para obtener una imagen proyectada bien definida y detallada.

Imágenes de grandes dimensiones
Al proyectar, puede obtener imágenes de dimensiones muy grandes para audiencias muy amplias. Además, nuestras pantallas 
de proyección están fabricadas para ajustarse a las impresionantes propiedades de los proyectores más sofisticados.

Una imagen uniforme
Una distribución homogénea de la luz en una pantalla de proyección es señal de una uniformidad óptima en la terminología 
relacionada con la proyección. La uniformidad es esencial para disfrutar de una imagen homogénea con un ángulo de visión 
amplio en la dirección deseada.

Una pantalla de proyección garantizará los siguientes resultados esenciales:
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Es muy importante escoger la pantalla de proyección
correcta. El objetivo de la pantalla es doble: mostrar 
la información visual sin perder la calidad de la 
imagen y dirigir la luz proyectada hacia la audiencia. 
Se debe satisfacer ambas exigencias para poder 
garantizar una percepción óptima de la imagen 
proyectada. Si quiere que todos en la habitación 
vean la información en la pantalla, deberá utilizar el 
tamaño de pantalla de proyección correcto.

Es necesaria asegurarse de que todos puedan ver 
el detalle de la proyección. El uso de proyectores 
de alta resolución suele crear imágenes de calidad 
con gran detalle. Esta resolución más alta también 
implica un tamaño de texto e imágenes más pequeño, 
que influye en la opción correcta del tamaño de 
la pantalla de proyección. Por ende, el estándar 
InfoComm Internacional recomienda las siguientes 
reglas para determinar el tamaño correcto de la 
pantalla de proyección.

Adaptar el tamaño de una pantalla de proyección a la habitación

Altura del techo 
A menudo, la altura del techo es el factor límite en su cálculo, por lo que tiene que tenerlo en cuenta. 

Altura de vista cómoda 
Para aplicaciones profesionales y educacionales, la distancia entre el suelo y el área de visión de una pantalla de proyección debe 
ser aproximadamente 125 cm para asegurarse de que los que están en la última fila puedan ver la proyección. Dependiendo de la 
altura del techo, esto puede suponer un acabado negro adicional si la pantalla de proyección se fija al techo. Para las aplicaciones 
de entretenimiento casero, la distancia debe ser entre 60 y 90 cm. 

Distancia de vista cómoda 
Para aplicaciones profesionales y educacionales, la primera fila de asientos debe encontrarse a aproximadamente 1,5 veces la 
altura de la pantalla. Para aplicaciones de entretenimiento casero, la primera fila de asientos debe encontrarse a aproximadamente 
2 veces la altura de la pantalla. 

Considere siempre el uso más frecuente de su proyección para determinar el tamaño. Aunque una pantalla plana parece una buena 
opción para un área de presentación más pequeña, en la mayoría de los casos resulta ser demasiado pequeña. Si se aplican las 
reglas, se debería especificar una pantalla de proyección más grande para asegurar que la audiencia pueda ver cómodamente el 
nivel de detalle necesario.

Formatos 16:10 WIDE y 16:9 HDTV
Puede calcular la diagonal de la pantalla de proyección que se adapte a su situación 
dividiendo la profundidad de la habitación entre dos.

Profundidad de la habitación Tamaño de la diagonal

Además debe tener en cuenta:
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La luz ambiental es la cantidad de luz no deseada en 
una sala, que puede afectar negativamente la 
proyección. Puede proceder de las ventanas o de la 
iluminación del espacio. Sobre una pantalla de 
proyección hace que la imagen pierda brillo, efecto que 
se puede contrarrestar utilizando persianas para 
reducir la luz de la sala, un proyector más luminoso o 
una superficie de proyección de mayor ganancia. No 
obstante, un proyector de prestaciones más altas sólo  

aumentará los niveles de blancos en la proyección, 
mientras que  la luz ambiental diluirá los niveles de 
negro, reduciendo el contraste necesario para ver en 
detalle. Un material de proyección que rechaza la luz 
ambiental bloquea físicamente el efecto de ésta sobre 
una superficie de proyección, a la vez que aumenta el 
contraste de la luz proyectada. Esta solución posibilita 
instalaciones de proyección en entornos en los que 
anteriormente era impensable trabajar.

Definición de la calidad de imagen

Luz ambiental
La luz ambiental es la cantidad de luz no deseada en una sala, que puede afectar negativamente la 

proyección. Puede proceder de las ventanas o de la iluminación del espacio. Sobre una pantalla de 

proyección hace que la imagen pierda brillo, efecto que se puede contrarrestar utilizando persianas 

para reducir la luz de la sala, un proyector más luminoso o una superficie de proyección de mayor 

ganancia. No obstante, un proyector de prestaciones más altas sólo  aumentará los niveles de blancos 

en la proyección, mientras que  la luz ambiental diluirá los niveles de negro, reduciendo el contraste 

necesario para ver en detalle. Un material de proyección que rechaza la luz ambiental bloquea 

físicamente el efecto de ésta sobre una superficie de proyección, a la vez que aumenta el contraste de 

la luz proyectada. Esta solución posibilita instalaciones de proyección en entornos en los que 

anteriormente era impensable trabajar.
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ACADEMIA PROJECTA

Características
del proyector
Output (ANSI-lumen)
La claridad de un proyector se mide
con el lumen ANSI. Cuanto más 
elevado el número del lumen ANSI,
más claridad tiene la imagen 
proyectada y más podrá compensar
la luz ambiental. Tenga en cuenta
que no es agradable ver durante
mucho tiempo una imagen 
demasiado clara.

Posición del proyector
Se puede posicionar un proyector
delante o detrás de una pantalla de
proyección. El proyector también se
puede acoplar al techo o poner a la
altura de una mesa. La superficie de
proyección tiene un acabado diseñado 
especialmente para manejar la luz 
que le llega. Por ello es necesario 
prestar atención a su opción de tipo 
de superficie de proyección.

Tipo de lente
La lente de un proyector determina
la distancia entre el proyector y la
pantalla de proyección, que se llama
el alcance. Si se utiliza una lente de
alcance corto o ultracorto, es 
importante utilizar una superficie de
proyección tensada, ya que la
distancia entre el proyector y la
pantalla de proyección disminuye.
Sin embargo, también crea una
situación en la que la luz proyectada
llega a la superficie de proyección en
un ángulo extremo, por lo que
recomendamos utilizar una 
superficie de proyección tensionada
para prevenir imágenes
distorsionadas.

Ganancia (Gain)
La ganancia es una medida del 
comportamiento de la reflexión. La ganancia 
está vinculada a un estándar universal de 
referencia: Carbonato de magnesio (MgCO3). 
En lugar de absorber la luz, el MgCO3 
devuelve la luz proyectada con una perfecta 
uniformidad. Con una ganancia medida de 
1,0, la superficie de pantalla Blanca Mate 
constituye el brillo estándar para una 
superficie de pantalla de proyección.

Lux
La cantidad de luz percibida, reflejada por la pantalla de proyección, se expresa en LUX. 
Tres factores juegan un papel importante en la elección de la superficie de la pantalla de 
proyección: los niveles de luz ambiental, el rendimiento del proyector (salida) y la posición 
del proyector. Estas variables deben estar sintonizados entre sí con el fin de crear una 
imagen óptima.

Ángulo de visión
El ángulo de visión de una pantalla de proyección indica el ángulo máximo en el que la
imagen proyectada puede verse claramente. El brillo de la imagen disminuye a medida que
aumenta el ángulo de visión en relación con el eje de la imagen. El ángulo de visión máximo
es el punto en el que el espectador percibe menos del 50% de la intensidad luminosa de la
imagen. Este límite es el estándar aceptado comúnmente para la calidad de imagen.

Marco negro
Mediante la utilización de un marco negro alrededor de la imagen 
se aumenta el contraste percibido de la imagen proyectada. Puesto 
que el objetivo de Projecta es satisfacer los más altos estándares de
calidad de la imagen, todas nuestras pantallas de proyección se
entregan con marcos negros si es técnicamente factible.
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La planitud de la pantalla
afecta a la resolución en su proyección

Garantizar siempre una superficie de proyección plana
El sistema de tensado de pestañas mantendrá la superficie de
proyección en tensión constante para lograr un área de visión
perfectamente plana. Una superficie de proyección plana sacará
el máximo partido de su proyector, asegurándose de que no se
pierdan píxeles ni se deformen. Si el detalle es importante,
un área de proyección perfectamente plana es vital.

Una superficie más lisa
Las superficies de fibra de vidrio no tensadas presentan una
textura rugosa visible que genera ruido en la imagen proyectada
y reduce significativamente la calidad de la imagen.
Las superficies de proyección de vinilo utilizadas en las
pantallas de proyección de tensado de pestaña son más lisas y
conservan mucho mejor la calidad de la imagen, lo que las
convierte en adecuadas para proyectores de alta resolución.

Ciclo de vida útil más largo
Cambios de temperatura y humedad
Una superficie de proyección tensada puede soportar mejor los
cambios de temperatura y humedad que una superficie no tensada.
Elasticidad
La elasticidad de los materiales tensados posibilita un ciclo de
vida útil aún más prolongado del producto.

Con la resolución HD en particular, sólo debe especificarse una
pantalla tensada. La pantalla tensada mostrará la calidad de
imagen más plana y agradable de un proyector. Las superficies
de fibra de vidrio son materiales no tensados que se utilizan
para pantallas básicas de tipo manual y eléctrico y no pueden
reproducir una resolución de calidad HD porque el material sólo
se tensa verticalmente, lo que puede alargar y deformar píxeles
individuales de la imagen proyectada.

Características adicionales:
Slim-Tabs
Un diseño de pestaña más resistente y de perfil más bajo para
una pantalla perfectamente tensada.
Mecanismo tensor
El listón dispone de un mecanismo regulable preajustado para
ajustar la tensión de la pantalla.

Las pantallas no tensadas sólo se pueden sujetar verticalmente,
lo que puede provocar ondas u ondulaciones en la imagen proyectada.

Las pantallas tensadas se pueden sujetar tanto vertical como 
horizontalmente, lo que crea una imagen proyectada plana y uniforme.

Las ventajas de utilizar una superficie de proyección tensada:
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ACADEMIA PROJECTA

HD Progressive 
para alta resolución

Superficies de pantallas HD Progressive
La fórmula química para nuestra línea de superficies de proyección HD Progressive está
diseñada para reflejar y conservar a la perfección la imagen que se está proyectando.

A medida que la proyección avanza, la superficie adquiere mayor importancia. Investigamos la ciencia de la superficie con un equipo
propio de químicos especializados. Mediante el estudio de la física de la luz y experimentando con la ciencia de la superficie, hemos
descubierto una manera mejor. Detrás de cada superficie existe una fórmula química propia y ecológica. Esto significa que existe una
superficie mejor para su imagen.

Fidelidad de color
Mantenemos los niveles más altos en cuanto a fidelidad de color.
Todas nuestras superficies se han probado individualmente y se ha medido su
color para garantizar que cada superficie conservará el color real del proyector.

Uniformidad de imagen
Es obligatorio que la superficie refleje la luz de manera que mantenga
la uniformidad de la imagen que se está proyectando.

Granularidad de la superficie
La claridad de una imagen se encuentra en los detalles microscópicos.
Nuestra tecnología de vinilo garantiza una superficie superior, sin depresiones
ni ranuras, de manera que se conserve cada píxel.

Al mirar de cerca a cada superficie de pantalla de proyección, muchas superficies parecen granos variables de papel de lija y otras
presentan variaciones microscópicas en la superficie. Esto causa una pérdida de píxeles y "ruido" en la imagen porque la superficie
no puede reflejar perfectamente la imagen proyectada. A medida que la resolución de proyección avanza, aumenta la importación
de la conservación de píxeles para preservar la claridad de la imagen.

La química que reside tras una superficie HD Progressive está formulada para crear una superficie sin variaciones microscópicas
que permite a la pantalla prácticamente desaparecer. El resultado es una luz brillante, un color claro y la mejor superficie para
proyección HD, 4K y Ultra HD. Elija la superficie HD Progressive que mejor se ajuste a su entorno usando la siguiente escala.

Cada imagen proyectada se verá
mejor sobre una superficie HD Progressive

Fidelidad de color – Uniformidad de imagen – Conservación de píxeles
La mejor superficie para proyección HD, 4K y Ultra HD

Tensioned DescenderPro  26

Tensioned Elpro Concept  32 

Extensa  39 

Tensioned Descender Large Electrol  40 

Tensioned Elpro Large Electrol  42

HomeScreen Deluxe  50

FullVision  51

Las superficies HD Progressive están disponibles en:
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Compruebe que todos los componentes y variables 
de la instalación  estén perfectamente ajustados 
entre sí para crear un resultado final que permita 
al espectador un visionado cómodo, con el nivel de 

detalle necesario. Siga estos pasos para asegurarse 
de que la proyección tenga el tamaño adecuado, el 
brillo correcto y una superficie de proyección que 
admita la calidad del proyector empleado. 

A tener en cuenta: Projecta recomienda encarecidamente que, para evitar la distorsión de las imágenes, se debe
seleccionar siempre una superficie de proyección tensada cuando se usen lentes de enfoque corto o muy corto.

Profundidad  
de la habitación

Tamaño de la diagonal

Escoger la superficie de proyección correcta

Resolución Pixels
Relación

de Imagen
Superficies de

proyección sugeridas
Proyección frontal Retroproyección

XGA 1024 x 768 4:3

Fibra de vidrio Resolución 
estándar

Blanca Mate
High Contrast

Datalux

- color neutro
- Contraste
- Reflejo

RetrotexHD 720p 1280 x 720 16:9

WXGA 1280 x 800 16:10

WXGA+ 1440 x 900 16:10
Vinyl

(tensada)
Resolución 
estándar Blanca Mate - color neutro

Da-Tex
Dual Vision

Ultra Wide Angle
HD+ 1600 x 900 16:9

WSXGA+ 1680 x 1050 16:10

HD 1080p 1920 x 1080 16:9 Vinyl
(tensada)

Alta
resolución 

recomendada
HD Progressive

Dual Vision
Ultra Wide AngleWUXGA 1920 x 1200 16:10

WQHD (2K) 2560 x 1440 16:9
Vinyl

(tensada)

Alta
resolución
necesaria

HD Progressive
Dual Vision

Ultra Wide Angle
WQXGA (2K) 2560 x 1600 16:10

4K 4096 x 2160 Custom

1. El proyector y la resolución deben coincidir
Compruebe la resolución del proyector que tiene previsto utilizar y haga que concuerde con una serie de 
superficies de proyección. No todas las superficies de proyección son capaces de mantener la calidad de  
un proyector.

2. Determine el tamaño de su pantalla de proyección
El tamaño de la pantalla debe permitir que todos los asistentes en la sala puedan leer cómodamente lo que 
aparece en ella. Para calcular la diagonal de la pantalla de proyección que más se ajuste a sus condiciones, 
divida la profundidad de la sala entre dos. Esta fórmula se puede utilizar para relaciones de aspecto  
16:10 y 16:9.
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El proyector no puede proyectar en "negro", por lo que las partes más 
oscuras de la proyección se crean mediante sombras o ausencia de 
luz. Si existe demasiada luz ambiental en una sala, esta sombra será 
más brillante y más cercana visualmente al blanco más brillante de la 
proyección, haciendo así que se reduzcan el contraste y el detalle. No es 
posible corregir esta situación con un proyector más brillante o con un 
material de pantalla con mayor ganancia, sino utilizando una superficie 
de proyección que bloquee la luz no deseada y acepte únicamente la luz 
proyectada - Parallax. 

Parallax es una tecnología de proyección que emplea un sistema 
avanzado de lente óptica,  que rechaza la luz. Parallax se compone de 
varias capas para conseguir sus propiedades de bloqueo de luz y sus 
ángulos de visión superiores.

Por favor, tenga en cuenta que para evitar la aparición de motas en la proyección con láser recomendamos una superficie 
de proyección con una ganancia inferior a 1.0 -.  Para lograr el brillo deseado, verifique que el tamaño y la salida de luz del 
proyector se ajusten a esta ganancia más baja.

3. Asegúrese de que la proyección tiene el brillo suficiente 
Utilice la fórmula de LUX para comprobar si su proyección tendrá el suficiente brillo en las condiciones que 
presenta la sala. El brillo de la pantalla se ve afectado por la salida de luz del proyector (ANSI-Lumen), el 
tamaño del área proyectada y la ganancia de la pantalla elegida.

4. Tenga en cuenta el contraste en la proyección
Rechazo de la luz ambiental - Si hay demasiada luz en una sala, ésta interferirá con la luz proyectada, 
disminuyendo el contraste de la imagen.

Ejemplo
Sala: la mayoría de luces encendidas  
durante la proyección 
Proyector: 4000 Lumen 
Tamaño de la pantalla: 193 x 310 cm (5.98 m2) 
Superficie de proyección:  HD Progressive 0.9

Cálculo
4000 ANSI Lumen x 0.9 = 602 LUX

5.98 m2

Solución recomendada
Para salas en las que la mayoría de las luces están encendidas, recomendamos una salida de luz de al menos 650 
LUX. El resultado de esta situación no tendrá el suficiente brillo para las condiciones de la sala. Adapte la insta-
lación realizando una de estas variaciones:

• un proyector con más salida de luz
• un tamaño de pantalla más pequeño
• una pantalla con una  
 ganancia superior

HD Progressive 1.1
4000 ANSI Lumen

x 1.1 = 735 LUX
5.98 m2

Cálculo de LUX Escala de brillo
 
 

LUX = 
Lúmenes ANSI

x gain
Tamaño de la tela en m²

Condiciones de la sala LUX

todas las luces y ventanas 1100

todas las luces 850

la mayoría de luces 650

luces tenues 450

oscura 200
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SUITABLE

Para la proyección 4K, o cualquier otra proyección de alta resolución, se necesita una superficie que sea lo más uniforme posible para 
evitar la distorsión de píxeles y lograr la mejor calidad de imagen. Si invierte en un proyector capaz de proporcionar un gran nivel de 
detalle, no querrá que la superficie de proyección degrade la calidad de la imagen. HD Progressive es la única opción para proyectores de 
alta resolución y consigue que cada píxel cuente realmente.

MATERIAL TEJIDO  
Puesto que el material tejido es muy áspero e irregular, 
cada píxel resultará distorsionado. 

NO ES ADECUADO PARA PROYECCIÓN 4K

FIBRA DE VIDRIO 
Puesto que el material de fibra de vidrio presenta una 
textura claramente visible, uno de cada dos píxeles se 
perderá o distorsionará. 

NO ES ADECUADO PARA PROYECCIÓN 4K

HD Progressive presenta la superficie más uniforme del 
mercado. No contiene irregularidades microscópicas ni 
ranuras para conservar todas las capacidades fundamentales 
de proyección. En una superficie tan uniforme, incluso  
los píxeles más diminutos de la proyección 4K y 8K  
continúan siendo visibles y no se pierden detalles.

PIXEL 1 PIXEL 2 PIXEL 3 PIXEL 4 PIXEL 5

Imagen proyectada

Distorsión de píxeles

PIXEL 1 PIXEL 2 PIXEL 3 PIXEL 4 PIXEL 5

Imagen proyectada

Distorsión de píxeles

PIXEL 1 PIXEL 2 PIXEL 3 PIXEL 4 PIXEL 5

Imagen proyectada

Sin distorsión de píxeles 

¿Cuándo es una superficie de proyección 
apropiada para proyección 4K y 8K?
Esta es una cuestión en la que pensar: el uso de un material que no sea adecuado para proyección 4K causará 
una imagen distorsionada y pérdida de píxeles. Al planificar un proyecto con proyección 4K, es fundamental 
considerar el uso del material de proyección que se va a emplear y a continuación indicamos el porqué.

Una imagen de 4K presenta una densidad de píxeles muy alta, con 4096 píxeles en horizontal y 2160 en vertical. El tamaño de un píxel ha 
llegado a ser tan pequeño, que la textura de un material de proyección afectará realmente al resultado que visualiza el espectador.  ¿Ha 
tocado alguna vez la superficie de proyección de una pantalla? Si era de tipo no tensado, probablemente usaba un material tejido o de fibra 
de vidrio, que se asemeja al papel de lija áspero. Esto no suponía ningún problema con los proyectores antiguos de resolución inferior, puesto 
que los píxeles eran lo suficientemente grandes para cubrir estas irregularidades. Sin embargo, con los proyectores actuales la resolución 
utiliza píxeles más pequeños, que pueden deformarse o perderse en la estructura de la superficie. Estas irregularidades de los materiales 
de proyección causan una distorsión o pérdida de los píxeles y afectan a la calidad de la imagen y los detalles visibles a mayor escala. 

Examinemos algunos materiales de proyección populares y veamos si son adecuados para una proyección 
de alta resolución.
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UHD / 16:9

4K
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Obtener la mejor calidad de imagen
El objetivo de cualquier proyecto con un proyector 4K es lógicamente lograr una calidad de imagen fantástica. 
Además de conservar píxeles para lograr el máximo detalle, existen otros aspectos importantes para lograr el 
mejor resultado: uniformidad y fidelidad del color.

Tamaño de la pantalla de  
proyección y 4K/UHD
Una resolución 4K real cuenta con una 
relación de píxeles de 4096 en horizontal y 
2160 en vertical (una relación de aspecto 
aproximada de 1,9:1). Ultra HD (UHD) es una 
resolución de 3840 píxeles en horizontal y 
2160 píxeles en vertical, con una relación de 
aspecto exacta de 16:9 y suele utilizarse en 
televisiones y pantallas tipo display. Muchos 
proveedores comercializan sus productos 
UHD como 4K y esto puede crear confusión. 
Por tanto, hay que tener en cuenta que se 
necesita un tamaño de pantalla personalizado 
en relación 4K, para que la imagen proyectada 
se ajuste perfectamente a la pantalla de 
proyección. 

Tamaño de la pantalla de  
proyección y 4K/UHD
Una resolución 4K real cuenta con una 
relación de píxeles de 4096 en horizontal y 
2160 en vertical (una relación de aspecto 
aproximada de 1,9:1). Ultra HD (UHD) es una 
resolución de 3840 píxeles en horizontal y 
2160 píxeles en vertical, con una relación de 
aspecto exacta de 16:9 y suele utilizarse en 
televisiones y pantallas tipo display. Muchos 
proveedores comercializan sus productos 
UHD como 4K y esto puede crear confusión. 
Por tanto, hay que tener en cuenta que se 
necesita un tamaño de pantalla personalizado 
en relación 4K, para que la imagen proyectada 
se ajuste perfectamente a la pantalla de 
proyección. 

Fidelidad del color
Cada material sobre el que se proyecta presentará algún tipo de 
cambio de color que modificará el color formado cuidadosamente 
en el motor del proyector, con un tinte ligeramente diferente. Por 
ejemplo, un material blanco mate estándar modificará el color 
ligeramente hacia el tono azul. La química que reside detrás del 
revestimiento de proyección HD Progressive se ha formulado 
para reproducir colores exactos en la proyección. Todas nuestras 
superficies HD Progressive se han probado individualmente 
y se ha medido su color, para garantizar que cada superficie 
conservará el color real del proyector. 

Uniformidad
Una parte muy importante de la proyección es la uniformidad o 
el nivel de uniformidad de la distribución de luz en la imagen. 
Si la luz no se dispersa de manera uniforme sobre toda la 
superficie y en cambio se agrupa en el centro, la información 
que aparece en las esquinas puede atenuarse y puede resultar 
difícil su visión o lectura. Este es un problema común en el 
caso de las superficies de alta ganancia o cuando se utilizan 
materiales de proyección deficientes. HD Progressive garantiza 
una distribución uniforme de la luz proyectada, para una imagen 
perfecta y una uniformidad inigualable. La distribución uniforme 
de luz dentro de la imagen puede conseguir incluso que no 
se dé cuenta de que está viendo una imagen proyectada. Con 
HD Progressive puede conseguir una gran uniformidad. La luz 
proyectada parecerá uniformemente brillante en cualquier 
espacio de la pantalla de proyección, para crear una imagen bien 
iluminada y detallada para la audiencia.
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Superficies de proyección tensadas para proyección frontal - alta resolución

HD Progressive 0.6
Ideal para proyectores de potencia luminosa elevada o 
aplicaciones donde el brillo del proyector y el tamaño de la 
pantalla requieren una ganancia baja; la superficie gris 
compensa el exceso de luminosidad del entorno, de manera que 
se preserva el contraste de la imagen. Con luz ambiental tenue, 
HD Progressive 0.6 proporciona un contraste marcado para 
mostrar una imagen mejorada. Se utiliza habitualmente con 
vídeo. Está disponible en cualquier anchura y hasta 488 cm de 
altura.

Gain: 0.6
Ángulo de visión: 170°

HD Progressive 0.9
Ideal para proyectores de potencia luminosa moderada a alta;
la superficie gris clara consigue un equilibrio perfecto entre
reproducción del color y contraste de la imagen. Está disponible 
en cualquier anchura y hasta 488 cm de altura.

Gain: 0.9
Ángulo de visión: 170°

HD Progressive 1.1
Ideal para aplicaciones donde el brillo del proyector y el tamaño 
de la pantalla demandan un incremento de la ganancia. La 
superficie blanca proporciona fidelidad y reproducción de 
colores auténticos. Está disponible en cualquier anchura y 
hasta 488 cm de altura.

Gain: 1.1
Ángulo de visión: 170°

HD Progressive 1.3
Ideal para aplicaciones donde el brillo del proyector y el tamaño 
de la pantalla demandan un incremento de la ganancia. La 
superficie HD Progressive de color blanco puro proporciona 
una reproducción de colores auténticos y permite más 
flexibilidad en condiciones de luz ambiental. Además, permite 
ver fácilmente detalles en vídeo, así como gráficos en un 
entorno empresarial. Está disponible en cualquier anchura y 
hasta 488 cm de altura.

Gain: 1.3
Ángulo de visión: 150°

Superficies de proyección
HD Progressive

La química que reside tras una superficie HD Progressive está formulada para crear una superficie sin variaciones 
microscópicas que permite a la pantalla prácticamente desaparecer. El resultado es una luz brillante, un color 
claro y la mejor superficie para proyección HD, 4K y Ultra HD. Elija la superficie HD Progressive que mejor se 
ajuste a su entorno usando la siguiente escala.

HD Progressive 1.1 Contrast
HD Progressive 1.1 Contrast proporciona una reproducción más 
profunda del negro, lo que mejora el contraste y consigue una 
mayor reflectividad para mejorar el brillo en ambientes con luz 
moderada.  Ideal para reproducir imágenes de vídeo, HD 
Progressive 1.1 Contrast ya está lista para 16K. Está disponible en 
cualquier anchura y hasta 488 cm de altura. 

Gain: 1.1
Viewing Angle: 120°
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Ultra Wide Angle
Ultra Wide Angle es una superficie de retroproyección flexible de
vinilo diseñada para ángulos de visualización amplios con luz
ambiental controlada. Es ideal para instalaciones en las que se
utiliza fusión de bordes de varios proyectores o pantallas de
formato ancho con lentes de proyección de longitud focal corta.
La superficie Ultra Wide Angle reduce drásticamente la 
posibilidad de aparición de puntos de interferencia. Está
disponible en cualquier anchura y hasta 488 cm de altura.

Gain: 0.65
Ángulo de visión: 156°

Estas superficies de retroproyección están tensadas por los cuatro lados a fin de conseguir una superficie perfectamente plana. Estas 
superficies de proyección se utilizan en pantallas de proyección en las que se tensa el material.

Superficies de proyección flexibles tensadas para retroproyección - alta resolución

Dual Vision
Dual Vision es una superficie flexible de vinilo, ideal para 
retroproyección, pero apta también para proyección frontal.
Dual Vision es una solución idónea para proyección de vídeo en
condiciones de luz ambiental controlada. Con un cono de 
visualización excepcionalmente amplio y un tinte gris claro,
muestra una imagen nítida sin variación del color 
independiente-mente del punto donde se encuentre el 
observador. Está disponible en cualquier anchura y hasta 488 cm 
de altura.

Gain: 0.9
Ángulo de visión: 130°

Estas superficies de proyección están tensadas por los cuatro
lados a fin de conseguir una superficie perfectamente plana.
Estas superficies de proyección se utilizan en pantallas de
proyección en las que se tensa el material.

Superficies de proyección tensadas para
proyección frontal - resolución estándar

Blanca Mate (tensada)
El modelo Blanca Mate tensado es una superficie de vinilo de
ganancia unitaria, con una superficie más suave que la Blanca
Mate sin tensar. Se caracteriza por su superficie blanca, que
permite una buena reproducción del color en entornos donde 
se puede controlar la luz ambiental. Está disponible en cualquier 
anchura y hasta 488 cm de altura. 

Gain: 1.0
Ángulo de visión: 120°

HD Progressive 1.1 Perf
Ideal para aplicaciones donde el brillo del proyector y el tamaño 
de la pantalla demandan un incremento de la ganancia. La 
superficie blanca proporciona fidelidad y reproducción de 
colores auténticos. La superficie de vinilo perforada permite la 
instalación de altavoces detrás de la superficie. Está disponible 
en cualquier anchura y hasta 240 cm de altura.

Gain: 1.1
Ángulo de visión: 170°

HD Progressive 1.1 Micro Perf
Ideal para aplicaciones donde el brillo del proyector y el 
tamaño de la pantalla demandan un incremento de la 
ganancia. La superficie blanca proporciona fidelidad y 
reproducción de colores auténticos. La superficie de vinilo 
perforada permite la instalación de altavoces detrás de la 
superficie. Está disponible en cualquier anchura y hasta 240 
cm de altura.

Gain: 1.1
Ángulo de visión: 170°

Blanca Mate Sound
Diseñada para aplicaciones donde se desea una percepción de
sonido más realista, esta tela permite la instalación de altavoces 
detrás de ella. Con prácticamente ninguna pérdida de sonido y 
una buena calidad de imagen, esta tela ofrece las mismas 
características ópticas de la superficie Blanca Mate y viene con 
perforaciones especialmente diseñadas para que el sonido 
pase a través del material de la pantalla. Se trata de un material 
basado en el vinilo.

Gain: 1.0
Ángulo de visión: 100°

Superficies de proyección especiales para
proyección frontal - resolución estándar
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Estas superficies de proyección son reforzadas y se usan en
pantalla de proyección no tensadas.

Superficies de proyección reforzadas
para retroproyección - resolución estándar

Retrotex
Una pantalla de retroproyección en vinilo gris neutro que
proporciona el realce del contraste mientras que mantiene una
interpretación uniforme y el rendimiento del color. Es una
superficie de retroproyección muy versátil. Retrotex es una
buena opción para los usos con buen control sobre luz 
ambiente y donde se requiere un ángulo de visión amplio. Se 
trata de un material basado en el vinilo.

Gain: 0.5
Ángulo de visión: 60°

Estas superficies de retroproyección están tensadas por los
cuatro lados a fin de conseguir una superficie perfectamente
plana. Estas superficies de proyección se utilizan en pantallas 
de proyección en las que se tensa el material.

Da-Tex® 

Da-Tex® es una superficie de retroproyección de vinilo gris, que
ofrece unas buenas prestaciones con luz ambiental intensa y
con un ángulo de visualización reducido. Tiene unos valores de
transmisión alta y reflexión baja para lograr una visualización
óptima. La representación del color y el contraste de la imagen
son excelentes. Está disponible en cualquier anchura y hasta 
488 cm de altura.

Superficies de proyección flexibles tensadas
para retroproyección - resolución estándar

Gain: 1.3
Ángulo de visión: 60°

Estas superficies de proyección son reforzadas y se usan en 
pantalla de proyección no tensadas.

Superficies de proyección reforzadas para
proyección frontal - resolución estándar

High Contrast
High Contrast es una superficie de fibra de vidrio con una base 
gris para reproducir el negro con más intensidad, mejorando el 
contraste. Es un producto para proyección sin alta definición y 
en entornos con luz ambiental moderada. Está disponible en 
cualquier anchura y hasta 300 cm de altura.

Gain: 1.1

Ángulo de visión: 100°

Blanca Mate
Blanca Mate es una superficie de fibra de vidrio para proyección 
sin alta definición y en entornos donde se puede controlar la luz 
ambiental, que preserva el color y también las imágenes en 
blanco y negro. La serie de tamaños varía según el producto.

Gain: 1.0

Ángulo de visión: 120°

Datalux
Datalux es una superficie de fibra de vidrio con un revestimiento 
reflectante para proyectores de menor potencia luminosa y sin 
alta definición. Ofrece más brillo con un ángulo de visualización 
reducido. Es un producto apto para entornos donde no se puede 
controlar la luz ambiental. Está disponible en cualquier anchura 
y hasta 240 cm de altura.

Gain: 1.5

Ángulo de visión: 70°
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Datalux

Retrotex

High Contrast

HD Progressive 
0.6

HD Progressive 
0.6

Ultra
Wide Angle

HD Progressive 
1.1 Contrast

HD Progressive 
1.3

Da-Tex®

Dual Vision

HD Progressive 
0.9

HD Progressive 
0.9

Parallax

HD Progressive 
1.1

HD Progressive 
1.3

Parallax

A tener en cuenta: Projecta recomienda encarecidamente que, para evitar la distorsión de las imágenes, se debe
seleccionar siempre una superficie de proyección tensada cuando se usen lentes de enfoque corto o muy corto.

Use la siguiente guía para determinar la mejor
opción de superficie de pantalla para su instalación

No tensadas

Blanca Mate

Tensadas

Blanca Mate

Proyección de datos
(presentaciones, texto, gráficos)

Proyección de vídeo
(películas, imágenes en movimiento)

Proyección de alta resolución
(HD o superior)

Proyección de alta resolución
(HD o superior)

Proyección de alta resolución
(HD o superior)

Proyección de menor 
resolución

Proyección de menor 
resolución

Proyección de menor resolución

La sala se puede oscurecer /
Luz ambiente controlable

La sala se puede oscurecer /
Luz ambiente controlable

Luz ambiente

Luz ambiente

Proyección frontal

Retroproyección

*a petición

*a petición

ACADEMIA PROJECTA
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Montaje de Easy Install
Con el sistema Easy Install el montaje 
comenzará con la colocación de los dos 
soportes en una pared o en el techo. Los 
soportes se pueden ubicar a una distancia 
máxima de 50 cm de cada extremo de la 
cubierta. Esta flexibilidad de instalación
ofrece la oportunidad de seleccionar la 
posición mejor y más resistente para los 
soportes. Una vez fijos los soportes a la 
pared o el techo es sencillo “enganchar” la 
pantalla de proyección a dichos soportes. 
Un tornillo fija la pantalla a cada soporte, 
concluyendo una instalación rápida y segura.

Easy Install Montaje 
y conectividad

La instalación de una pantalla de proyección nunca ha 
sido tan sencilla como con el sistema Easy Install. 
Ahorre tiempo y dinero con la incomparable facilidad 
para el montaje de la pantalla de proyección y para su 
conexión a una fuente de alimentación o a otros 
accesorios.

Conectividad de Easy Install
La tapa del extremo del lateral izquierdo de 
la pantalla se puede quitar fácilmente, 
permitiendo disponer de un enchufe con 
sistema Easy Install especial. Este enchufe 
se puede conectar al cable de alimentación, 
constituyendo una conexión eléctrica segura 
y muy rápida. Este sistema Plug and Play 
también se puede utilizar para conectar 
accesorios con sistema Easy Install para su 
uso. Con los accesorios con sistema Easy 
Install se puede conectar por cable una 
pantalla de proyección accionada por motor 
para cualquier modo de funcionamiento, 
pudiendo también establecer la conexión a 
un sistema de control.

Easy Serviceability
Projecta ha facilitado el acceso del 
instalador a una pantalla de proyección para 
ajustarla y mantenerla. El motor y la 
superficie de la pantalla seguirán 
accesibles, aun cuando se instalen pantallas 
de proyección en un techo. El panel inferior 
se puede bajar y seguirá conectada a la caja 
mediante dos cables de acero.
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Los sistemas empotrados en el techo Projecta ofrecen una oportunidad única para la preinstalación de la
carcasa de la pantalla de proyección con un proceso de instalación en 2 pasos.

Durante la construcción del edificio o la rehabilitación de una sala puede instalarse la carcasa de la serie
Projecta Descender de forma independiente de la sección de la pantalla de proyección real. Al hacerlo,
el techo puede terminarse y no será necesario volver a abrirse posteriormente para montar la carcasa.
Además se evitan daños en la superficie de proyección y en el motor durante las etapas iniciales de la
construcción. Una vez finalizada la construcción podrá instalarse fácilmente el resto de la pantalla de
proyección, incluyendo el panel inferior con el rodillo, la tela de la pantalla y el motor.

Así funciona:

Opciones de preinstalación

Instale la carcasa de la pantalla en el techo
Cree un espacio en el techo para la carcasa de la pantalla según 
las medidas indicadas en las instrucciones. Introduzca la carcasa y 
las bridas de la misma ocultarán los bordes irregulares del 
recorte. Conecte el cable de alimentación del lado izquierdo de la 
pantalla, donde se encuentra un cable preinstalado.

Enganche el conjunto de la superficie de la pantalla
Una vez finalizada la construcción, saque de la caja el conjunto de 
la superficie de la pantalla, para montaje. Incluye el rodillo, el 
motor y la propia superficie de la pantalla. Este conjunto se puede 
instalar directamente en la carcasa de la pantalla en el techo,  
enganchándola en su sitio con los sencillos nuevos conectores que 
hay a cada lado.

Conecte la electricidad
Conecte el conector Projecta Easy Install del conjunto de la 
superficie de la pantalla ya instalado en el lado izquierdo de la 
carcasa. Este conector puede utilizarse también para conectar 
distintos accesorios.

Instale el panel inferior
TSaque el panel inferior de la caja y encájelo en su sitio. Ahora podrá terminar la 
instalación acoplando las bridas finales a izquierda y derecha,  para que tenga un 
aspecto pulcro.
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ACADEMIA PROJECTA

Acortar o reducir la anchura de la
superficie de la pantalla de proyección.

Ampliación de la superficie de la pantalla de proyección.
Si fuera necesario, y técnicamente viable,
Projecta puede instalar una superficie de
proyección más larga en la caja.

Acortar la caja y acortar o reducir la anchura 
de la superficie de la pantalla de proyección.

Superficie de proyección sin marcos negros.

Pintar la caja, la barra inferior y los componentes 
plásticos en un color RAL diferente.
Si la pantalla debe coincidir con un esquema de color 
específico, podemos pintar la caja en cualquier color 
que usted desee.

Invertir la instalación de la superficie de manera que 
la cara de proyección quede en la parte trasera.
Si hay que extraer la superficie de la pantalla de 
proyección de forma invertida, porque la vía normal de 
proyección está obstruida por algún obstáculo o porque 
se va a montar la caja a una viga.

Personalización aplicada: Tensioned Elpro Concept  Ancho: 220 cm   Marco negro superior: 45 cm   Pintar la caja en un color diferente

Personalice esta
pantalla de proyección

para ajustarse
perfectamente
a su instalación
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Ampliación de la superficie de la pantalla de
proyección mediante cortinas adicionales.

Adaptamos la superficie de la pantalla de
proyección a sus necesidades particulares
en caso de que deba ampliarse y requiera

de una cenefa o un faldón.

Pinte el marco de la pantalla de marco fijo 
en un color RAL diferente.
Podemos pintar el marco de las pantallas
de marco fijo en un color diferente.

Motor silencioso
Especifique la opción de motor silencioso

para los casos en los que se requiera un
funcionamiento especialmente silencioso

de la pantalla de proyección eléctrica.
Disponible para:

• Tensioned DescenderPro
• DescenderPro

• Tensioned Elpro Concept
• Elpro Concept

Marco y tela más cortos para
pantallas de proyección de marco fijo.
También podemos modificar el marco y la
superficie de la pantalla de proyección de
nuestras pantallas de marco fijo para
satisfacer sus necesidades.

Personalización aplicada: Tensioned Descender Large Electrol   Ancho: 450 cm   Marco negro superior: 20 cm
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Pantallas
integrado en el techo

PANTALLAS INTEGRADO EN EL TECHO

Producto: Tensioned Descender Electrol   Instalador: Hecla Professional Audio & Video Systems   Ubicación: TU Delft (The Netherlands) 
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DescenderPro

PANTALLAS INTEGRADO EN EL TECHO
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PANTALLAS INTEGRADO EN EL TECHO

Tensioned DescenderPro
• La pantalla de proyección empotrada en el techo más completa del 

mercado, con un sistema de tensado con pestañas para conseguir una 
superficie de pantalla totalmente plana. Con nuevo diseño y mejorada 
para una fácil instalación y un acabado pulcro.

• Sistema de fácil mantenimiento: el rodillo con motor y la superficie de 
la pantalla se pueden encajar en su sitio,  para una instalación y 
mantenimiento sencillos. Una vez instalados,  el motor y la superficie 
de pantalla serán fácilmente accesibles.

• Tras la instalación, el panel de cierre y las tapas laterales se 
alinearán para un acabado pulcro,  sin espacios.

• Elija entre la exclusiva instalación en 2 pasos o use la opción directa 
de instalación, en 1 paso.

• El sistema de tensado de pestañas mantendrá la superficie de 
proyección en tensión constante, para lograr un área de visión 
perfectamente plana.

• Tanto la carcasa como la superficie de la pantalla de proyección 
pueden fabricarse a medida. Además, la carcasa está disponible en 
cualquier color para su integración óptima en cualquier interior.

• La Tensioned DescenderPro se suministra con un interruptor de pared.
• La superficie de proyección es extremadamente plana, por lo que es 

adecuada para todo tipo de proyección de datos y vídeo.
• Garantía limitada de cinco años en la gama DescenderPro,  a la altura 

de la gran calidad de los productos.

Medidas y códigos
de producto en página

HD Progressive 1.1 Perf
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

Blanca Mate
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

Dual Vision
Ángulo de visión: 130°
Ganancia: 0.9

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1,3

HD Progressive 1.1 Contrast
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,1

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  180 cm  |
Ancho máximo:                |  400 cm

Otras opciones
• Radiofrecuencia: Incluye un receptor de 

radiofrecuencia integrado, que permite manejar la 
pantalla con el mando a distancia suministrado.

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Nuevo diseño de la carcasa para  
un acabado pulcro.

Barra inferior que se oculta en la carcasa Ahora disponible con la opción  
de rechazo de luz ambiental Parallax  

(Parallax Ambient Rejecting)

Paralax 0.8
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0.8
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PANTALLAS INTEGRADO EN EL TECHO

El rechazo de luz ambiental se convierte  
en eléctrico

Producto: Tensioned Descender Electrol   Instalador: Barco   Ubicación: Kjaernes Gaard conference center (Moss, Norway)

Parallax 0.8 ALR está ahora disponible tanto en Tensioned Elpro Concept como en 
Tensioned DescenderPRO. Parallax es una tecnología de proyección que emplea un 
sistema avanzado de lente óptica que rechaza la luz, en lugar de limitarse a difuminarla. 
Hasta la fecha, este material ALR solo estaba disponible en una pantalla de proyección 
de bastidor fijo, pero ahora también se puede seleccionar como opción de superficie en 
las dos pantallas motorizadas más populares.

Tecnología Premium de rechazo de luz ambiental
Para entornos con luz ambiental no controlada, ¡no existe mejor solución que Parallax! 
Nuestras superficies, líderes en el sector,  están formadas por microcapas similares a 
una lente, diseñadas para lograr un rechazo óptimo de la luz ambiental, proporcionando 
una imagen brillante, sin reflejos ni puntos.

La superficie Parallax 0.8 , para proyectores de alcance estándar (1.5:1 o superior),  
está disponible con un marco negro estándar de 5 cm.
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PANTALLAS INTEGRADO EN EL TECHO

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  180 cm  |
Ancho máximo:                |  400 cm

Otras opciones
• Radiofrecuencia: Incluye un receptor de 

radiofrecuencia integrado, que permite manejar la 
pantalla con el mando a distancia suministrado.

• Sin bordes

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

DescenderPro
• La pantalla de proyección empotrada en el techo más completa del 

mercado. Con nuevo diseño y mejorada para una fácil instalación y un 
acabado pulcro.

• Sistema de fácil mantenimiento: el rodillo con motor y la superficie de 
la pantalla se pueden encajar en su sitio, para una instalación y 
mantenimiento sencillos. Una vez instalados, el motor y la superficie 
de pantalla serán fácilmente accesibles.

• Tras la instalación, el panel de cierre y las tapas laterales se 
alinearán para un acabado pulcro, sin espacios.

• Elija entre la exclusiva instalación en 2 pasos o use la opción directa 
de instalación, en 1 paso.

• Tanto la carcasa como la superficie de la pantalla de proyección 
pueden fabricarse a medida. Además, la carcasa está disponible en 
cualquier color para su integración óptima en cualquier interior.

• La DescenderPro se suministra con un interruptor de pared.
• Garantía limitada de cinco años en la gama DescenderPro, a la altura 

de la gran calidad de los productos.

Medidas y códigos
de producto en página

Perfecta integración en el techo

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

High Contrast
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,1

Datalux
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 1,5

El listón triangular se repliega en la carcasa
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PANTALLAS INTEGRADO EN EL TECHO

• Realice por separado los pedidos de la carcasa de la pantalla y de la superficie de la 
pantalla. Instale la carcasa de la pantalla durante las etapas iniciales y la superficie 
de la pantalla en una etapa posterior, evitando de este modo que sufra daños.

• El conjunto de la superficie de la pantalla incluye  rodillo, motor y la propia superficie 
de la pantalla.

• Este conjunto se puede instalar directamente en la carcasa de la pantalla en el techo, 
enganchándola en su sitio con los sencillos nuevos conectores que hay a cada lado. Para 
realizar el mantenimiento, es fácil retirar todo el conjunto de la superficie de la pantalla.

• Realice ahora el pedido de la carcasa y decida el formato y la superficie de la pantalla 
en una fase posterior, garantizando una flexibilidad óptima.

Instalación de 2 pasos  
Carcasa de la pantalla /
Componentes y Tela de Pantalla

Producto: Descender Electrol   Instalador: AP Media s.r.o.   Ubicación: Austria Trend Hotel (Bratislava, Slovakia)
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© Fred Pieau

PANTALLAS DE PARED Y DE TECHO

Pantallas
de pared y de techo

Producto: Tensioned Elpro Concept   Instalador: Videlio Rennes   Ubicación: b<>com l’Espace Conférences (Rennes, Francia)
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Compact Electrol
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Tensioned
Elpro Concept

33
Elpro Concept

PANTALLAS DE PARED Y DE TECHO
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PANTALLAS DE PARED Y DE TECHO

Medidas y códigos
de producto en página

HD Progressive 1.1 Perf
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

Dual Vision
Ángulo de visión: 130°
Ganancia: 0.9

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1,3

Tensioned Elpro Concept
• Pantalla de proyección eléctrica diseñada con estilo, para montar en 

la pared o el techo, con un sistema de tensado con pestañas para 
conseguir una superficie de pantalla totalmente plana. Si no puede 
esconder la carcasa en el techo, ¡utilice una pantalla de proyección 
que merezca la pena ver!

• Una garantía limitada de cinco años en la gama Concept que se 
corresponde con la alta calidad de los productos.

• Tecnología Smooth Roll: una tecnología de rodillo (con patente en 
trámite) que mantiene la pantalla totalmente plana.

• Fácil de instalar en paredes o techos gracias al sistema Easy Install.
• Mediante Easy Install Plug and Play, conectar la pantalla o cualquiera 

de los muchos accesorios resulta rápido y sencillo.
• Tanto la carcasa como la superficie de la pantalla de proyección 

pueden fabricarse a medida. Además, la carcasa está disponible en 
cualquier color para su integración óptima en todo tipo de interior.

• Los interruptores de límite están ajustados en fábrica para garantizar 
una vida útil prolongada. La Tensioned Elpro Concept se entrega con 
un interruptor de pared.

• Nuevo paquete más fácil de manejar, para simplificar la instalación.
• Motor de alta velocidad que se instala en amortiguadores de goma 

para disfrutar de un funcionamiento silencioso.

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  180 cm  |
Ancho máximo:                |  380 cm

Otras opciones
• Radiofrecuencia: Incluye un receptor de 

radiofrecuencia integrado, que permite manejar la 
pantalla con el mando a distancia suministrado.

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Diseño de la carcasa con forma de hoja Ahora, disponible con la opción  
de rechazo de luz ambiental Parallax  

(Parallax Ambien Light Rejecting)

HD Progressive 1.1 Contrast
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,1

Paralax 0.8
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0.8
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PANTALLAS DE PARED Y DE TECHO

Elpro Concept
• Pantalla de proyección eléctrica diseñada con estilo para montarse en 

la pared o el techo.
• Si no puede esconder la carcasa en el techo, ¡utilice una pantalla de 

proyección que merezca la pena ver!
• Una garantía limitada de cinco años en la gama Concept que se 

corresponde con la alta calidad de los productos.
• Fácil de instalar en paredes o techos gracias al sistema Easy Install.
• Mediante Easy Install Plug and Play, conectar la pantalla o cualquiera 

de los muchos accesorios resulta rápido y sencillo.
• Tanto la carcasa como la superficie de la pantalla de proyección 

pueden fabricarse a medida. Además, la carcasa está disponible en 
cualquier color para su integración óptima en todo tipo de interior.

• Los interruptores de límite están ajustados en fábrica para garantizar 
una vida útil prolongada. La Elpro Concept se entrega con un 
interruptor de pared.

• Motor de alta velocidad que se instala en amortiguadores de goma 
para disfrutar de un funcionamiento silencioso.

• Nuevo paquete más fácil de manejar, para simplificar la instalación.
• El listón triangular se repliega en la carcasa para un acabado limpio.

Medidas y códigos
de producto en página

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

High Contrast
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,1

Datalux
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 1,5

Diseño de la carcasa con forma de hoja Easy connectivity

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  180 cm  |
Ancho máximo:                |  400 cm

Otras opciones
• Radiofrecuencia: Incluye un receptor de 

radiofrecuencia integrado, que permite manejar la 
pantalla con el mando a distancia suministrado.

• Marco negro superior
• Sin bordes

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62
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PANTALLAS DE PARED Y DE TECHO

Compact Electrol
• Pantalla de proyección eléctrica de alta calidad, disponible en todos 

los rangos de relación de imagen más populares y con diferentes 
opciones de superficie de proyección.

• Fácil de instalar a la pared o a techo gracias al sistema de montaje 
Easy Install.

• Las posibilidades ofrecidas por E asy Install Plug and Play permiten 
conectar la pantalla rápida y fácilmente. La gran variedad de accesorios 
Easy Install son prácticos como fáciles de usar.

• La carcasa y la tela pueden fabricarse a medida y tanto la carcasa 
como la barra inferior pueden suministrarse en diferentes colores 
para un ajuste perfecto a cualquier interior.

• Los finales de carrera ajustados en fábrica garantizan una larga vida 
útil de la pantalla. La Compact Electrol se suministra con un 
interruptor de pared.

Sistema Easy Install con soportes de plástico

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  160 cm  |
Ancho máximo:                |  300 cm

Otras opciones
• Radiofrecuencia: Incluye un receptor de 

radiofrecuencia integrado, que permite manejar la 
pantalla con el mando a distancia suministrado.

• Marco negro superior
• Sin bordes

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Accesorios Plug and Play

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

High Contrast
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,1

Datalux
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 1,5

Medidas y códigos
de producto en página
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3636 PANTALLAS DE INSTALACIÓN MÁS GRANDES

Pantallas
de instalación más grandes

Producto: Elpro Large Electrol   Instalador: Lagotronics BV   Ubicación: Scelta Institute (Venlo, Países Bajos)
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Tensioned
Descender Large Electrol

Descender Large Electrol

Tensioned
Elpro Large Electrol

Elpro Large Electrol

Master Electrol
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383838 PANTALLAS DE INSTALACIÓN MÁS GRANDES

Pantalla de gran tamaño en alta resolución, con 
un área de visión perfectamente plana
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PANTALLAS DE INSTALACIÓN MÁS GRANDES

Medidas y códigos
de producto en página

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0.6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0.9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1.1

Dual Vision
Ángulo de visión: 130°
Ganancia: 0.9

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1.3

Extensa
• Pantalla de proyección para aplicaciones en salas de tamaño medio y 

grande,  con una superficie de proyección tensada con pestañas para 
conseguir un área de visión perfectamente plana. Disponible en 
anchuras entre 4 y 6 metros.

• VisionPro está disponible con superficies HD Progressive, la última 
tecnología en superficies de proyección diseñada para 4K y Ultra HD, 
para maximizar la tecnología de su proyector.

• Carcasa robusta con potente motor.
• La pantalla de proyección va montada en la pared o en el techo 

mediante tres soportes, que se pueden colocar de forma flexible. Los 
soportes se pueden instalar hasta a un metro de distancia, por cada 
lado.

• El motor está equipado con bloqueos eléctricos para impedir el 
despliegue involuntario e incluye protección térmica frente a 
sobrecargas.

• La carcasa y la superficie de la pantalla de proyección se pueden 
fabricar exactamente con el tamaño adecuado, y la carcasa está 
disponible en cualquier color para disfrutar de una integración óptima 
en todo tipo de interiores.

• La parte inferior de la carcasa está abierta por defecto. Se puede 
solicitar una versión cerrada, abonando un suplemento.

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  400 cm  |
Ancho máximo:                |  600 cm

Accessories
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Carcasa negra de aluminio anodizado Carcasa robusta Barra inferior que se oculta en la carcasa
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PANTALLAS DE INSTALACIÓN MÁS GRANDES

Tensioned Descender Large Electrol
• Pantalla de proyección anclada en el techo para aplicaciones en 

locales de tamaños medio y grande con superficie de proyección 
tensada mediante pestañas para lograr un área de visión perfectamente 
plana. Disponible en anchuras entre 3,5 y 4,5 metros.

• Sistema de fácil mantenimiento: una vez instalados, el motor y la 
superficie de la pantalla permanecen accesibles para realizar ajustes 
y llevar a cabo posibles tareas de mantenimiento.

• Fácil de integrar en techos no modulares existentes.
• Tanto la carcasa como la superficie de la pantalla de proyección pueden 

fabricarse a medida. Además, la carcasa está disponible en cualquier 
color para su integración óptima en todo tipo de interior.

• El motor está equipado con bloqueos eléctricos para impedir el 
despliegue involuntario, e incluye protección térmica frente a 
sobrecargas.

• La superficie de proyección es extremadamente plana, lo que hace 
que sea adecuada para todos los tipos de proyección de datos y vídeo.

Medidas y códigos
de producto en página

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

Dual Vision
Ángulo de visión: 130°
Ganancia: 0.9

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1,3

Instalación de 2 pasos
• Realice por separado los pedidos de la carcasa de 

la pantalla y de la superficie de la pantalla. Instale 
la carcasa de la pantalla durante las etapas 
iniciales y la superficie de la pantalla en una etapa 
posterior, evitando de este modo que sufra daños.

• La superficie de la pantalla incluye el panel inferior 
de la misma, el motor y la superficie de la pantalla.

• Realice primero el pedido de la carcasa y decida el 
formato y la superficie de la pantalla en una etapa 
posterior para garantizar una flexibilidad óptima.

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  350 cm  |
Ancho máximo:                |  450 cm

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Easy Serviceability System Perfecta integración en el techo
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PANTALLAS DE INSTALACIÓN MÁS GRANDES

Instalación de 2 pasos
• Realice por separado los pedidos de la carcasa de la pantalla y de la superficie de la pantalla. Instale la carcasa de la pantalla 

durante las etapas iniciales y la superficie de la pantalla en una etapa posterior, evitando de este modo que sufra daños.
• La superficie de la pantalla incluye el panel inferior de la misma, el motor y la superficie de la pantalla.
• Realice primero el pedido de la carcasa y decida el formato y la superficie de la pantalla en una etapa posterior para garantizar 

una flexibilidad óptima.

Descender Large Electrol
• Pantalla de proyección anclada en el techo para aplicaciones en locales 

de tamaño medio y grande. Disponible en anchuras entre 3,5 y 5 metros.
• El cierre formado por el listón garantiza la discreción del montaje en 

el techo.
• Sistema de fácil mantenimiento: una vez instalados, el motor y la 

superficie de la pantalla permanecen accesibles para realizar ajustes 
y llevar a cabo posibles tareas de mantenimiento.

• Fácil de integrar en techos no modulares existentes.
• Tanto la carcasa como la superficie de la pantalla de proyección pueden 

fabricarse a medida. Además, la carcasa y el listón están disponibles 
en cualquier color para su integración óptima en todo tipo de interior.

• El motor está equipado con bloqueos eléctricos para impedir el 
despliegue involuntario, e incluye protección térmica frente a 
sobrecargas.

Medidas y códigos
de producto en página

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  350 cm  |
Ancho máximo:                |  500 cm

Otras opciones
• Sin bordes

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Easy Serviceability System Perfecta integración en el techo
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PANTALLAS DE INSTALACIÓN MÁS GRANDES

Tensioned Elpro Large Electrol
• Pantalla de proyección para aplicaciones en de tamaños medio y 

grande con superficie de proyección tensada mediante pestañas para 
lograr un área de visión perfectamente plana. Disponible en anchuras 
entre 4 y 4,5 metros.

• Los soportes de instalación permiten una flexibilidad estándar de 1 metro 
de ajuste lateral desde cada tapa de extremo para una colocación sencilla.

• Para disfrutar de una conectividad óptima, la Tensioned Elpro Large 
Electrol se puede manejar también utilizando accesorios con sistema 
Easy Install.

• Easy Serviceability System: una vez instalados, el motor y la superficie 
de la pantalla permanecen accesibles para realizar ajustes y para 
llevar a cabo posibles tareas de mantenimiento.

• Robusta carcasa de acero con motor de alta velocidad y bajo nivel de ruido.
• El motor está equipado con bloqueos eléctricos para impedir el 

despliegue involuntario, e incluye protección térmica frente a sobrecargas.
• La caja y la pantalla pueden hacerse a la medida exacta según su 

requerimiento estando la caja disponible en cualquier color para una 
optima integración con el entorno.

Medidas y códigos
de producto en página

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

Dual Vision
Ángulo de visión: 130°
Ganancia: 0.9

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1,3

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  400 cm  |
Ancho máximo:                |  450 cm

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Easy Install Easy Serviceability
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PANTALLAS DE INSTALACIÓN MÁS GRANDES

Elpro Large Electrol
• Pantalla de proyección para aplicaciones en salas de tamaño medio y 

grande. Disponible en anchuras entre 4 y 5 metros con una altura 
máxima de 6 metros.

• Los soportes de fijación vienen a una distancia aprox. de 1 metro del 
lateral de la caja para facilitar su posicionamiento.

• Para una óptima conexión, la pantalla Elpro Large Electrol también 
puede manejarse usando los accesorios Easy Install

• Fácil mantenimiento: una vez instalada, el motor y la tela de la 
pantalla de proyección siguen siendo accesibles para que pueda 
llevarse a cabo cualquier ajuste o actividad de mantenimiento.

• Robusta carcasa de acero con motor silencioso de alta velocidad.
• El motor está provisto de un mecanismo eléctrico de freno para evitar 

el desenrollamiento inadvertido de la pantalla y un seguro contra 
recalentamiento.

• La carcasa y la tela pueden fabricarse a medidas y tanto la carcasa 
como la barra inferior pueden suministrarse en diferentes colores 
para un ajuste perfecto a cualquier interior.

Medidas y códigos
de producto en página

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  400 cm  |
Ancho máximo:                |  500 cm

Otras opciones
• Sin bordes

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Easy Install Easy Serviceability
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PANTALLAS DE INSTALACIÓN MÁS GRANDES

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  400 cm  |
Ancho máximo:                |  500 cm

Accesorios
• All-in-One Control Box
• Más en la página 62

Master Electrol
• Pantalla de proyección para aplicaciones en salas de tamaño medio y 

grande. Disponible en anchuras entre 4 y 5 metros con una altura 
máxima de 4 metros.

• Pantalla de proyección de moderno diseño gracias a la carcasa redonda.
• Los finales de carrera ajustados en fábrica garantizan una larga vida 

útil de la pantalla. La Master Electrol se suministra con un interruptor 
de pared.

• La pantalla de proyección se fija a la pared o al techo mediante los 
soportes de fijación de instalación flexible suministrados.

• Disponible también con superficie para retroproyección, además de la 
superficie Blanca Mate. La costura de la superficie para 
retroproyección puede notarse ligeramente en la proyección.

• La carcasa y la tela de proyección pueden fabricarse a medida para 
satisfacer necesidades específicas.

Medidas y códigos
de producto en página

Blanca Mate
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,0

Retrotex
Ángulo de visión: 60°
Ganancia: 0,5

Carcasa redonda en aluminio Soportes de fijación ajustables

La superficie de proyección Blanca Mate de esta pantalla de proyección
está compuesta por un material basado en vinilo sin respaldo negro.
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© Laura Starmer

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

Pantallas de proyección 
de marco

Producto: FullVision   Instalador: Stouenborg / Imago Sonas   Ubicación: Mearsk Building (Copenhagen, Denmark)
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Parallax es una tecnología de proyección que emplea un sistema avanzado de lente óptica que rechaza la luz, en 
lugar de limitarse a difuminarla. El sistema Parallax está compuesto de múltiples microcapas que le proporcionan 
sus propiedades bloqueadoras de la luz y unos ángulos de visualización superiores. Cada microcapa tiene una 
función en la creación de la exposición luminosa brillante. Las capas negras realzan el contraste y absorben la luz 
ambiental procedente de los laterales, mientras que una capa con forma especial bloquea la luz que viene de 
arriba. Dos superficies que rechazan la luz ambiental están disponibles en un marco fijo: Parallax 0.8 para 
proyectores de alcance estándar y Parallax UST 0.45 para proyectores de alcance ultracorto. Ambos productos 
son flexibles, se entregan en un rollo y tienen superficies sin puntos ni reflejos.

¡Ahora, disponible también en pantallas de proyección motorizadas!
- Tensioned DescenderPro - page 26
- Tensioned Elpro Concept - page 32

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

bloquea
la luz ambiental para obtener

imágenes grandes
y brillantes

tecnología ambient light rejection tecnología estándar



www.milestone.com   |   +31 (0) 495 580 840   |   emea.sales@milestone.com

4949

2.35:116:916:10

16:916:10

98

98

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

Medidas y códigos
de producto en página

Parallax 0.8
Parallax es una tecnología de rechazo de luz ambiental que dispone de 
un sistema de lente óptica de microcapas que rechaza la luz. Con ángulos 
de visión extremadamente amplios, sin puntos y sin reflejos, la superficie 
es ideal para aplicaciones de AV profesional. Además, la superficie es 
flexible, se suministra en un rollo y es fácil de instalar. 

Cada capa de Parallax desempeña un papel en la conservación de la 
imagen que se refleja al espectador en entornos de luz ambiente alta. 
Algunas capas absorben la luz mientras que una capa especial tiene una 
forma de diente de sierra microscópico que bloquea la luz que viene de 
arriba, lo que permite conservar imágenes brillantes de alto contraste 
en entornos de luz intensa.

El proyector debe colocarse dentro del ángulo de visión vertical para 
garantizar que no se rechace la luz.

Parallax UST 0.45
Parallax es una tecnología de rechazo de luz ambiental que dispone de 
un sistema de lente óptica de microcapas que rechaza la luz. Parallax 
UST 0.45 es único porque está diseñado para utilizarse con un proyector 
de alcance ultracorto montado debajo de la pantalla.

Con ángulos de visión extremadamente amplios, sin puntos y sin reflejos, 
la superficie es ideal para aplicaciones de AV profesional. Además, la 
superficie es flexible, se suministra en un rollo y es fácil de instalar.

Cada capa de Parallax desempeña un papel en la conservación de la 
imagen que se refleja al espectador en entornos de luz ambiente alta. 
Algunas capas absorben la luz mientras que una capa especial tiene una 
forma de diente de sierra microscópico que bloquea la luz que viene de 
arriba, lo que permite conservar imágenes brillantes de alto contraste 
en entornos de luz intensa.

Medidas y códigos
de producto en página

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  170 cm  |
Ancho máximo:                |  347 cm

Ganancia: 0,8
Ángulo de visión horizontal: 170°
Ángulo de visión vertical:        34°

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  170 cm  |
Ancho máximo:                |  265 cm

Ganancia: 0,45
Ángulo de visión horizontal: 160°
Ángulo de visión vertical:      110°

Coloque el proyector dentro del 
ángulo de visión vertical

Coloque el proyector debajo de la pantalla.
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

HomeScreen Deluxe
• Pantalla permanente de alta calidad y lujoso diseño con marco negro 

de terciopelo, disponible en una amplia gama de telas de proyección.
• El marco plano en aluminio de la HomeScreen Deluxe tiene un acabado 

en terciopelo negro que evita la reflexión y absorbe la luz del reflector.
• El marco (8 cm de anchura y 3 cm de espesor) tiene un borde biselado 

que reduce la formación de sombras en el área de visualización.
• La superficie de la pantalla de proyección está unida a la parte posterior 

de la pantalla mediante Velcro®.
• Tanto el marco como la superficie de la pantalla de proyección pueden 

elaborarse a medidas para satisfacer sus requerimientos.
• La superficie de proyección es extremadamente plana, lo que la hace 

apta para todo tipo de proyección de datos y vídeo.
• El marco de aluminio se fija fácilmente mediante los soportes de 

ensamblaje.

HomeScreen
• Pantalla de marco permanente de alta calidad, con marco en color 

negro mate y una amplia gama de telas de proyección.
• El marco en aluminio para la pantalla HomeScreen tiene un acabado 

en color negro mate.
• El marco (8 cm de anchura y 3 cm de espesor) tiene un borde biselado 

que reduce la formación de sombras en la imagen.
• La superficie de la pantalla de proyección está unida a la parte 

posterior de la pantalla mediante Velcro®.
• Tanto el marco como la superficie de la pantalla de proyección pueden 

elaborarse a medidas para satisfacer sus requerimientos.
• La superficie de proyección es extremadamente plana, lo que la hace 

apta para todo tipo de proyección de datos y vídeo.
• El marco de aluminio se fija fácilmente mediante los soportes de 

ensamblaje.
Medidas y códigos

de producto en página

Medidas y códigos
de producto en página

HD Progressive 1.1 Contrast
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,1

HD Progressive 1.1 Perf
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1,3

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

Dual Vision
Ángulo de visión: 130°
Ganancia: 0.9

La superficie de
proyección se une
mediante Velcro®

La superficie de
proyección se une
mediante Velcro®

Marco con acabado
en terciopelo negro

Marco con acabado
en color negro mate

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  176 cm  |
Ancho máximo:                |  516 cm

Accesorios
• BrightSight para limpiar de forma 

segura la superficie de proyección

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  176 cm  |
Ancho máximo:                |  316 cm

Accesorios
• BrightSight para limpiar de forma 

segura la superficie de proyección

Dual Vision
Ángulo de visión: 130°
Ganancia: 0.9
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

FullVision
• Pantalla de proyección de marco fijo de perfil bajo y completamente 

sin bordes que permite usar toda la superficie para la proyección. 
• FullVision está disponible con superficies HD Progressive, la última 

tecnología en superficies de proyección diseñada para 4K y Ultra HD 
para maximizar la tecnología de su proyector.

• La superficie de proyección está envuelta alrededor del marco de 
aluminio (8 cm de ancho y 3 cm de profundidad) y fijada a la parte 
posterior de la pantalla con Velcro®.

• FullVision es una pantalla de marco ligero de perfil bajo que se monta 
cerca de la pared para una instalación discreta con soportes de 
montaje suministrados. 

• La pantalla FullVision es fácil de montar e incluye un diseño de 
esquina innovador para una instalación rápida. 

• FullVision está disponible en tamaños personalizados de hasta 
400 cm de alto y 600 cm de ancho.

• Todas las superficies de proyección son uniformes dentro del área de 
visión y excepcionalmente planas, lo que la convierte en adecuada 
para todo tipo de proyección de vídeo y datos.

• Existen instalaciones independientes y de techo disponibles de 
manera opcional a petición. Póngase en contacto con nosotros con 
sus necesidades.

Medidas y códigos
de producto en página

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  200 cm  |
Ancho máximo:                |  600 cm

Accesorios
• BrightSight para limpiar de forma 

segura la superficie de proyección
• Más en la página 67

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

Instalación de perfil bajo La superficie de proyección se 
une mediante Velcro®

La superficie de proyección está envuelta 
alrededor del marco de aluminio

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1,3

HD Progressive 1.1 Contrast 
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,1
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525252 PANTALLAS DE PROYECCIÓN DRY ERASE

Pantallas de proyección
Dry Erase
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Dry Erase Screen

44

Dry Erase Screen
Panoramic

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DRY ERASE
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545454 PANTALLAS DE PROYECCIÓN DRY ERASE

La nueva Dry Erase Screen se caracteriza por su mayor resistencia, la uniformidad de la superficie y su rigidez, 
que proporcionan una experiencia interactiva superior. La superficie se puede borrar y no presenta puntos de 
interferencia durante la proyección. Ahora tiene nuevas características estándar: todas las pantallas Dry Erase 
son magnéticas y tienen un armazón delgado. Se puede usar con un proyector de distancia ultracorta como 
pantalla interactiva, o como pizarra blanca con rotuladores en seco.

• La Dry Erase Screen de Projecta es una pantalla de proyección de doble funcionalidad, revolucionaria, que 
también sirve de pizarra blanca. Una pantalla de proyección única que proporciona la funcionalidad de un 
pantalla blanca de borrado en seco sin sacrificar la capacidad de mostrar una imagen clara y brillante.

• La Dry Erase Screen está diseñada para montar en una pared y se integrará fácilmente en cualquier clase, 
gimnasio o lugar de reuniones en el que se necesite tanto una pantalla de proyección como una pizarra de 
borrado en seco.

• La Dry Erase Screen de Projecta fue diseñada para uso con proyectores interactivos de alcance corto.
• Esta pantalla destaca por su superficie de proyección sobre la que se puede escribir con rotuladores con 

borrado en seco.
• La superficie de proyección tiene características Pro AV como una ganancia de 2,5 y ángulo de vista de 50 

grados, que prácticamente elimina los reflejos de luz ambiental que se ven en las pizarras blancas estándar.
• La pantalla Dry Erase dispone de un elegante bastidor de aluminio extruido con acabado de color y se entrega 

con una práctica bandeja para guardar rotuladores, borradores y herramientas interactivas.
• El soporte de pared incluido dispone de un sencillo método de instalación con conexión rápida y de perfil bajo.
• Kit de rotuladores en seco, que incluye cuatro rotuladores, un paño de limpieza y un spray de limpieza.

Superficie de proyección de calidad con
opciones de pizarra blanca

A menudo se hace mal uso de una pizarra 
blanca como superficie de proyección, 
causando una imagen con reflejos y difícil 
de leer con un claro punto de luz en el 
centro. La Dry Erase Screen es una pantalla 
de proyección de calidad profesional con 
una superficie sobre la que se puede 
escribir con rotuladores de secado en seco. 
La superficie de proyección ofrece una 
ganancia de 2,5 y un ángulo de visión de
50 grados, que elimina casi toda la luz
ambiental y el punto de luz. 

Instalación sencilla y de perfil bajo

La Dry Erase Screen está diseñada para
montarse en la pared. El soporte de pared 
incluido dispone de un sencillo método de 
instalación con conexión rápida y de perfil 
bajo. Se ha incluido una práctica bandeja 
en la base del conjunto para guardar 
rotuladores en seco, borradores y 
herramientas interactivas.

Interactividad

La Dry Erase Screen de Projecta fue 
diseñada para uso con proyectores 
interactivos de alcance corto. 
La superficie de proyección rígida facilita 
el uso de herramientas interactivas que 
se pueden utilizar con un proyector.

Pantallas de proyección
Dry Erase

Utilidad de pizarra blanca Diseñado para proyectores interactivos 
y de corto alcance

Bastidor de aluminio extruido
de acabado elegante
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DRY ERASE

Medidas y códigos
de producto en página

Dry Erase Screen
Superficie de proyección de calidad superior con función
magnética para los rotuladores de borrado en seco.

Dry Erase Screen Panoramic
El panel central se ha optimizado para proyección con paneles
laterales donde poder escribir.

Medidas y códigos
de producto en página

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  146 cm  |
Ancho máximo:                |  269 cm

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  366 cm  |
Ancho máximo:                |  488 cm

16:9 16:10

16:9 16:10
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5656 PANTALLAS DE PROYECCIÓN MANUALES DE PARED Y DE TECHO

Producto: ProScreen   Instalador: Auvix   Ubicación: HP (Moscú, Rusia)

Pantallas de proyección
manuales de pared y de techo
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SlimScreen
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ProScreen CSR
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Hapro CSR

PANTALLAS DE PROYECCIÓN MANUALES DE PARED Y DE TECHO
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN MANUALES DE PARED Y DE TECHO

Hapro CSR
• Pantalla de proyección manual de calidad profesional con la función 

de retorno controlado de pantalla totalmente fiable, disponible en 
diversos formatos y superficies de pantalla.

• El mecanismo especial de retorno controlado de pantalla del modelo 
Hapro CSR, accionado con resortes, es muy eficaz. Primero empieza a 
recoger rápidamente la superficie de proyección y luego se ralentiza 
para enrollarla cuidadosamente en la carcasa.

• La pantalla Hapro CSR debe extraerse por completo. No hay posiciones 
de parada intermedias.

• Fácil montaje en paredes o techos gracias al sistema Easy Install.
• Tanto la carcasa como la superficie de la pantalla de proyección pueden 

fabricarse a medida. Además, la carcasa y el listón están disponibles 
en cualquier color para su integración óptima en todo tipo de interior.

• El listón triangular se repliega en la carcasa para un acabado limpio.

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

High Contrast
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,1

Datalux
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 1,5

Sistema Easy Install 
con soportes 

metálicos

Retracción suave
con CSR

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  200 cm  |
Ancho máximo:                |  340 cm

Otras opciones
• Sin bordes

Accesorios
• Gancho
• BrightSight para limpiar de forma 

segura la superficie de proyección
• Más en la página 64

Medidas y códigos
de producto en página
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN MANUALES DE PARED Y DE TECHO

ProScreen CSR
• Pantalla de proyección de alta calidad con accionamiento manual y 

sistema de rebobinado Controlled Screen Return, disponible en 
diferentes relaciones de imagen y superficies de proyección.

• La Controlled Screen Return (CSR) de Projecta permite que la superficie 
de la pantalla de proyección se repliegue en la carcasa de forma 
suave y controlada.

• La pantalla ProScreen CSR está disponible con el mecanismo de 
resorte CSR hasta anchuras de 240 cm.

• Topes a intervalos de 13 cm que permiten ajustar la pantalla a la 
altura deseada.

• Fácil de instalar a pared o a techo gracias al sistema de fijación 
Easy Install.

• La carcasa y la tela pueden fabricarse a medidas y tanto la carcasa 
como la barra inferior pueden suministrarse en diferentes colores 
para un ajuste perfecto a cualquier interior.

SlimScreen
• Pantalla de proyección manual básica con mecanismo de resorte.
• Carcasa súper compacta.
• Fácil de instalar a la pared o al techo usando los soportes de fijación 

integrados en cada extremo.
• Topes a intervalos de 11 cm que permiten ajustar la pantalla a 

diferentes alturas. En las pantallas de 200 cm de anchura los 
intervalos de los topes vienen cada 15 cm.

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

High Contrast
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,1

Datalux
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 1,5

Datalux
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 1,5

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

Soportes de
fijación integrados

Barra inferior 
triangular

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  180 cm  |
Ancho máximo:                |  280 cm

Otras opciones
• Marco negro superior
• Sin bordes
• Mecanismo de resorte 

estandar (no-CSR)

Accesorios
• Gancho
• BrightSight para limpiar de forma 

segura la superficie de proyección
• Más en la página 64

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  160 cm  |
Ancho máximo:                |  240 cm

Otras opciones
• Sin bordes

Accesorios
• Gancho
• BrightSight para limpiar de forma 

segura la superficie de proyección
• Más en la página 64

Sistema Easy Install 
con soportes

de plástico

Retracción suave
con CSR

Medidas y códigos
de producto en página

Medidas y códigos
de producto en página
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN PORTÁTILES Y SOBRE TRÍPODE

Agarradera de cierre automático 
para ajuste de la altura

Com Sencillo mecanismo de
accionamiento med iante pedal

Picture King®

• Pantalla de proyección sobre trípode, de calidad profesional, que se 
distingue por una gran estabilidad y durabilidad bajo condiciones de 
uso portátil intenso.

• El trípode de la pantalla Picture King® es de gran estabilidad y consta 
de un perfil cuadrado y un sencillo mecanismo de accionamiento 
mediante pedal para sacar y meter la tela.

• Un cerrojo especial protege la tela contra daños durante el transporte.
• Agarradera de cierre automático para un óptimo ajuste de la altura y 

portabilidad.
• Con soporte OHP para corrección de imágenes distorsionadas con 

longitud de 40 cm.
• Faldón Polyknit en color negro opcional disponible para la pantalla 

Picture King®.

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  152 cm  |
Ancho máximo:                |  244 cm

Otras opciones
• Carcasa tapizad. La pantalla Carpeted Picture King® 

viene tapizadaen color negro para uso en modalidad 
de alquiler.Un tapizado de grado industrial protege la 
caja evitando que la pantalla sufra golpes y arañazos, 
daños típicos en las pantallas de uso portátil. 

Accesorios
• Funda
• BrightSight para limpiar de forma 

segura la superficie de proyección

Blanca Mate
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 1,0

Datalux
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 1,5

Medidas y códigos
de producto en página

Tipo No. de art.

Anchura de la pantalla 127 - 152 cm 10830043
Anchura de la pantalla 178 cm 10830045

Anchura de la pantalla 213 cm 10830046

Anchura de la pantalla 244 cm 10830047

Funda
Funda para pantallas de proyección trípode



www.milestone.com   |   +31 (0) 495 580 840   |   emea.sales@milestone.com

61

103

16:9 4:3

PANTALLAS DE PROYECCIÓN PORTÁTILES Y SOBRE TRÍPODE

LiteScreen
• Pantalla de proyección portátil ligera en tamaño tipo vídeo y HDTV.
• El mecanismo de tijera con resortes neumáticos, de gran flexibilidad, facilita 

el ajuste en cualquier altura.
• Se suministra con faldones adicionales de color negro para lograr la altura 

de visualización ideal.
• La LiteScreen tiene dos pies plegables para mayor estabilidad.
• La carcasa está fabricada en aluminio con acabado en color negro mate.

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  122 cm  |
Ancho máximo:                |  203 cm

Blanca Mate High Gain
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 2,2

Brazo de tijera
neumático

Medidas y códigos
de producto en página
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Disponible para

• Tensioned DescenderPro
• DescenderPro
• Tensioned Elpro Concept
• Elpro Concept
• Compact Electrol
• Extensa
• Tensioned Descender 

Large Electrol
• Descender Large Electrol
• Tensioned Elpro Large 

Electrol
• Elpro Large Electrol
• Master Electrol
• GiantScreen
• Studio Electrol
• Arena Electrol 

Cuadro de control "todo en uno"
¡Controlar una pantalla de proyección nunca ha sido tan fácil! El nuevo cuadro de control 
Projecta "todo en uno" ofrece múltiples opciones operativas,  en un solo cuadro. Este nuevo 
accesorio se puede combinar con pantallas de proyección motorizadas sin receptor de RF 
incorporado y ofrece las siguientes opciones:
• Relé (contacto seco)
• Control RF (radiofrecuencia)
• Control IR (infrarrojos) 
• Interruptor manual en el cuadro
• Activador de 12 voltios

Relé (contacto seco)
Utilice los puntos de contacto seco del relé del cuadro de control para conectar la pantalla 
que se quiere manejar con un sistema de control de terceros. Un sistema de control incluye 
la pantalla de proyección en el control integral AV de la sala.

Control RF (radiofrecuencia)
Controle la pantalla de proyección por medio de un mando a distancia de radiofrecuencia. 
La unidad de control remoto funciona en la frecuencia 433.92 MHz. La RF tiene un rango 
efectivo de hasta 30 metros, en función del entorno del local.

IR (infrarrojos)
Controle la pantalla de proyección por medio de un mando a distancia por infrarrojos. Para 
el control por infrarrojos es necesaria una línea visual directa con el cuadro de control. IR 
puede ser la solución para entornos con un acceso limitado de RF. Los infrarrojos tienen un 
rango efectivo de hasta 8 metros.

Interruptor manual 
En el lateral del cuadro de control hay tres botones para controlar directamente la pantalla 
de proyección. Este método adicional de control funciona como apoyo, para que la pantalla 
se pueda manejar aun cuando fallen todas las opciones de control conectadas. 

Activador de 12 voltios
Para activar la pantalla de proyección conecte la opción del activador de 12 voltios para 
cualquier salida de este voltaje. Los 12 voltios pueden ser de un proyector con salida de 
activador de 12 voltios o de un sistema de control AV. 

10800154 EU

IR (infrarrojos)

Interruptor manual 

Activador de 12 voltios

Facilidad para realizar su pedido
Ya no es necesario decidir de 
antemano cómo controlar la pantalla 
de proyección. Puede pedir este 
versátil accesorio con la pantalla de 
proyección y decidir qué opción utilizar 
al realizar la instalación. 

Instalación sencilla
Las instalaciones no siempre se 
ajustan a lo previsto, por lo que en 
ocasiones el instalador tiene que ser 
imaginativo para conseguir que todo 
funcione bien. Contar con un accesorio 
que le limite a sólo una conexión u 
opción de control le aporta la 
flexibilidad necesaria. Incluso cuando 
fallan todos los sistemas de control 
conectados, este cuadro de control 
incorpora un interruptor manual que 
permite manejar la pantalla de 
proyección para iniciar la 
presentación.

ACCESORIOS

Accesorios - para el uso
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Disponible para

• Tensioned DescenderPro
• DescenderPro
• Tensioned Elpro Concept
• Elpro Concept
• Compact Electrol
• Extensa
• Tensioned Descender 

Large Electrol
• Descender Large Electrol
• Tensioned Elpro Large 

Electrol
• Elpro Large Electrol
• Master Electrol
• GiantScreen
• Studio Electrol
• Arena Electrol

Activador con sensor 
de corriente
El activador con sensor de corriente convierte 
cualquier instalación en un sistema de control sencillo. 
Normalmente, un proyector tiene que tener una salida 
de activador de 12 voltios para enviar una señal a la 
pantalla de proyección, para que se despliegue al 
encender el sistema. No obstante, no todos los 
proyectores tienen esta salida de activación. Ahora, el 
activador con sensor de corriente Projecta aportará 
esta función a cualquier sistema de proyección.

El activador con sensor de corriente se conecta entre 
la fuente de alimentación y el proyector. Al encenderse 
el proyector, el activador detecta la corriente que va 
hacia éeste y envía la señal a la pantalla de proyección,  
para que se despliegue. Cuando se desconecta, el 
activador da la señal a la pantalla de proyección para 
que se vuelva a recoger. 

10800155 EU

Así funciona:

ACCESORIOS
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Mando a Distancia 
Easy Install Plug and Play 
RF Remote Control

Mando a distancia Plug and Play 
Radio Frequency (868,3 MHz) 
Remote Control. Se suministra 
con un transmisor de mano con 
cinco canales, una unidad de 
recepción plug and play y un 
cable de cinco metros de largo. 
El transmisor de mano de cinco 
canales permite controlar cinco 
pantallas de proyección usando 
un solo mando a distancia. 
Disponible con conector para 
Europa, R.U. o Suiza.
10800055 EU
10800066 UK
10800067 CH

Easy Install 
Plug and Play 
IR Remote Control

Mando a distancia por 
infrarrojos, de 230 Voltios/50 Hz, 
con transmisor de mano 
monocanal y un sensor de 
infrarrojos plug and play 
integrado. Contactos libres de 
potencial disponibles en la 
carcasa del mando a distancia 
por infrarrojos. Esto permite 
conectar la pantalla a un sistema 
de control o interruptor de pared. 
Trae un cable de cinco metros 
de largo. Disponible con 
conector para Europa, R.U. 
o Suiza.
10800058 EU
10800072 UK
10800073 CH

Transmisor Easy Install 
RF Wall-Mounted Transmitter

Se puede añadir un transmisor
de pared a las pantallas de 
proyección que están conectadas 
a los controles Easy Install RF 
(868,3 MHz). Este accesorio debe 
ser utilizado en combinación 
con el mando a distancia Easy 
Install Plug and Play RF Remote 
Control. El transmisor de pared 
está listo para su uso inmediato 
al venir provisto de una pila.
10800065

Easy Install 
Plug and Play Relay Box 
con Potential-Free Contacts

Este accesorio permite conectar
pantallas a sistemas de control
mediante contactos libres de 
potencial. Esta caja de relés 
permite integrar rápida y 
fácilmente una pantalla de 
proyección a un sistema 
completo. La caja de relés se
conecta con voltaje constante.
10800068 EU
10800084 UK
10800083 CH

Easy Install
Plug and Play
RS232 con IP Control Kit

Si 44 metros todavía resultan 
insuficientes,la solución de 
Projecta es operar la pantalla a 
través del Protocolo de Internet 
(IP). Todo lo que se requiere en
este caso es una conexión a 
Internet.
10800085

Interruptor de llave

El interruptor de llave es la
solución para evitar el uso
indeseado de una pantalla de
proyección eléctrica.
10800009 

Gancho

Si una pantalla con mecanismo 
de resorte está instalada a una 
altura superior a los 2,5 metros, 
este gancho resulta ser un 
dispositivo auxiliar muy práctico 
para desenrollarla. La longitud 
del gancho es de 125 cm.
10800021

ACCESORIOS

Accesorios - para el uso

adicionales para el uso

Disponible para

• Tensioned 
DescenderPro

• DescenderPro
• Tensioned Elpro Concept
• Elpro Concept
• Compact Electrol
• Extensa
• Tensioned Descender 

Large Electrol
• Descender Large Electrol
• Tensioned 

Elpro Large Electrol
• Elpro Large Electrol
• Master Electrol

Disponible para

• Hapro CSR
• ProScreen CSR
• ProScreen
• SlimScreen
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para el uso mediante Motor RF 

Easy Install 
Plug and Play 
RS232 Control Kit

Como complemento de la caja 
de relés Relay Box with 
Potential-Free Contacts, 
Projecta ofrece además la 
posibilidad de operar las 
pantallas de proyección a través 
de un protocolo serial RS232. 
Esto hace que la pantalla de 
proyección sea aún más fácil
de integrar en un sistema 
existente. Utilizando un cable
UTP CAT 5 puede cubrirse una
distancia de 44 metros.
10800080

Acoplamiento 
Easy Install Projector Coupling 
con cable Plug and Play Projector

Interface, 230 Volt; 50 Hz para
proyectores con señal 12 V DC/
85 mA. Provisto de un control 
de emergencia manual en el 
alojamiento del disparador. 
Equipado de serie con un cable 
de cinco metros de largo. 
Disponible con conector para 
Europa, R.U. o Suiza.
10800059 EU
10800074 UK
10800075 CH

Mando a Distancia
Easy Install RF Remote Control 
con Wireless Projector Coupling

Acomplamiento Inalámbrico
Wireless Projector Coupling
Una combinación del mando a
distancia Easy Install RF Remote
Control y el acoplamiento 
inalámbrico Wireless Projector
Coupling.
10800057 EU
10800070 UK
10800069 CH

Acoplamiento
Inalámbrico Easy Install 
Wireless Projector Coupling

Unidad de interfase con
proyectores cuya señal es de
12 Volt DC/85 mA. El 
transmisor, alimentado con 
pilas, funciona en combinación 
con el mando a distancia Easy 
Install Plug and Play RF 
Remote Control (868,3 MHz). 
El transmisor se programa a 
través del receptor RF.
10800056

Mando a Distancia 
de RF con 4 Canales

Este mando a distancia le 
permite controlar 
simultáneamente hasta 4 
pantallas de proyección con
controles de RF (433,92 MHz)
incorporados. Esta pantalla
puede manejarse 
individualmente o como grupo.
10800107

Transmisor RF 
de Fijación a la Pared

Los transmisores de fijación a 
la pared pueden adicionarse a 
las pantallas de proyección con
controles de RF (433,92 MHz)
incorporados. El transmisor de
pared está listo para su uso
inmediato ya que viene provisto
de una pila.
10800108

Disponible para

• Tensioned 
DescenderPro RF

• DescenderPro RF
• Tensioned 

Elpro Concept RF
• Elpro Concept RF
• Compact RF Electrol

ACCESO
R

IO
S
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Soporte de fijación
White RAL 9016 Black RAL 7021 Aluminium

Disponible para
No. de art. No. de art. No. de art.

Soporte M8 100 cm 10800004 10800017

Tensioned DescenderPro, 
DescenderPro, 

Tensioned Descender Large Electrol,
Descender Large Electrol, Tensioned 

Elpro Concept,
Elpro Concept, Hapro CSR

Soporte M6 100 cm 10800002 10800005 Compact Electrol, ProScreen CSR, 
ProScreen, SlimScreen

Soporte
Elpro Large Electrol 100 cm 10800094 Tensioned Elpro Large Electrol,

Elpro Large Electrol

Soporte
Master Electrol 100 cm 10800078 Master Electrol

Soporte de fijación
White RAL 9016 Black RAL 7021 Aluminium

Disponible para
No. de art. No. de art. No. de art.

Soportes de fijación a la pared 
75 cm 10800001 10800020 Tensioned DescenderPro, 

DescenderPro,
Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept,
Compact Electrol, Hapro CSR, ProScreen 

CSR, ProScreen
Soportes de fijación a la pared 

30 cm 10800041 10800042

Soportes de fijación a la pared 
10 cm 10800090 10800091

Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept,
Compact Electrol, Hapro CSR, ProScreen 

CSR, ProScreen

Soportes de fijación a la pared 
Elpro Large Electrol 40 cm 10800008 Tensioned Elpro Large Electrol,  

Elpro Large Electrol

Soportes de fijación a la pared 
Master Electrol 40 cm 10800077 Master Electrol

Soportes de fijación a la pared 
SlimScreen 57 cm 10800036 10800040 SlimScreen

Soportes de fijación a la pared
En determinados casos, es recomendable fijar la pantalla de proyección a cierta
distancia de la pared. Esto puedo ocurrir, por ejemplo, cuando hay un cuadro colgado
justo en el lugar donde debe ir la pantalla. En casos de retroproyección puede ser
necesario colocar la pantalla en un determinado ángulo de inclinación para evitar 
la distorsión de la imagen.

Soportes de fijación al techo
Ofrecemos soportes para fijar las pantallas al techo en
recintos altos o a un cielo falso. Los soportes de fijación 
al techo se pueden acortar si se necesita.

Accesorios - para el montaje

75 cm 40 cm 10 cm
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Tipo No. de art.

1 × 0,75 l BrightSight 10800998
3 × 0,75 l BrightSight 10800999

12 × 0,75 l BrightSight  10800997

BrightSight
BrightSight está compuesto de una mezcla 
especial de ingredientes de limpieza suaves 
con base de alcohol y es el primer sistema
de limpieza para pantallas de proyección 
que es tanto efectivo como seguro. 
Basta con que pulverice una cantidad 
pequeña de BrightSight en la pantalla. 
Limpie horizontalmente con un paño limpio 
y ya está listo. BrightSight ofrece una 
protección ideal para cualquier material 
valioso de pantalla de proyección.

Con BrightSight, Projecta ofrece una 
solución de limpieza única para extender 
la vida útil de cada pantalla de proyección. 
Asegúrese de que el material está seco 
antes de guardarlo o de replegar la superficie.

Tipo No. de art.

Anchura de la pantalla 127 - 152 cm 10830043
Anchura de la pantalla 178 cm 10830045

Anchura de la pantalla 213 cm 10830046

Anchura de la pantalla 244 cm 10830047

Funda
Funda para pantallas de proyección trípode
Cubierta protectora que protege la pantalla sobre trípode del polvo
y evita cualquier daño durante el transporte.

Soporte de fijación (Aluminium) No. de art. Disponible para

Soporte para Cornisa 10800089 Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, 
Hapro CSR, ProScreen CSR, ProScreen

Soporte para Cornisa Elpro Large Electrol 10800093 Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol

Soporte de fijación para cornisa
Soporte que facilita la fijación de la pantalla de proyección a una cornisa. 
Puntos de suspensión en los extremos para facilitar la fijación de la pantalla incluso 
en cornisas de poca anchura.
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MUEBLES PARA PRESENTACIONES AUDIOVISUAL

StandMaster I
• Mesa portátil para el proyector, de alta calidad, para presentaciones 

profesionales en cualquier lugar.
• La StandMaster I es robusta y confiable, de diseño aerodinámico y fácil manejo.
• Ajuste infinito de la altura que facilita la operación, con resorte neumático 

incorporado.
• La StandMaster I cuenta con dos plataformas plegables para el proyector y 

el ordenador portátil. La plataforma inferior es giratoria y de altura ajustable.
• Acabado del bastidor en pintura electrostática en color antracita (RAL 7021); 

plataformas en color gris claro (RAL 7035). Ruedas grandes - muy prácticas 
- de 12,5 cm de diámetro.

• Fácil ensamblaje.
• Kit de faldones negros opcional disponible para la mesa StandMaster.

StandMaster II
• Robusta mesa portátil para el proyector, apta para equipos de proyección grandes.
• La StandMaster II es una mesa robusta y resistente, diseñada para ser movida 

con facilidad.
• Ajuste infinito de la altura con mecanismo de manivela.
• La plataforma superior puede inclinarse hasta un ángulo de 15 grados; 

la plataforma inferior es removible y graduable.
• Ruedas grandes al frente y ruedas giratorias en la parte posterior proporcionan 

óptima maniobrabilidad.
• Acabado del bastidor en pintura electrostática en color antracita (RAL 7021); 

plataformas en color gris claro (RAL 7035). Ruedas de gran tamaño - muy 
prácticas - de 16,5 cm de diámetro.

• Fácil ensamblaje.
• Kit de faldones negros opcional disponible para la mesa StandMaster.
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MUEBLES PARA PRESENTACIONES AUDIOVISUAL

Gigant
• Mesa para proyector sólida y robusta con dos plataformas a 

diferente altura.
• La mesa Gigant tiene dos pies ajustables para mayor estabilidad.
• Ambas plataformas son plegables; la plataforma superior es, 

además, inclinable.
• Acabado del bastidor en pintura electrostática en color antracita 

(RAL 7021); plataformas en color gris claro (RAL 7035).
• Disponible para uso inmediato.

Solo 8000 / 9000
• La mesa Solo 8000 es de una sola plataforma fija, mientras que 

la del modelo Solo 9000 es inclinable.
• Con reborde y un riel adicional para proteger el proyector.
• La altura de la mesa Solo 8000 puede graduarse mediante un 

botón de estrella; la altura del modelo Solo 9000 puede graduarse 
infinitamente.

• Cuatro ruedas para facilitar el transporte.
• Acabado del bastidor en pintura electrostática en color antracita 

(RAL 7021); plataformas en color gris claro (RAL 7035).
• Fácil montaje.
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Pantallas de proyección
Da-Lite

PANTALLAS DE PROYECCIÓN  DA-LITE
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Arena Electrol
Arena Electrol es la solución para sus necesidades
de proyección motorizada en grandes recintos.

• Carcasa robusta con potente motor y Polichinelle, que es un sistema exclusivo de cable y polea accionado por motor.
• El sistema Polichinelle garantiza la seguridad, lisura y horizontalidad de la tela incluso en los tamaños más grandes.
• La carcasa y la tela de proyección pueden fabricarse a medidas para satisfacer necesidades específicas.
• Disponible en telas de proyección Blanca Mate o Blanca Mate Sound.
• El modelo Arena Electrol se suministra con un mando a distancia de RF.
• La pantalla se instala utilizando soportes de fijación en la parte superior o a la parte trasera de la carcasa. 

Dependiendo de la longitud de la carcasa, la pantalla se suministra con 4 soportes de fijación.
• Disponible también con superficie para retroproyección, además de la superficie Blanca Mate. La costura de la 

superficie para retroproyección puede notarse ligeramente en la proyección.
• El motor está provisto de un mecanismo eléctrico de freno para evitar el desenrollamiento inadvertido de la pantalla y 

un seguro contra recalentamiento.

Medidas y códigos
de producto en página

Sistema Polichinelle
En las pantallas de proyección estándar, el peso de la barra inferior y los demás 
elementos aseguran la tensión de la tela. El sistema Polichinelle se encarga de 
lograr la correcta tensión de la tela de proyección. Con este sistema, la superficie 
de proyección se enrolla alrededor de la barra inferior mediante dos cables de 
acero. Este sistema es ajustable tanto en la carcasa como en la barra inferior, 
asegurando que la tela queda tensa. El sistema Polichinelle permite obtener las 
superficies de pantalla más planas para tamaños superiores a 8 metros de ancho y 
es la opción ideal para auditorios, teatros y otros locales grandes.

Blanca Mate
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,0

Blanca Mate Sound
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,0

Retrotex
Ángulo de visión: 60°
Ganancia: 0,5

PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA GRANDES RECINTOS

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  5 m  |
Ancho máximo:          |  14 m
Altura máxima:               8 m

Otras opciones
• Disponible con un motor RF (control remoto) y con un 

motor no RF (interruptor de pared). Solicite un motor 
no RF para conexión a un sistema de control AV.

Otro

La superficie de proyección Blanca Mate de esta pantalla de proyección
está compuesta por un material basado en vinilo sin respaldo negro.
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Studio Electrol
Studio Electrol es ideal para aplicaciones de gran pantalla incluidos
auditorios, escenarios, estadios y salas multiusos.

• Carcasa robusta con potente motor.
• Los finales de carrera ajustados en fábrica garantizan una larga vida útil de la pantalla. La Studio Electrol se 

suministra con un interruptor de pared.
• La pantalla se instala utilizando cuatro soportes de fijación de instalación flexible en la parte superior o a la parte 

trasera de la carcasa. 
• El motor está provisto de un mecanismo eléctrico de freno para evitar el desenrollamiento inadvertido de la 

pantalla y un seguro contra recalentamiento.
• De serie la parte inferior de la carcasa permanece abierta. Por un precio adicional puede suministrarse un 

modelo con carcasa cerrada.
• Disponible también con superficie para retroproyección, además de la superficie Blanca Mate. La costura de la 

superficie para retroproyección puede notarse ligeramente en la proyección.
• La carcasa y la tela de proyección pueden fabricarse a medida para satisfacer necesidades específicas.

Medidas y códigos
de producto en página

Blanca Mate
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,0

Blanca Mate Sound
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,0

Retrotex
Ángulo de visión: 60°
Ganancia: 0,5

Barra inferior tubularCarcasa en aluminio

PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA GRANDES RECINTOS

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  7 m  |
Ancho máximo:          |  10 m
Altura máxima:               6 m

Otro

La superficie de proyección Blanca Mate de esta pantalla de proyección
está compuesta por un material basado en vinilo sin respaldo negro.

16:10 4:3
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Blanca Mate
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,0

Blanca Mate Sound
Ángulo de visión: 100°
Ganancia: 1,0

Retrotex
Ángulo de visión: 60°
Ganancia: 0,5

Medidas y códigos
de producto en página

Carcasa en aluminio

PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA GRANDES RECINTOS

GiantScreen Electrol
La primera elección para espacios de tamaño mediano a grande.

• Carcasa robusta con potente motor.
• Los finales de carrera ajustados en fábrica garantizan una larga vida útil de la pantalla. La GiantScreen Electrol se 

suministra con un interruptor de pared.
• La pantalla de proyección se fija a la pared o al techo mediante tres soportes de fijación de instalación flexible. 

Los soportes de fijación pueden instalarse hasta una distancia de un metro entre uno y otro.
• El motor está provisto de un mecanismo eléctrico de freno para evitar el desenrollamiento inadvertido de la 

pantalla y un seguro contra recalentamiento.
• De serie la parte inferior de la carcasa permanece abierta. Por un precio adicional puede suministrarse un 

modelo con carcasa cerrada.
• Disponible también con superficie para retroproyección, además de la superficie Blanca Mate. La costura de la 

superficie para retroproyección puede notarse ligeramente en la proyección.
• La carcasa y la tela de proyección pueden fabricarse a medida para satisfacer necesidades específicas.

Otro

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  5 m  |
Ancho máximo:          |  7 m
Altura máxima:             5 m

La superficie de proyección Blanca Mate de esta pantalla de proyección
está compuesta por un material basado en vinilo sin respaldo negro.

Soportes de fijación ajustables

16:10 4:3
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA GRANDES RECINTOS

Wireline Advantage
• Wireline Advantage, diseñada para grandes espacios, utiliza cables de acero finos de hasta 8,8 pies en lugar de un marco 

negro para bajar la pantalla hasta una altura de visión adecuada.
• También se elimina la necesidad de que la pantalla deba incorporar como acabado un embellecedor, ya que la línea 

Advantange de pantallas de proyección está diseñada con este embellecedor ya colocado. Una vez instalada la pantalla, el 
embellecedor oculta la abertura.

• Los soportes de instalación deslizantes permiten acoplar fácilmente la carcasa de la pantalla a la estructura, a lo largo de 
un falso techo.

• Disponible sin borde de corte, para aplicaciones no encastradas en el techo
• Sistema de tensado de cable, para evitar que se deforme y para asegurar una tensión lateral uniforme Las pantallas 

tensadas proporcionan una superficie lo más limpia posible.
• Incorporan de serie motor de radiofrecuencia y mando manual. Los accesorios de control por radiofrecuencia opcionales 

incluyen interruptor de pared de canal sencillo, interfaz de contacto seco e interfaz RS-232
• Superficies seamless de proyección en todos los modelos.

16:916:10

Medidas y códigos
de producto en página

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  300 cm  |
Ancho máximo:                |  488 cm

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1,3

Dual Vision
Ángulo de visión: 130°
Ganancia: 0,9
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UTB Contour
UTB Contour es una pantalla de marco fijo que dispone de un marco de bisel ultrafino y perfil bajo.

• Diseñada para parecer una gran pantalla plana, UTB Contour puede más que duplicar el tamaño del mayor televisor 
de pantalla plana disponible.

• UTB Contour tiene el borde más pequeño (6 mm) de cualquier marco fijo del mercado.
• Diseño de panel plano de perfil bajo: 3,5 cm de separación de la pared.
• UTB Contour incorpora la última tecnología de superficies de proyección para maximizar la tecnología de su proyector, 

HD Progressive diseñado para 1080p, 4K y Ultra HD.
• El respaldo negro estándar retiene el brillo proyectado y uniforme en todos los tamaños.

Medidas y códigos
de producto en página

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

HD Progressive 0.6
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,6

HD Progressive 0.9
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 0,9

HD Progressive 1.1
Ángulo de visión: 170°
Ganancia: 1,1

HD Progressive 1.3
Ángulo de visión: 150°
Ganancia: 1,3

Instalación de perfil bajoEl borde más pequeño del mercado

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  203 cm  |
Ancho máximo:                |  488 cm

16:916:10
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

Series 200 / 300
Pantallas tensadas “Lace” y “Grommet” de alto rendimiento, de hasta 40 metros de anchura 
en proyección frontal y 12 metros de anchura en retroproyección, tanto rectas como curvadas.

• La robusta estructura tubular de la pantalla mantiene tensa la tela, permitiendo suspenderla a una estructura 
durante eventos de gran magnitud.

• La pantalla es igualmente idónea para instalación en la pared o para colocarla sobre patas.
• Las Series 200 y 300 se fabrican, estándar, sobre medida.
• El modelo curvo puede suministrarse con cualquier grado de curvatura deseado, basado en un solo eje.
• Aptas para cualquier situación en la que se requiera una solución especial de proyección, incluyendo formas y 

tamaños adaptados a las necesidades del cliente, tales como círculos, triángulos y formas trapezoidales.
• El marco se puede embellecer con un borde biselado en terciopelo negro, en el que el terciopelo evita la reflexión 

y absorbe la luz del reflector.
• El marco está fabricado en perfilería de aluminio con cordones para tensado y ganchos preinstalados y prefijados 

para facilitar el montaje, disimulados con un reborde tapizado.
• El diámetro de la perfilería de la Serie 200 es de 5,1 cm, con disponibilidad de pantallas de hasta 9 metros de ancho.
• El diámetro de la perfilería de la Serie 300 es de 7,6 cm, con disponibilidad de pantallas de hasta 40 metros de ancho.
• La Serie 200 o 300, de forma curva, es especialmente idónea para simulaciones y demostraciones.
• La pantalla puede guardarse en una robusta maleta plástica con ruedas (opcional).

Marco con acabado en terciopelo opcionalCordones y ganchos tensores preinstalados garantizan 
un fácil ensamblaje

Tamaños disponibles
Ancho mínimo:  12 m  |
Ancho máximo:            |  40 m

Otro
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN POSTERIORES

Tamaños disponibles
Ancho máximo:  762 cm
Altura máxima:   277 cm

DA-75 WA
Ángulo de visión: 156°
Ganancia: 0,75

DA-100 WA
Ángulo de visión: 104°
Ganancia: 1,0

DA-100
Ángulo de visión: 70°
Ganancia: 1,0

DA-130
Ángulo de visión: 68°
Ganancia: 1,3

DA-150
Ángulo de visión: 64°
Ganancia: 1,5

DA-180
Ángulo de visión: 60°
Ganancia: 1,8

DA-230
Ángulo de visión: 50°
Ganancia: 2,3

DA-50 WA
Ángulo de visión: 120°
Ganancia: 0,5

16:916:10

Flex Plex
• Flex Plex es una solución enrollable y fácilmente transportable, para instalaciones en pared. Flex Plex se ha diseñado 

para aplicaciones que no admiten una caja grande. 
• Flex Plex es una pantalla de retroproyección acrílica y ligera,  que se envía enrollada. 
• Los revestimientos están fijados permanentemente al sustrato y no se pueden despegar.
• Seleccione el revestimiento óptico que mejor se ajuste a su instalación. Tenga en cuenta que con la proyección de alta 

resolución recomendamos los revestimientos Wide Angle (WA).
• El sustrato tiene un revestimiento óptico en una superficie, que no supera 0,1 mm de grosor.
• Los materiales de la pantalla acrílica aportan un reflejo de difusión de alta resolución, para instalaciones permanentes.
• El fino revestimiento de difusión está fijado permanentemente al sustrato acrílico y no se puede despegar,  como la 

película laminada o las pantallas de difusión a partir de vinilo.
• Sustrato acrílico para resistencia a la rotura, ligero, alta calidad óptica, facilidad de manejo y transmisión superior.
• El sustrato de la pantalla está fabricado con plástico acrílico claro.
• Se envía enrollada e incluye marco, soporte de montaje en T y embellecedor



www.milestone.com   |   +31 (0) 495 580 840   |   emea.sales@milestone.com

81PANTALLAS DE PROYECCIÓN POSTERIORES

Holo Screen
La pantalla Holo Screen es una pantalla de retroproyección holográfica para
aplicaciones de punto de venta en tiendas, escaparates, aeropuertos, bancos y
otras áreas de tránsito elevado.

• La pantalla transparente permite a los espectadores mirar y ver a través de la pantalla.
• Holo Screen es una pantalla de retroproyección acrílica de una pieza con un revestimiento óptico especialmente 

diseñado. Este revestimiento óptico está unido al acrílico de forma que no se agrieta, desconcha ni decolora.
• La pantalla Holo Screen presenta una avanzada tecnología holográfica que muestra imágenes retroproyectadas 

de 18 a 35 grados. El resultado no es otro que una imagen notablemente brillante y clara, incluso en entornos de 
luz intensa.

• La pantalla Holo Screen está disponible en tamaños personalizados hasta 277 cm de alto y 762 cm de ancho. 
• La pantalla Holo Screen incluye un bastidor superior e inferior de extrusión de aluminio para una instalación más 

sencilla. La instalación se completa con sujeciones ajustables y con cierre, así como cables de acero inoxidable.

Tamaños disponibles
Ancho máximo:  762 cm
Altura máxima:  277 cm

Otro
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PANTALLAS INTEGRADO 
EN EL TECHO
Tensioned DescenderPro
DescenderPro

PANTALLAS DE PARED Y DE TECHO
Tensioned Elpro Concept
Elpro Concept
Compact Electrol

PANTALLAS DE INSTALACIÓN 
MÁS GRANDES
Extensa
Tensioned Descender Large Electrol
Descender Large Electrol
Tensioned Elpro Large Electrol
Elpro Large Electrol
Master Electrol

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO
Parallax 0.8
Parallax UST 0.45
HomeScreen Deluxe
HomeScreen
FullVision

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DRY ERASE
Dry Erase Screen
Dry Erase Screen Panoramic

PANTALLAS DE PROYECCIÓN
MANUALES DE PARED Y DE TECHO
Hapro CSR
ProScreen CSR
SlimScreen

PANTALLAS DE PROYECCIÓN
PORTÁTILES Y SOBRE TRÍPODE
Picture King®

LiteScreen

ACCESORIOS
Funda
BrightSight

MUEBLES PARA PRESENTACIONES 
AUDIOVISUAL
StandMaster I
StandMaster II
Gigant
Solo 8000 / 9000

PANTALLAS DE PROYECCIÓN
PARA GRANDES RECINTOS
Arena Electrol
Studio Electrol
GiantScreen Electrol 
Wireline Advantage

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO
UTB Contour
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Black 

Drop

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10104471 10104482 10104493 10104504 10104515
220 131 × 210 246 97 30 10104472 10104483 10104494 10104505 10104516
240 144 × 230 272 107 30 10104473 10104484 10104495 10104506 10104517
260 156 x 250 295 116 30 10104474 10104485 10104496 10104507 10104518
280 169 x 270 318 125 30 10104475 10104486 10104497 10104508 10104519
300 181 x 290 343 135 30 10104476 10104487 10104498 10104509 10104520
320 194 x 310 366 144 30 10104477 10104488 10104499 10104510 10104521
340 206 x 330 389 153 30 10104478 10104489 10104500 10104511 10104522
360 219 x 350 411 162 30 10104479 10104490 10104501 10104512 10104523
480 231 x 370 437 172 30 10104480 10104491 10104502 10104513 10104524
400 244 x 390 460 181 30 10104481 10104492 10104503 10104514 10104525

16:9

200 107 x 190 224 88 30 10104405 10104416 10104427 10104438 10104449
220 118 x 210 246 97 30 10104406 10104417 10104428 10104439 10104450
240 129 x 230 272 107 30 10104407 10104418 10104429 10104440 10104451
260 141 x 250 295 116 30 10104408 10104419 10104430 10104441 10104452
280 152 x 270 318 125 30 10104409 10104420 10104431 10104442 10104453
300 163 × 290 343 135 30 10104410 10104421 10104432 10104443 10104454
320 174 x 310 366 144 30 10104411 10104422 10104433 10104444 10104455
340  186 × 330 389 153 30 10104412 10104423 10104434 10104445 10104456
360 197 x 350 411 162 30 10104413 10104424 10104435 10104446 10104457
380 208 x 370 437 172 30 10104414 10104425 10104436 10104447 10104458
400 219 x 390 460 181 30 10104415 10104426 10104437 10104448 10104459

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Black 

Drop
Carcasa

(RAL 9016)

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10800160 10106471 10106482 10106493 10106504 10106515
220 131 × 210 246 97 30 10800161 10106472 10106483 10106494 10106505 10106516
240 144 × 230 272 107 30 10800162 10106473 10106484 10106495 10106506 10106517
260 156 x 250 295 116 30 10800163 10106474 10106485 10106496 10106507 10106518
280 169 x 270 318 125 30 10800164 10106475 10106486 10106497 10106508 10106519
300 181 x 290 343 135 30 10800165 10106476 10106487 10106498 10106509 10106520
320 194 x 310 366 144 30 10800166 10106477 10106488 10106499 10106510 10106521
340 206 x 330 389 153 30 10800167 10106478 10106489 10106500 10106511 10106522
360 219 x 350 411 162 30 10800168 10106479 10106490 10106501 10106512 10106523
480 231 x 370 437 172 30 10800169 10106480 10106491 10106502 10106513 10106524
400 244 x 390 460 181 30 10800170 10106481 10106492 10106503 10106514 10106525

16:9

200 107 x 190 224 88 30 10800160 10106405 10106416 10106427 10106438 10106449
220 118 x 210 246 97 30 10800161 10106406 10106417 10106428 10106439 10106450
240 129 x 230 272 107 30 10800162 10106407 10106418 10106429 10106440 10106451
260 141 x 250 295 116 30 10800163 10106408 10106419 10106430 10106441 10106452
280 152 x 270 318 125 30 10800164 10106409 10106420 10106431 10106442 10106453
300 163 × 290 343 135 30 10800165 10106410 10106421 10106432 10106443 10106454
320 174 x 310 366 144 30 10800166 10106411 10106422 10106433 10106444 10106455
340  186 × 330 389 153 30 10800167 10106412 10106423 10106434 10106445 10106456
360 197 x 350 411 162 30 10800168 10106413 10106424 10106435 10106446 10106457
380 208 x 370 437 172 30 10800169 10106414 10106425 10106436 10106447 10106458
400 219 x 390 460 181 30 10800170 10106415 10106426 10106437 10106448 10106459

Tensioned DescenderPro RF HD

Tensioned DescenderPro RF HD - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

26

26
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Aspect 
Ratio

Overall 
Dimensions Viewing Area Nominal Diagonal Black 

Drop

Screen Surfaces

Matte White Dual Vision

H × W cm H × W cm cm inches cm Prod. Code Prod. Code

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10104460 On request
220 131 × 210 246 97 30 10104461 On request
240 144 × 230 272 107 30 10104462 On request
260 156 x 250 295 116 30 10104463 On request
280 169 x 270 318 125 30 10104464 On request
300 181 x 290 343 135 30 10104465 On request
320  194 x 310 366 144 30 10104466 On request
340  206 x 330 389 153 30 10104467 On request
360 219 x 350 411 162 30 10104468 On request
380 231 x 370 437 172 30 10104469 On request
400 244 x 390 460 181 30 10104470 On request

16:9

200 107 x 190 218 86 30 10104394 On request
220 118 x 210 241 95 30 10104395 On request
240 129 x 230 264 104 30 10104396 On request
260 141 x 250 287 113 30 10104397 On request
280 152 × 270 310 122 30 10104398 On request
300 163 × 290 333 131 30 10104399 On request
320  174 × 310 356 140 30 10104400 On request
340  186 × 330 378 149 30 10104401 On request
360 197 x 350 401 158 30 10104402 On request
380 208 x 370 424 167 30 10104403 On request
400 219 x 390 447 176 30 10104404 On request

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Viewing Area Diagonal  

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
(RAL 9016)

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision

A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10800160 10106460 a petición
220 131 × 210 246 97 30 10800161 10106461 a petición
240 144 × 230 272 107 30 10800162 10106462 a petición
260 156 x 250 295 116 30 10800163 10106463 a petición
280 169 x 270 318 125 30 10800164 10106464 a petición
300 181 x 290 343 135 30 10800165 10106465 a petición
320  194 x 310 366 144 30 10800166 10106466 a petición
340  206 x 330 389 153 30 10800167 10106467 a petición
360 219 x 350 411 162 30 10800168 10106468 a petición
380 231 x 370 437 172 30 10800169 10106469 a petición
400 244 x 390 460 181 30 10800170 10106470 a petición

16:9

200 107 x 190 218 86 30 10800160 10106394 a petición
220 118 x 210 241 95 30 10800161 10106395 a petición
240 129 x 230 264 104 30 10800162 10106396 a petición
260 141 x 250 287 113 30 10800163 10106397 a petición
280 152 × 270 310 122 30 10800164 10106398 a petición
300 163 × 290 333 131 30 10800165 10106399 a petición
320  174 × 310 356 140 30 10800166 10106400 a petición
340  186 × 330 378 149 30 10800167 10106401 a petición
360 197 x 350 401 158 30 10800168 10106402 a petición
380 208 x 370 424 167 30 10800169 10106403 a petición
400 219 x 390 447 176 30 10800170 10106404 a petición

Tensioned DescenderPro RF

Tensioned DescenderPro RF - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

Aspect 
Ratio

Overall 
Dimensions Viewing Area Nominal Diagonal Black 

Drop

Screen Surfaces

Matte White Dual Vision

H × W cm H × W cm cm inches cm Prod. Code Prod. Code

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10104460 On request
220 131 × 210 246 97 30 10104461 On request
240 144 × 230 272 107 30 10104462 On request
260 156 x 250 295 116 30 10104463 On request
280 169 x 270 318 125 30 10104464 On request
300 181 x 290 343 135 30 10104465 On request
320  194 x 310 366 144 30 10104466 On request
340  206 x 330 389 153 30 10104467 On request
360 219 x 350 411 162 30 10104468 On request
380 231 x 370 437 172 30 10104469 On request
400 244 x 390 460 181 30 10104470 On request

16:9

200 107 x 190 218 86 30 10104394 On request
220 118 x 210 241 95 30 10104395 On request
240 129 x 230 264 104 30 10104396 On request
260 141 x 250 287 113 30 10104397 On request
280 152 × 270 310 122 30 10104398 On request
300 163 × 290 333 131 30 10104399 On request
320  174 × 310 356 140 30 10104400 On request
340  186 × 330 378 149 30 10104401 On request
360 197 x 350 401 158 30 10104402 On request
380 208 x 370 424 167 30 10104403 On request
400 219 x 390 447 176 30 10104404 On request

26

26

Aspect 
Ratio

Overall 
Dimensions Viewing Area Nominal Diagonal Black 

Drop

Screen Surfaces

Matte White Dual Vision

H × W cm H × W cm cm inches cm Prod. Code Prod. Code

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10104460 On request
220 131 × 210 246 97 30 10104461 On request
240 144 × 230 272 107 30 10104462 On request
260 156 x 250 295 116 30 10104463 On request
280 169 x 270 318 125 30 10104464 On request
300 181 x 290 343 135 30 10104465 On request
320  194 x 310 366 144 30 10104466 On request
340  206 x 330 389 153 30 10104467 On request
360 219 x 350 411 162 30 10104468 On request
380 231 x 370 437 172 30 10104469 On request
400 244 x 390 460 181 30 10104470 On request

16:9

200 107 x 190 218 86 30 10104394 On request
220 118 x 210 241 95 30 10104395 On request
240 129 x 230 264 104 30 10104396 On request
260 141 x 250 287 113 30 10104397 On request
280 152 × 270 310 122 30 10104398 On request
300 163 × 290 333 131 30 10104399 On request
320  174 × 310 356 140 30 10104400 On request
340  186 × 330 378 149 30 10104401 On request
360 197 x 350 401 158 30 10104402 On request
380 208 x 370 424 167 30 10104403 On request
400 219 x 390 447 176 30 10104404 On request

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Viewing Area Diagonal  

Nominal
Black 
Drop

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision

A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10104460 a petición
220 131 × 210 246 97 30 10104461 a petición
240 144 × 230 272 107 30 10104462 a petición
260 156 x 250 295 116 30 10104463 a petición
280 169 x 270 318 125 30 10104464 a petición
300 181 x 290 343 135 30 10104465 a petición
320  194 x 310 366 144 30 10104466 a petición
340  206 x 330 389 153 30 10104467 a petición
360 219 x 350 411 162 30 10104468 a petición
380 231 x 370 437 172 30 10104469 a petición
400 244 x 390 460 181 30 10104470 a petición

16:9

200 107 x 190 218 86 30 10104394 a petición
220 118 x 210 241 95 30 10104395 a petición
240 129 x 230 264 104 30 10104396 a petición
260 141 x 250 287 113 30 10104397 a petición
280 152 × 270 310 122 30 10104398 a petición
300 163 × 290 333 131 30 10104399 a petición
320  174 × 310 356 140 30 10104400 a petición
340  186 × 330 378 149 30 10104401 a petición
360 197 x 350 401 158 30 10104402 a petición
380 208 x 370 424 167 30 10104403 a petición
400 219 x 390 447 176 30 10104404 a petición
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Black 

Drop

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10104683 10104694 10104705 10104716 10104727
220 131 × 210 246 97 30 10104684 10104695 10104706 10104717 10104728
240 144 × 230 272 107 30 10104685 10104696 10104707 10104718 10104729
260 156 x 250 295 116 30 10104686 10104697 10104708 10104719 10104730
280 169 x 270 318 125 30 10104687 10104698 10104709 10104720 10104731
300 181 x 290 343 135 30 10104688 10104699 10104710 10104721 10104732
320 194 x 310 366 144 30 10104689 10104700 10104711 10104722 10104733
340 206 x 330 389 153 30 10104690 10104701 10104712 10104723 10104734
360 219 x 350 411 162 30 10104691 10104702 10104713 10104724 10104735
380 231 x 370 437 172 30 10104692 10104703 10104714 10104725 10104736
400 244 x 390 460 181 30 10104693 10104704 10104715 10104726 10104737

16:9

200 107 x 190 224 88 30 10104617 10104628 10104639 10104650 10104661
220 118 x 210 246 97 30 10104618 10104629 10104640 10104651 10104662
240 129 x 230 272 107 30 10104619 10104630 10104641 10104652 10104663
260 141 x 250 295 116 30 10104620 10104631 10104642 10104653 10104664
280 152 x 270 318 125 30 10104621 10104632 10104643 10104654 10104665
300 163 × 290 343 135 30 10104622 10104633 10104644 10104655 10104666
320 174 x 310 366 144 30 10104623 10104634 10104645 10104656 10104667
340  186 × 330 389 153 30 10104624 10104635 10104646 10104657 10104668
360 197 x 350 411 162 30 10104625 10104636 10104647 10104658 10104669
380 208 x 370 437 172 30 10104626 10104637 10104648 10104659 10104670
400 219 x 390 460 181 30 10104627 10104638 10104649 10104660 10104671

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Black 

Drop
Carcasa

(RAL 9016)

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10800160 10106683 10106694 10106705 10106716 10106727
220 131 × 210 246 97 30 10800161 10106684 10106695 10106706 10106717 10106728
240 144 × 230 272 107 30 10800162 10106685 10106696 10106707 10106718 10106729
260 156 x 250 295 116 30 10800163 10106686 10106697 10106708 10106719 10106730
280 169 x 270 318 125 30 10800164 10106687 10106698 10106709 10106720 10106731
300 181 x 290 343 135 30 10800165 10106688 10106699 10106710 10106721 10106732
320 194 x 310 366 144 30 10800166 10106689 10106700 10106711 10106722 10106733
340 206 x 330 389 153 30 10800167 10106690 10106701 10106712 10106723 10106734
360 219 x 350 411 162 30 10800168 10106691 10106702 10106713 10106724 10106735
380 231 x 370 437 172 30 10800169 10106692 10106703 10106714 10106725 10106736
400 244 x 390 460 181 30 10800170 10106693 10106703 10106715 10106726 10106737

16:9

200 107 x 190 224 88 30 10800160 10106617 10106617 10106639 10106650 10106661
220 118 x 210 246 97 30 10800161 10106618 10106618 10106640 10106651 10106662
240 129 x 230 272 107 30 10800162 10106619 10106619 10106641 10106652 10106663
260 141 x 250 295 116 30 10800163 10106620 10106620 10106642 10106653 10106664
280 152 x 270 318 125 30 10800164 10106621 10106621 10106643 10106654 10106665
300 163 × 290 343 135 30 10800165 10106622 10106622 10106644 10106655 10106666
320 174 x 310 366 144 30 10800166 10106623 10106623 10106645 10106656 10106667
340  186 × 330 389 153 30 10800167 10106624 10106624 10106646 10106657 10106668
360 197 x 350 411 162 30 10800168 10106625 10106625 10106647 10106658 10106669
380 208 x 370 437 172 30 10800169 10106626 10106626 10106648 10106659 10106670
400 219 x 390 460 181 30 10800170 10106627 10106627 10106649 10106660 10106671

Tensioned DescenderPro HD

Tensioned DescenderPro HD - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

26

26
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Relación 
de Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Black 

Drop

Superficies de 
Pantalla

Blanca Mate
A cm A × A cm cm inches cm No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10104672
220 131 × 210 246 97 30 10104673
240 144 × 230 272 107 30 10104674
260 156 x 250 295 116 30 10104675
280 169 x 270 318 125 30 10104676
300 181 x 290 343 135 30 10104677
320 194 x 310 366 144 30 10104678
340 206 x 330 389 153 30 10104679
360 219 x 350 411 162 30 10104680
380 231 x 370 437 172 30 10104681
400 244 x 390 460 181 30 10104682

16:9

200 107 x 190 224 88 30 10104606
220 118 x 210 246 97 30 10104607
240 129 x 230 272 107 30 10104608
260 141 x 250 295 116 30 10104609
280 152 x 270 318 125 30 10104610
300 163 × 290 343 135 30 10104611
320 174 x 310 366 144 30 10104612
340  186 × 330 389 153 30 10104613
360 197 x 350 411 162 30 10104614
380 208 x 370 437 172 30 10104615
400 219 x 390 460 181 30 10104616

Tensioned DescenderPro

Tensioned DescenderPro - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Black 

Drop
Carcasa

(RAL 9016)

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision

A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 10800160 10106672 a petición
220 131 × 210 246 97 30 10800161 10106673 a petición
240 144 × 230 272 107 30 10800162 10106674 a petición
260 156 x 250 295 116 30 10800163 10106675 a petición
280 169 x 270 318 125 30 10800164 10106676 a petición
300 181 x 290 343 135 30 10800165 10106677 a petición
320 194 x 310 366 144 30 10800166 10106678 a petición
340 206 x 330 389 153 30 10800167 10106679 a petición
360 219 x 350 411 162 30 10800168 10106680 a petición
380 231 x 370 437 172 30 10800169 10106681 a petición
400 244 x 390 460 181 30 10800170 10106682 a petición

16:9

200 107 x 190 224 88 30 10800160 10106606 a petición
220 118 x 210 246 97 30 10800161 10106607 a petición
240 129 x 230 272 107 30 10800162 10106608 a petición
260 141 x 250 294 116 30 10800163 10106609 a petición
280 152 × 270 318 125 30 10800164 10106610 a petición
300 163 × 290 343 135 30 10800165 10106611 a petición
320  174 × 310 366 144 30 10800166 10106612 a petición
340  186 × 330 389 153 30 10800167 10106613 a petición
360 197 x 350 411 162 30 10800168 10106614 a petición
380 208 x 370 437 172 30 10800169 10106615 a petición
400 219 x 390 460 181 30 10800170 10106616 a petición

26

26
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal  
Nominal

Black 
Drop

Superficies de Pantalla

Blanca Mate
High Contrast Datalux

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive Borde

A × A cm A × A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 × 200 119 × 190 129 x 200 224 88 5 10104584 10144584 10104595
141 × 220 131 × 210 141 x 220 246 97 5 10104585 10144585 10104596
154 × 240 144 × 230 154 x 240 272 107 5 10104586 10144586 10104597
166 x 260 156 x 250 166 x 260 295 116 5 10104587 10144587 10104598
179 x 280 169 x 270 179 x 280 318 125 5 10104588 10144588 10104599
191 x 300 181 x 290 191 x 300 343 135 5 10104589 10144589 10104600
204 x 320  194 x 310 204 x 320 366 144 5 10104590 10144590 10104601
216 x 340  206 x 330 216 x 340 389 153 5 10104591 10144591 10104602
229 x 360 219 x 350 229 x 360 411 162 5 10104592 10144592 10104603
241 x 380 231 x 370 241 x 380 437 172 5 10104593 10144593 10104604
254 x 400 244 x 390 254 x 400 460 181 5 10104594 10144594 10104605

16:9

117 x 200 107 x 190 117 x 200 218 86 5 10104551 10144551 10104573 10104562
128 x 220 118 x 210 128 x 220 241 95 5 10104552 10144552 10104574 10104563
139 x 240 129 x 230 139 x 240 264 104 5 10104553 10144553 10104575 10104564
151 x 260 141 x 250 151 x 260 287 113 5 10104554 10144554 10104576 10104565
162 x 280 152 × 270 162 x 280 310 122 5 10104555 10144555 10104577 10104566
173 × 300 163 × 290 173 x 300 333 131 5 10104556 10144556 10104578 10104567
184 × 320  174 × 310 184 x 320 356 140 5 10104557 10144557 10104579 10104568
196 × 340  186 × 330 196 x 340 378 149 5 10104558 10144558 10104580 10104569
207 x 360 197 x 350 207 x 360 401 158 5 10104559 10144559 10104581 10104570
218 x 380 208 x 370 218 x 380 424 167 5 10104560 10144560 10104582 10104571
229 x 400 219 x 390 229 x 400 447 176 5 10104561 10144561 10104583 10104572

4.3

153 x 200 143 x 190 153 x 200 239 94 5 10104526 10144526 10104544 10104537
168 x 220 158 x 210 168 x 220 262 103 5 10104527 10144527 10104545 10104538
183 x 240 173 x 230 183 x 240 287 113 5 10104528 10144528 10104546 10104539
198 x 260 188 x 250 213 x 280 312 123 5 10104529 10144529 10104547 10104540
213 x 280 203 x 270 228 x 300 338 133 5 10104530 10144530 10104548 10104541
228 x 300 218 x 290 243 x 320 363 143 5 10104531 10144531 10104549 10104542
243 x 320 233 x 310 258 x 340 389 153 5 10104532 10144532 10104550 10104543
258 x 340 248 x 330 258 x 340 414 163 5 10104533 10144533
273 x 360 263 x 350 273 x 360 437 172 5 10104534 10144534
288 x 380 278 x 370 288 x 380 462 182 5 10104535 10144535
303 x 400 293 x 390 303 x 400 488 192 5 10104536 10144536

DescenderPro RF
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DescenderPro RF - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal  
Nominal

Black 
Drop

Carcasa 
(RAL 9016)

Superficies de Pantalla

Blanca Mate
High Contrast Datalux

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive 

Borde
A × A cm A × A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 × 200 119 × 190 129 x 200 224 88 5 10800160 10106584 10146584 10106595
141 × 220 131 × 210 141 x 220 246 97 5 10800161 10106585 10146585 10106596
154 × 240 144 × 230 154 x 240 272 107 5 10800162 10106586 10146586 10106597
166 x 260 156 x 250 166 x 260 295 116 5 10800163 10106587 10146587 10106598
179 x 280 169 x 270 179 x 280 318 125 5 10800164 10106588 10146588 10106599
191 x 300 181 x 290 191 x 300 343 135 5 10800165 10106589 10146589 10106600
204 x 320 194 x 310 204 x 320 366 144 5 10800166 10106590 10146590 10106601
216 x 340 206 x 330 216 x 340 389 153 5 10800167 10106591 10146591 10106602
229 x 360 219 x 350 229 x 360 411 162 5 10800168 10106592 10146592 10106603
241 x 380 231 x 370 241 x 380 437 172 5 10800169 10106593 10146593 10106604
254 x 400 244 x 390 254 x 400 460 181 5 10800170 10106594 10146594 10106605

16:9

117 x 200 107 x 190 117 x 200 218 86 5 10800160 10106551 10146551 10106573 10106562
128 x 220 118 x 210 128 x 220 241 95 5 10800161 10106552 10146552 10106574 10106563
139 x 240 129 x 230 139 x 240 264 104 5 10800162 10106553 10146553 10106575 10106564
151 x 260 141 x 250 151 x 260 287 113 5 10800163 10106554 10146554 10106576 10106565
162 x 280 152 x 270 162 x 280 310 122 5 10800164 10106555 10146555 10106577 10106566
173 × 300 163 × 290 173 x 300 333 131 5 10800165 10106556 10146556 10106578 10106567
184 × 320  174 × 310 184 x 320 356 140 5 10800166 10106557 10146557 10106579 10106568
196 × 340  186 × 330 196 x 340 378 149 5 10800167 10106558 10146558 10106580 10106569
207 x 360 197 x 350 207 x 360 401 158 5 10800168 10106559 10146559 10106581 10106570
218 x 380 208 x 370 218 x 380 424 167 5 10800169 10106560 10146560 10106582 10106571
229 x 400 219 x 390 229 x 400 447 176 5 10800170 10106561 10146561 10106583 10106572

4.3

153 x 200 143 x 190 153 x 200 239 94 5 10800160 10106526 10146526 10106544 10106537
168 x 220 158 x 210 168 x 220 262 103 5 10800161 10106527 10146527 10106545 10106538
183 x 240 173 x 230 183 x 240 287 113 5 10800162 10106528 10146528 10106546 10106539
198 x 260 188 x 250 213 x 280 312 123 5 10800163 10106529 10146529 10106547 10106540
213 x 280 203 x 270 228 x 300 338 133 5 10800164 10106530 10146530 10106548 10106541
228 x 300 218 x 290 243 x 320 363 143 5 10800165 10106531 10146531 10106549 10106542
243 x 320 233 x 310 258 x 340 389 153 5 10800166 10106532 10146532 10106550 10106543
258 x 340 248 x 330 258 x 340 414 163 5 10800167 10106533 10146533
273 x 360 263 x 350 273 x 360 437 172 5 10800168 10106534 10146534
288 x 380 278 x 370 288 x 380 462 182 5 10800169 10106535 10146535
303 x 400 293 x 390 303 x 400 488 192 5 10800170 10106536 10146535
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal  
Nominal

Black 
Drop

Superficies de Pantalla

Blanca Mate
High Contrast Datalux

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive Borde

A × A cm A × A cm A × A cm cm inches cm No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 x 200 119 × 190 129 x 200 224 88 5 10104796 10144796 10104807
141 × 220 131 × 210 141 x 220 246 97 5 10104797 10144797 10104808
154 × 240 144 × 230 154 x 240 272 107 5 10104798 10144798 10104809
166 x 260 156 x 250 166 x 260 295 116 5 10104799 10144799 10104810
179 x 280 169 x 270 179 x 280 318 125 5 10104800 10144800 10104811
191 x 300 181 x 290 191 x 300 343 135 5 10104801 10144801 10104812
204 x 320  194 x 310 204 x 320 366 144 5 10104802 10144802 10104813
216 x 340  206 x 330 216 x 340 389 153 5 10104803 10144803 10104814
229 x 360 219 x 350 229 x 360 411 162 5 10104804 10144804 10104815
241 x 380 231 x 370 241 x 380 437 172 5 10104805 10144805 10104816
254 x 400 244 x 390 254 x 400 460 181 5 10104806 10144806 10104817

16:9

117 x 200 107 x 190 117 x 200 218 86 5 10104763 10144763 10104785 10104774
128 x 220 118 x 210 128 x 220 241 95 5 10104764 10144764 10104786 10104775
139 x 240 129 x 230 139 x 240 264 104 5 10104765 10144765 10104787 10104776
151 x 260 141 x 250 151 x 260 287 113 5 10104766 10144766 10104788 10104777
162 × 280 152 × 270 162 x 280 310 122 5 10104767 10144767 10104789 10104778
173 × 300 163 × 290 173 x 300 333 131 5 10104768 10144768 10104790 10104779
184 × 320  174 × 310 184 x 320 356 140 5 10104769 10144769 10104791 10104780
196 × 340  186 × 330 196 x 340 378 149 5 10104770 10144770 10104792 10104781
207 x 360 197 x 350 207 x 360 401 158 5 10104771 10144771 10104793 10104782
218 x 380 208 x 370 218 x 380 424 167 5 10104772 10144772 10104794 10104783
229 x 400 219 x 390 229 x 400 447 176 5 10104773 10144773 10104795 0104784

4:3

153 x 200 143 x 190 153 x 200 239 94 5 10104738 10144738 10104756 10104749
168 x 220 158 x 210 168 x 220 262 103 5 10104739 10144739 10104757 10104750
183 x 240 173 x 230 183 x 240 287 113 5 10104740 10144740 10104758 10104751
198 x 260 188 x 250 213 x 280 312 123 5 10104741 10144741 10104759 10104752
213 x 280 203 x 270 228 x 300 338 133 5 10104742 10144742 10104760 10104753
228 x 300 218 x 290 243 x 320 363 143 5 10104743 10144743 10104761 10104754
243 x 320 233 x 310 258 x 340 389 153 5 10104744 10144744 10104762 10104755
258 x 340 248 x 330 258 x 340 414 163 5 10104745 10144745
273 x 360 263 x 350 273 x 360 437 172 5 10104746 10144746
288 x 380 278 x 370 288 x 380 462 182 5 10104747 10144747
303 x 400 293 x 390 303 x 400 488 192 5 10104748 10144748

DescenderPro

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Nominal 
Diagonal

Black 
Drop

Carcasa
(RAL 9016)

Superficies de Pantalla

Blanca Mate
High Contrast Datalux

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive 

Borde
A × A cm A × A cm A × A cm cm inches cm mm No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 × 200 119 × 190 129 x 200 224 88 5 10800160 10106796 10146796 10106807
141 × 220 131 × 210 141 x 220 246 97 5 10800161 10106797 10146797 10106808
154 × 240 144 × 230 154 x 240 272 107 5 10800162 10106798 10146798 10106809
166 x 260 156 x 250 166 x 260 295 116 5 10800163 10106799 10146799 10106810
179 x 280 169 x 270 179 x 280 348 125 5 10800164 10106800 10146800 10106811
191 x 300 181 x 290 191 x 300 343 135 5 10800165 10106801 10146801 10106812
204 x 320 194 x 310 204 x 320 366 144 5 10800166 10106802 10146802 10106813
216 x 340 206 x 330 216 x 340 389 153 5 10800167 10106803 10146803 10106814
229 x 360 219 x 350 229 x 360 411 162 5 10800168 10106804 10146804 10106815
241 x 380 231 x 370 241 x 380 437 172 5 10800169 10106805 10146805 10106816
254 x 400 244 x 390 254 x 400 460 181 5 10800170 10106806 10146806 10106817

16:9

117 x 200 107 x 190 117 x 200 218 86 5 10800160 10106763 10146763 10106785 10106774
128 x 220 118 x 210 128 x 220 241 95 5 10800161 10106764 10146764 10106786 10106775
139 x 240 129 x 230 139 x 240 264 104 5 10800162 10106765 10146765 10106787 10106776
151 x 260 141 x 250 151 x 260 287 113 5 10800163 10106766 10146766 10106788 10106777
162 × 280 152 x 270 162 x 280 310 122 5 10800164 10106767 10146767 10106789 10106778
173 × 300 163 × 290 173 x 300 333 131 5 10800165 10106768 10146768 10106790 10106779
184 × 320 174 × 310 184 x 320 356 140 5 10800166 10106769 10146769 10106791 10106780
196 × 340 186 × 330 196 x 340 378 149 5 10800167 10106770 10146770 10106792 10106781
207 x 360 197 x 350 207 x 360 401 158 5 10800168 10106771 10146771 10106793 10106782
218 x 380 208 x 370 218 x 380 424 167 5 10800169 10106772 10146772 10106794 10106783
229 x 400 219 x 390 229 x 400 447 176 5 10800170 10106773 10146773 10106795 10106784

4:3

153 x 200 143 x 190 153 x 200 239 94 5 10800160 10106738 10146738 10106756 10106749
168 x 220 158 x 210 168 x 220 262 103 5 10800161 10106739 10146739 10106757 10106750
183 x 240 173 x 230 183 x 240 287 113 5 10800162 10106740 10146740 10106758 10106751
198 x 260 188 x 250 213 x 280 312 123 5 10800163 10106741 10146741 10106759 10106752
213 x 280 203 x 270 228 x 300 338 133 5 10800164 10106742 10146742 10106760 10106753
228 x 300 218 x 290 243 x 320 363 143 5 10800165 10106743 10146743 10106761 10106754
243 x 320 233 x 310 258 x 340 389 153 5 10800166 10106744 10146744 10106762 10106755
258 x 340 248 x 330 258 x 340 414 163 5 10800167 10106745 10146745
273 x 360 263 x 350 273 x 360 437 172 5 10800168 10106746 10146746
288 x 380 278 x 370 288 x 380 462 182 5 10800169 10106747 10146747
303 x 400 293 x 390 303 x 400 488 192 5 10800170 10106748 10146748

DescenderPro - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

28
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal  

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 2331 27 10103594 10103736 10103878 10104020 10101032
220 131 × 210 248 97 30 2531 29 10103595 10103737 10103879 10104021 10101033
240 144 × 230 271 107 30 2731 31 10103596 10103738 10103880 10104022 10101034
260 156 x 250 295 116 30 2931 33 10101180 10101181 10101182 10101183 10101035
280 169 × 270 318 125 30 3131 36 10103597 10103739 10103881 10104023 10101036
300 181 × 290 342 135 30 3331 38 10103598 10103740 10103882 10104024 10101037
320  194 × 310 366 144 30 3556 41 10103599 10103741 10103883 10104025 10101038
340  206 × 330 389 153 30 3776 43 10103600 10103742 10103884 10104026 10101039
360 218 × 350 413 162 30 3931 46 10104346 10104352 10104358 10104364 10101040
380 231 × 370 436 172 30 4131 49 10104347 10104353 10104359 10104365 10101041

16:9

180 96 × 170 193 76 30 2131 25 10103578 10103720 10103862 10104004 10101021
200 107 × 190 218 86 30 2331 27 10103579 10103721 10103863 10104005 10101022
220 118 × 210 241 95 30 2531 29 10103580 10103722 10103864 10104006 10101023
240 129 × 230 264 104 30 2731 31 10103581 10103723 10103865 10104007 10101024
260 141 x 250 287 113 30 2931 33 10101175 10101176 10101177 10101178 10101025
280 152 × 270 310 122 30 3131 35 10103582 10103724 10103866 10104008 10101026
300 163 × 290 333 131 30 3331 38 10103583 10103725 10103867 10104009 10101027
320  174 × 310 356 140 30 3556 40 10103584 10103726 10103868 10104010 10101028
340  186 × 330 379 149 30 3776 43 10103585 10103727 10103869 10104011 10101029
360 197 × 350 402 158 30 3931 46 10104348 10104354 10104360 10104366 10101030
380 208 × 370 425 167 30 4131 48 10104349 10104355 10104361 10104367 10101031

2.35:1

180 72 × 170 185 73 30 2131 25 10103586 10103728 10103870 10104012
200 81 × 190 207 81 30 2331 27 10103587 10103729 10103871 10104013
220 89 × 210 228 90 30 2531 29 10103588 10103730 10103872 10104014
240 98 × 230 250 98 30 2731 31 10103589 10103731 10103873 10104015
280 115 × 270 293 115 30 3131 35 10103590 10103732 10103874 10104016
300 123 × 290 315 124 30 3331 37 10103591 10103733 10103875 10104017
320 132 × 310 337 133 30 3556 39 10103592 10103734 10103876 10104018
340 140 × 330 359 141 30 3776 42 10103593 10103735 10103877 10104019
360 149 × 350 380 149 30 3931 46 10104350 10104356 10104362 10104368
380 157 × 370 402 158 30 4131 47 10104351 10104357 10104363 10104369

Tensioned Elpro Concept RF HD

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal  

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision

A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 2331 27 10100443 a petición
220 131 × 210 248 97 30 2531 29 10100444 a petición
240 144 × 230 271 107 30 2731 31 10100445 a petición
260 156 x 250 295 116 30 2931 33 10101179 a petición
280 169 × 270 318 125 30 3131 36 10100446 a petición
300 181 × 290 342 135 30 3331 38 10100447 a petición
320  194 × 310 366 144 30 3556 41 10100448 a petición
340  206 × 330 389 153 30 3776 43 10100449 a petición
360 218 × 350 413 162 30 3931 46 10100510 a petición
380 231 × 370 436 172 30 4131 49 10100511 a petición

16:9

180 96 × 170 193 76 30 2131 25 10100379 a petición
200 107 × 190 218 86 30 2331 27 10100380 a petición
220 118 × 210 241 95 30 2531 29 10100381 a petición
240 129 × 230 264 104 30 2731 31 10100382 a petición
260 141 x 250 287 113 30 2931 33 10101174 a petición
280 152 × 270 310 122 30 3131 35 10100383 a petición
300 163 × 290 333 131 30 3331 38 10100384 a petición
320  174 × 310 356 140 30 3556 40 10100385 a petición
340  186 × 330 379 149 30 3776 43 10100386 a petición
360 197 × 350 402 158 30 3931 46 10100512 a petición
380 208 × 370 425 167 30 4131 48 10100513 a petición

2.35:1

180 72 × 170 185 73 30 2131 25 10100411 a petición
200 81 × 190 207 81 30 2331 27 10100412 a petición
220 89 × 210 228 90 30 2531 29 10100413 a petición
240 98 × 230 250 98 30 2731 31 10100414 a petición
280 115 × 270 293 115 30 3131 35 10100415 a petición
300 123 × 290 315 124 30 3331 37 10100416 a petición
320 132 × 310 337 133 30 3556 39 10100417 a petición
340 140 × 330 359 141 30 3776 42 10100418 a petición
360 149 × 350 380 149 30 3931 46 10100514 a petición
380 157 × 370 402 158 30 4131 47 10100515 a petición

4:3

180 127 × 170 210 83 30 2131 25 10100347 a petición
200 143 × 190 238 94 30 2331 27 10100348 a petición
220 158 × 210 263 103 30 2531 30 10100349 a petición
240 173 × 230 288 113 30 2731 32 10100350 a petición
280 203 × 270 338 133 30 3131 37 10100351 a petición
300 218 × 290 363 143 30 3331 39 10100352 a petición
320 233 × 310 388 153 30 3556 42 10100353 a petición
340  248 × 330 413 163 30 3776 44 10100354 a petición

Tensioned Elpro Concept RF
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal  

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 2331 27 10103680 10103822 10103964 10104106 10101053
220 131 × 210 248 97 30 2531 29 10103681 10103823 10103965 10104107 10101054
240 144 × 230 271 107 30 2731 31 10103682 10103824 10103966 10104108 10101055
260 156 x 250 295 116 30 2931 33 10101190 10101191 10101192 10101193 10101056
280 169 × 270 318 125 30 3131 36 10103683 10103825 10103967 10104109 10101057
300 181 × 290 342 135 30 3331 38 10103684 10103826 10103968 10104110 10101058
320  194 × 310 366 144 30 3556 41 10103685 10103827 10103969 10104111 10101059
340  206 × 330 389 153 30 3776 43 10103686 10103828 10103970 10104112 10101060
360 218 × 350 413 162 30 3931 46 10104370 10104376 10104382 10104388 10101061
380 231 × 370 436 172 30 4131 49 10104371 10104377 10104383 10104389 10101062

16:9

80 96 × 170 193 76 30 2131 25 10103664 10103806 10103948 10104090 10101042
200 107 × 190 218 86 30 2331 27 10103665 10103807 10103949 10104091 10101043
220 118 × 210 241 95 30 2531 29 10103666 10103808 10103950 10104092 10101044
240 129 × 230 264 104 30 2731 31 10103667 10103809 10103951 10104093 10101045
260 141 x 250 287 113 30 2931 33 10101185 10101186 10101187 10101188 10101046
280 152 × 270 310 122 30 3131 35 10103668 10103810 10103952 10104094 10101047
300 163 × 290 333 131 30 3331 38 10103669 10103811 10103953 10104095 10101048
320  174 × 310 356 140 30 3556 40 10103670 10103812 10103954 10104096 10101049
340  186 × 330 379 149 30 3776 43 10103671 10103813 10103955 10104097 10101050
360 197 × 350 402 158 30 3931 46 10104372 10104378 10104384 10104390 10101051
380 208 × 370 425 167 30 4131 48 10104373 10104379 10104385 10104391 10101052

2.35:1

180 72 × 170 185 73 30 2131 25 10103672 10103814 10103956 10104098
200 81 × 190 207 81 30 2331 27 10103673 10103815 10103957 10104099
220 89 × 210 228 90 30 2531 29 10103674 10103816 10103958 10104100
240 98 × 230 250 98 30 2731 31 10103675 10103817 10103959 10104101
280 115 × 270 293 115 30 3131 35 10103676 10103818 10103960 10104102
300 123 × 290 315 124 30 3331 37 10103677 10103819 10103961 10104103
320 132 × 310 337 133 30 3556 39 10103678 10103820 10103962 10104104
340 140 × 330 359 141 30 3776 42 10103679 10103821 10103963 10104105
360 149 × 350 380 149 30 3931 44 10104374 10104380 10104386 10104392
380 157 × 370 402 158 30 4131 47 10104375 10104381 10104387 10104393

Tensioned Elpro Concept HD

Tensioned Elpro Concept

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Nominal 

Diagonal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision

A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10

200 119 × 190 224 88 30 2335 27 10102443 a petición
220 131 × 210 248 97 30 2555 29 10102444 a petición
240 144 × 230 271 107 30 2723 31 10102445 a petición
260 156 x 250 295 116 30 2931 33 10101189 a petición
280 169 × 270 318 125 30 3157 36 10102446 a petición
300 181 × 290 342 135 30 3375 38 10102447 a petición
320  194 × 310 366 144 30 3594 41 10102448 a petición
340  206 × 330 389 153 30 3814 43 10102449 a petición
360 218 × 350 413 162 30 3931 46 10102771 a petición
380 231 × 370 436 172 30 4131 49 10102772 a petición

16:9

180 96 × 170 193 76 30 2131 25 10102379 a petición
200 107 × 190 218 86 30 2335 27 10102380 a petición
220 118 × 210 241 95 30 2555 29 10102381 a petición
240 129 × 230 264 104 30 2723 31 10102382 a petición
260 141 x 250 287 113 30 2931 33 10101184 a petición
280 152 × 270 310 122 30 3157 35 10102383 a petición
300 163 × 290 333 131 30 3375 38 10102384 a petición
320  174 × 310 356 140 30 3594 40 10102385 a petición
340  186 × 330 379 149 30 3814 43 10102386 a petición
360 197 × 350 402 158 30 3931 46 10102773 a petición
380 208 × 370 425 167 30 4131 48 10102774 a petición

2.35:1

180 72 × 170 185 73 30 2116 25 10102411 a petición
200 81 × 190 207 81 30 2335 27 10102412 a petición
220 89 × 210 228 90 30 2555 29 10102413 a petición
240 98 × 230 250 98 30 2723 31 10102414 a petición
280 115 × 270 293 115 30 3157 35 10102415 a petición
300 123 × 290 315 124 30 3375 37 10102416 a petición
320 132 × 310 337 133 30 3594 39 10102417 a petición
340 140 × 330 359 141 30 3814 42 10102418 a petición
360 149 × 350 380 149 30 3931 44 10102775 a petición
380 157 × 370 402 158 30 4131 47 10102776 a petición

4:3

180 127 × 170 210 83 30 2116 25 10102347 a petición
200 143 × 190 238 94 30 2335 27 10102348 a petición
220 158 × 210 263 103 30 2555 30 10102349 a petición
240 173 × 230 288 113 30 2723 32 10102350 a petición
280 203 × 270 338 133 30 3157 37 10102351 a petición
300 218 × 290 363 143 30 3375 39 10102352 a petición
320 233 × 310 388 153 30 3594 42 10102353 a petición
340  248 × 330 413 163 30 3776 44 10102354 a petición
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal  
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate
High Contrast Datalux

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive 

Borde
A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 × 200 119 × 190 129 × 200 224 88 2131 21 10101537 10141537 10101544
141 × 220 131 × 210 141 × 220 248 97 2331 23 10101538 10141538 10101545
154 × 240 144 × 230 154 × 240 271 107 2531 25 10101539 10141539 10101546
166 x 260 156 x 250 166 x 260 295 116 2731 26 10101197 10141197 10101198
179 × 280 169 × 270 179 × 280 318 125 2931 29 10101540 10141540 10101547
191 × 300 181 × 290 191 × 300 342 135 3131 30 10101541 10141541 10101548
204 × 320  194 × 310 204 × 320 366 144 3331 32 10101542 10141542 10101549
216 × 340  206 × 330 216 × 340 389 153 3531 34 10101543 10141543 10101550
228 × 360 218 × 350 228 × 360 413 162 3731 40 10101570 10141499
241 × 380 231 × 370 241 × 380 436 172 3931 42 10101571 10141500
254 × 400 244 × 390 254 × 400 460 181 4131 45 10101572 10141501

16:9

102 × 180 95 × 168 102 × 178 193 76 1911 19 10101513 10141513 10101521 10101529
117 × 200 107 × 190 117 × 200 218 86 2131 21 10101514 10141514 10101522 10101530
128 × 220 118 × 210 128 × 220 241 95 2331 23 10101515 10141515 10101523 10101531
139 × 240 129 × 230 139 × 240 264 104 2531 25 10101516 10141516 10101524 10101532
151 x 260 141 x 250 151 x 260 287 113 2731 2 10101194 10141194 10101196 10101195
162 × 280 152 × 270 162 × 280 310 122 2931 28 10101517 10141517 10101525 10101533
173 × 300 163 × 290 173 × 300 333 131 3131 30 10101518 10141518 10101526 10101534
184 × 320  174 × 310 184 × 320 356 140 3331 32 10101519 10141519 10101527 10101535
196 × 340  186 × 330 196 × 340 379 149 3531 34 10101520 10141520 10101528 10101536
207 × 360 207 × 360 197 × 350 402 158 3731 39 10101573 10141502
218 × 380 218 × 380 208 × 370 425 167 3931 42 10101574 10141503
229 × 400 219 × 390 229 × 400 447 176 4131 44 10101575 10141504

4:3

138 × 180 126 × 168 136 × 178 210 83 1911 20 10101491 10141491 10101499 10101506
153 × 200 143 × 190 153 × 200 238 94 2131 22 10101492 10141492 10101500 10101507
168 × 220 158 × 210 168 × 220 263 103 2331 23 10101493 10141493 10101501 10101508
183 × 240 173 × 230 183 × 240 288 113 2531 25 10101494 10141494 10101502 10101509
213 × 280 203 × 270 213 × 280 338 133 2931 29 10101495 10141495 10101503 10101510
228 × 300 218 × 290 228 × 300 363 143 3131 31 10101496 10141496 10101504 10101511
243 × 320 233 × 310 243 × 320 388 153 3331 33 10101497 10141497 10101505 10101512
258 × 340 248 × 330 258 × 340 413 163 3531 36 10101498 10141498

1:1

180 × 180 173 × 173 178 × 178 1911 20 10101558 10141558 10101566
200 × 200 195 × 195 200 × 200 2131 22 10101559 10141559 10101567
220 × 220 215 × 215 220 × 220 2331 24 10101560 10141560 10101568
240 × 240 230 × 230 240 × 240 2531 26 10101561 10141561 10101569
280 × 280 270 × 270 280 × 280 2931 31 10101562 10141562
300 × 300 290 × 290 300 × 300 3131 33 10101563 10141563
320 × 320 310 × 310 320 × 320 3331 35 10101564 10141564
340 × 340 330 × 330 340 × 340 3531 38 10101565 10141565

Elpro Concept RF

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal  

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud Peso Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate High Contrast

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10

182 × 200 119 × 190 224 88 58 2131 22 10102071
182 × 220 131 × 210 248 97 46 2331 24 10102072
188 × 240 144 × 230 271 107 39 2531 25 10102073
194 × 280 169 × 270 318 125 20 2931 29 10102074
206 × 300 181 × 290 342 135 20 3131 31 10102075
219 × 320  194 × 310 366 144 20 3331 33 10102076
231 × 340  206 × 330 389 153 20 3531 35 10102077

16:9

182 × 180 95 × 168 193 76 82 1911 20 10102055 10102063
182 × 200 107 × 190 218 86 70 2131 22 10102056 10102064
182 × 220 118 × 210 241 95 59 2331 24 10102057 10102065
187 × 240 129 × 230 264 104 53 2531 25 10102058 10102066
188 × 280 152 × 270 310 122 31 2931 29 10102059 10102067
188 × 300 163 × 290 333 131 20 3131 30 10102060 10102068
199 × 320  174 × 310 356 140 20 3331 32 10102061 10102069
211 × 340  186 × 330 379 149 20 3531 34 10102062 10102070

4:3

182 × 180 126 × 168 210 83 51 1911 20 10102040 10102048
182 × 200 143 × 190 238 94 34 2131 22 10102041 10102049
183 × 220 158 × 210 263 103 20 2331 24 10102042 10102050
198 × 240 173 × 230 288 113 20 2531 26 10102043 10102051
228 × 280 203 × 270 338 133 20 2931 30 10102044 10102052
243 × 300 218 × 290 363 143 20 3131 32 10102045 10102053
258 × 320 233 × 310 388 153 20 3331 34 10102046 10102054
273 × 340 248 × 330 413 163 20 3531 36 10102047

Elpro Concept RF con marco negro superior

33
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Relación 
de 

Imagen

Overall 
Dimensions

Viewing Area
Nominal 
Diagonal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate
High Contrast Datalux

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive 

Borde
A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 × 200 119 × 190 129 × 200 224 88 2131 21 10103537 10143537 10103544
141 × 220 131 × 210 141 × 220 248 97 2331 23 10103538 10143538 10103545
154 × 240 144 × 230 154 × 240 271 107 2531 25 10103539 10143539 10103546
166 x 260 156 x 250 166 x 260 295 116 2731 26 10101202 10141227 10101203
179 × 280 169 × 270 179 × 280 318 125 2931 29 10103540 10143540 10103547
191 × 300 181 × 290 191 × 300 342 135 3131 30 10103541 10143541 10103548
204 × 320  194 × 310 204 × 320 366 144 3331 32 10103542 10143542 10103549
216 × 340  206 × 330 216 × 340 389 153 3531 34 10103543 10143543 10103550
228 × 360 218 × 350 228 × 360 413 162 3731 40 10101576 10143499
241 × 380 231 × 370 241 × 380 436 172 3931 42 10101577 10143500
254 × 400 244 × 390 254 × 400 460 181 4131 45 10101578 10143501

16:9

102 × 180 95 × 168 102 × 178 193 76 1911 19 10103513 10143513 10103521 10103529
117 × 200 107 × 190 117 × 200 218 86 2131 21 10103514 10143514 10103522 10103530
128 × 220 118 × 210 128 × 220 241 95 2331 23 10103515 10143515 10103523 10103531
139 × 240 129 × 230 139 × 240 264 104 2531 25 10103516 10143516 10103524 10103532
151 x 260 141 x 250 151 x 260 287 113 2731 26 10101199 10141226 10101201 10101200
162 × 280 152 × 270 162 × 280 310 122 2931 28 10103517 10143517 10103525 10103533
173 × 300 163 × 290 173 × 300 333 131 3131 30 10103518 10143518 10103526 10103534
184 × 320  174 × 310 184 × 320 356 140 3331 32 10103519 10143519 10103527 10103535
196 × 340  186 × 330 196 × 340 379 149 3531 34 10103520 10143520 10103528 10103536
207 × 360 207 × 360 197 × 350 402 158 3731 39 10101579 10143502
218 × 380 218 × 380 208 × 370 425 167 3931 42 10101580 10143503
229 × 400 219 × 390 229 × 400 447 176 4131 44 10101581 10143504

4:3

138 × 180 126 × 168 136 × 178 210 83 1911 20 10103491 10143491 10103499 10103506
153 × 200 143 × 190 153 × 200 238 94 2131 22 10103492 10143492 10103500 10103507
168 × 220 158 × 210 168 × 220 263 103 2331 23 10103493 10143493 10103501 10103508
183 × 240 173 × 230 183 × 240 288 113 2531 25 10103494 10143494 10103502 10103509
213 × 280 203 × 270 213 × 280 338 133 2931 29 10103495 10143495 10103503 10103510
228 × 300 218 × 290 228 × 300 363 143 3131 31 10103496 10143496 10103504 10103511
243 × 320 233 × 310 243 × 320 388 153 3331 33 10103497 10143497 10103505 10103512
258 × 340 248 × 330 258 × 340 413 163 3531 36 10103498 10143498

1:1

180 × 180 173 × 173 178 × 178 1911 20 10103558 10143558 10103566
200 × 200 195 × 195 200 × 200 2131 22 10103559 10143559 10103567
220 × 220 215 × 215 220 × 220 2331 24 10103560 10143560 10103568
240 × 240 230 × 230 240 × 240 2531 26 10103561 10143561 10103569
280 × 280 270 × 270 280 × 280 2931 31 10103562 10143562
300 × 300 290 × 290 300 × 300 3131 33 10103563 10143563
320 × 320 310 × 310 320 × 320 3331 35 10103564 10143564
340 × 340 330 × 330 340 × 340 3531 38 10103565 10143565

Elpro Concept

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal  

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate High Contrast

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10

182 × 200 119 × 190 224 88 58 2131 22 10102109
182 × 220 131 × 210 248 97 46 2331 24 10102110
188 × 240 144 × 230 271 107 39 2531 25 10102111
194 × 280 169 × 270 318 125 20 2931 29 10102112
206 × 300 181 × 290 342 135 20 3131 31 10102113
219 × 320  194 × 310 366 144 20 3331 33 10102114
231 × 340  206 × 330 389 153 20 3531 35 10102115

16:9

182 × 180 95 × 168 193 76 82 1911 20 10102093 10102101
182 × 200 107 × 190 218 86 70 2131 22 10102094 10102102
182 × 220 118 × 210 241 95 59 2331 24 10102095 10102103
187 × 240 129 × 230 264 104 53 2531 25 10102096 10102104
188 × 280 152 × 270 310 122 31 2931 29 10102097 10102105
188 × 300 163 × 290 333 131 20 3131 30 10102098 10102106
199 × 320  174 × 310 356 140 20 3331 32 10102099 10102107
211 × 340  186 × 330 379 149 20 3531 34 10102100 10102108

4:3

182 × 180 126 × 168 210 83 51 1911 20 10102078 10102086
182 × 200 143 × 190 238 94 34 2131 22 10102079 10102087
183 × 220 158 × 210 263 103 20 2331 24 10102080 10102088
198 × 240 173 × 230 288 113 20 2531 26 10102081 10102089
228 × 280 203 × 270 338 133 20 2931 30 10102082 10102090
243 × 300 218 × 290 363 143 20 3131 32 10102083 10102091
258 × 320 233 × 310 388 153 20 3331 34 10102084 10102092
273 × 340 248 × 330 413 163 20 3531 36 10102085

Elpro Concept con marco negro superior
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate

High Contrast Datalux
Con Borde Exclusive 

Borde Con Borde Exclusive 
Borde

A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 × 200 119 × 190 129 × 200 224 88 2134 14 10102473 10142473 10100580
141 × 220 131 × 210 141 × 220 248 97 2334 16 10102474 10142474 10100581
154 × 240 144 × 230 154 × 240 271 107 2534 18 10102011 10142011 10100582
179 × 280 169 × 270 179 × 280 318 125 2934 22 10100860 10140860
191 × 300 181 × 290 191 × 300 342 135 3134 24 10102475 10142475

16:9

90 × 160 82 × 146 90 × 160 168 66 1714 10 10101102 10141102 10101103 10101104
102 × 180 95 × 168 102 × 180 193 76 1914 12 10101105 10141105 10101106 10101107
117 × 200 107 × 190 117 × 200 218 86 2134 14 10101108 10141108 10101109 10101110
128 × 220 118 × 210 128 × 220 241 95 2334 16 10101992 10141992 10101993 10101994
139 × 240 129 × 230 139 × 240 264 104 2534 18 10101111 10141111 10101112 10101113
162 × 280 152 × 270 162 × 280 310 122 2934 22 10101097 10141097
173 × 300 163 × 290 173 × 300 333 131 3134 24 10101145 10141145

4:3

123 × 160 110 × 146 123 × 160 183 72 1714 10 10101082 10141082 10101098 10101092
138 × 180 126 × 168 138 × 180 210 83 1914 12 10101083 10141083 10101099 10101093
153 × 200 143 × 190 153 × 200 238 94 2134 14 10101084 10141084 10101100 10101094
168 × 220 158 × 210 168 × 220 263 103 2334 16 10101989 10141989 10101990 10101991
183 × 240 173 × 230 183 × 240 288 113 2534 18 10101086 10141086 10101101 10101095
213 × 280 203 × 270 213 × 280 338 133 2934 22 10101087 10141087
228 × 300 218 × 290 228 × 300 363 143 3134 24 10101096 10141096

1:1

160 × 160 151 × 151 156 × 156 1714 10 10101079 10141079 10101088
180 × 180 173 × 173 178 x178 1914 12 10101080 10141080 10101089
200 × 200 195 × 195 200 × 200 2134 14 10101081 10141081 10101090
220 × 220 215 × 215 220 × 220 2334 16 10101987 10141987 10101988
240 × 240 235 × 235 240 × 240 2534 18 10101085 10141085 10101091

Compact RF Electrol

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud Peso Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate High Contrast

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10
129 × 200 119 × 190 224 88 58 2135 14 10102479
141 × 220 131 × 210 248 97 46 2335 16 10102480
154 × 240 144 × 230 271 107 33 2535 18 10102481

16:9

90 × 160 82 × 146 168 66 95 1715 11 10101122 10101123
102 × 180 95 × 168 193 76 82 1915 13 10101124 10101125
117 × 200 107 × 190 218 86 70 2135 15 10101126 10101127
128 × 220 118 × 210 241 95 59 2335 16 10101999 10102000
139 × 240 129 × 230 264 104 48 2535 19 10101128 10101129

4:3

123 × 160 110 × 146 183 72 67 1715 11 10101114 10101115
138 × 180 126 × 168 210 83 51 1915 13 10101116 10101117
153 × 200 143 × 190 238 94 34 2135 15 10101118 10101119
168 × 220 158 × 210 263 103 20 2335 16 10101995 10101996
183 × 240 173 × 230 288 113 20 2535 19 10101120 10101121

Compact RF Electrol con marco negro superior

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate

High Contrast Datalux
Con Borde Exclusive 

Borde Con Borde Exclusive 
Borde

A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 × 200 119 × 190 129 × 200 224 88 2134 14 10101822 10141822 10100583
141 × 220 131 × 210 141 × 220 248 97 2334 16 10102476 10142476 10100584
154 × 240 144 × 230 154 × 240 271 107 2534 18 10101847 10141847 10100585
179 × 280 169 × 270 179 × 280 318 125 2934 22 10102477 10142477
191 × 300 181 × 290 191 × 300 342 135 3134 24 10102478 10142478

16:9

90 × 160 82 × 146 90 × 160 168 66 1714 10 10101160 10141160 10101161 10101162
102 × 180 95 × 168 102 × 180 193 76 1914 12 10101163 10141163 10101164 10101165
117 × 200 107 × 190 117 × 200 218 86 2134 14 10101166 10141166 10101167 10101168
128 × 220 118 × 210 128 × 220 241 95 2334 16 10101984 10141984 10101985 10101986
139 × 240 129 × 230 139 × 240 264 104 2534 18 10101169 10141169 10101170 10101171
162 × 280 152 × 270 162 × 280 310 122 2934 22 10101172 10141172
173 × 300 163 × 290 173 × 300 333 131 3134 24 10101173 10141173

4:3

123 × 160 110 × 146 123 × 160 183 72 1714 10 10100073 10140073 10100089 10100083
138 × 180 126 × 168 138 × 180 210 83 1914 12 10100074 10140074 10100090 10100084
153 × 200 143 × 190 153 × 200 238 94 2134 14 10100075 10140075 10100091 10100085
168 × 220 158 × 210 168 × 220 263 103 2334 16 10101981 10141981 10101982 10101983
183 × 240 173 × 230 183 × 240 288 113 2534 18 10100077 10140077 10100092 10100086
213 × 280 203 × 270 213 × 280 338 133 2934 22 10100078 10140078
228 × 300 218 × 290 228 × 300 363 143 3134 24 10100087 10140087

1:1

160 × 160 151 × 151 156 × 156 1714 10 10100070 10140070 10100079
180 × 180 173 × 173 178 x178 1914 12 10100071 10140071 10100080
200 × 200 195 × 195 200 × 200 2134 14 10100072 10140072 10100081
220 × 220 215 × 215 220 × 220 2334 16 10101979 10141979 10101980
240 × 240 235 × 235 240 × 240 2534 18 10100076 10140076 10100082

Compact Electrol

34

34

34



www.milestone.com   |   +31 (0) 495 580 840   |   emea.sales@milestone.com

95TABLAS DE CÓDIGOS

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud Peso Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate High Contrast

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10
129 × 200 119 × 190 224 88 58 2135 14 10102485
141 × 220 131 × 210 248 97 46 2335 16 10102486
154 × 240 144 × 230 271 107 33 2535 18 10100093

16:9

90 × 160 82 × 146 168 66 95 1715 11 10100056 10100064
102 × 180 95 × 168 193 76 82 1915 13 10100057 10100065
117 × 200 107 × 190 218 86 70 2135 15 10100058 10100066
128 × 220 118 × 210 241 95 59 2335 16 10102005 10102006
139 × 240 129 × 230 264 104 48 2535 19 10100060 10100068

4:3

123 × 160 110 × 146 183 72 67 1715 11 10100053 10100061
138 × 180 126 × 168 210 83 51 1915 13 10100054 10100062
153 × 200 143 × 190 238 94 34 2135 15 10100055 10100063
168 × 220 158 × 210 263 103 20 2335 16 10102003 10102004
183 × 240 173 × 230 288 113 20 2535 19 10100059 10100067

Compact Electrol con marco negro superior

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3
A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10
223 × 350 213 × 340 402 158 30 4250 79 10103653 10103795 10103937 10104079
254 × 400 244 × 390 460 181 30 4786 89 10103654 10103796 10103938 10104080
285 × 450 275 × 440 519 204 30 5326 99 10103655 10103797 10103939 10104081

16:9
201 × 350 191 × 340 390 153 30 4250 77 10103650 10103792 10103934 10104076
229 × 400 219 × 390 447 176 30 4786 87 10103651 10103793 10103935 10104077
258 × 450 248 × 440 506 199 30 5326 97 10103652 10103794 10103936 10104078

Tensioned Descender Large Electrol HD

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Peso 
Neto

Carcasa (RAL 
9016)

Componentes y Tela de Pantalla
HD Progressive 

0.6
HD Progressive 

0.9
HD Progressive 

1.1
HD Progressive 

1.3
A × A cm A × A cm cm inches kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10
223 × 350 213 × 340 402 158 30 10800129 10106017 10106088 10106159 10106230
254 × 400 244 × 390 460 181 30 10800130 10106018 10106089 10106160 10106231
285 × 450 275 × 440 519 204 30 10800131 10106019 10106090 10106161 10106232

16:9
201 × 350 191 × 340 390 153 30 10800129 10106014 10106085 10106156 10106227
229 × 400 219 × 390 447 176 30 10800130 10106015 10106086 10106157 10106228
258 × 450 248 × 440 506 199 30 10800131 10106016 10106087 10106158 10106229

Tensioned Descender Large Electrol HD - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

34

40

40

Extensa

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contast

Dual Vision

A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

400 244 × 390 460 181 4434 103 10102211 10102221 10102244 10102261 10101068 On Request
450 275 × 440 519 204 4958 114 10102212 10102222 10102245 10102262 10101069 On Request
500 306 × 490 577 227 5486 125 10102213 10102223 10102246 10102263 10101070 On Request
550 338 × 540 637 251 6016 136 10102214 10102224 10102247 10102264 10101071 On Request
600 369 × 590 696 274 6550 147 10102215 10102225 10102248 10102265 10101072 On Request

16:9

400 219 × 390 447 176 4434 103 10102206 10102216 10102239 10102256 10101063 On Request
450 248 × 440 506 199 4958 114 10102207 10102217 10102240 10102257 10101064 On Request
500 276 × 490 563 221 5486 125 10102208 10102218 10102241 10102258 10101065 On Request
550 304 × 540 620 244 6016 136 10102209 10102219 10102242 10102259 10101066 On Request
600 332 × 590 677 267 6550 147 10102210 10102220 10102243 10102260 10101067 On Request

39
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10
223 × 350 213 × 340 402 158 30 4250 79 10101444 a petición
254 × 400 244 × 390 460 181 30 4786 89 10101445 a petición
285 × 450 275 × 440 519 204 30 5326 99 10101446 a petición

16:9
201 × 350 191 × 340 390 153 30 4250 77 10101435 a petición
229 × 400 219 × 390 447 176 30 4786 87 10101436 a petición
258 × 450 248 × 440 506 199 30 5326 97 10101437 a petición

4:3
265 × 350 255 × 340 425 167 30 4250 81 10101426 a petición
300 × 400 290 × 390 483 190 30 4786 91 10101427 a petición
340 × 450 330 × 440 550 216 30 5326 101 10101428 a petición

Tensioned Descender Large Electrol

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Peso 
Neto

Carcasa 
(RAL 9016)

Componentes y Tela de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision

A × A cm A × A cm cm inches kg No. de art. No. de art. No. de art.

16:10
223 × 350 213 × 340 402 158 30 10800129 10105444 a petición
254 × 400 244 × 390 460 181 30 10800130 10105445 a petición
285 × 450 275 × 440 519 204 30 10800131 10105446 a petición

16:9
201 × 350 191 × 340 390 153 30 10800129 10105435 a petición
229 × 400 219 × 390 447 176 30 10800130 10105436 a petición
258 × 450 248 × 440 506 199 30 10800131 10105437 a petición

4:3
265 × 350 255 × 340 425 167 30 10800129 10105426 a petición
300 × 400 290 × 390 483 190 30 10800130 10105427 a petición
340 × 450 330 × 440 550 216 30 10800131 10105428 a petición

Tensioned Descender Large Electrol - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive 

Borde
A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art.

16:10

223 × 350 213 × 340 223 × 350 402 158 4020 81 10101461 10141461
254 × 400 244 × 390 254 × 400 460 181 4520 91 10101462 10141462
285 × 450 275 × 440 285 × 450 519 204 5020 101 10101463 10141463
316 × 500 306 × 490 316 × 500 577 227 5520 111 10101464 10141464

16:9

201 × 350 191 × 340 201 × 350 390 153 4020 79 10101457 10141457
229 × 400 219 × 390 229 × 400 447 176 4520 89 10101458 10141458
258 × 450 248 × 440 258 × 450 506 199 5020 99 10101459 10141459
286 × 500 276 × 490 286 × 500 563 221 5520 109 10101460 10141460

4:3

265 × 350 255 × 340 265 × 350 425 167 4020 83 10101453 10141453
300 × 400 290 × 390 300 × 400 483 190 4520 93 10101454 10141454
340 × 450 330 × 440 340 × 450 550 216 5020 103 10101455 10141455
378 × 500 368 × 490 378 × 500 613 242 5520 113 10101456 10141456

Descender Large Electrol

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal Carcasa

Componentes y
Tela de Pantalla

Blanca Mate

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive 

Borde
A × A cm A × A cm A × A cm cm inches No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

223 × 350 213 × 340 223 × 350 402 158 10800129 10105461 10145461
254 × 400 244 × 390 254 × 400 460 181 10800130 10105462 10145462
285 × 450 275 × 440 285 × 450 519 204 10800131 10105463 10145463
316 × 500 306 × 490 316 × 500 577 227 10800132 10105464 10145464

16:9

201 × 350 191 × 340 201 × 350 390 153 10800129 10105457 10145457
229 × 400 219 × 390 229 × 400 447 176 10800130 10105458 10145458
258 × 450 248 × 440 258 × 450 506 199 10800131 10105459 10145459
286 × 500 276 × 490 286 × 500 563 221 10800132 10105460 10145460

4:3

265 × 350 255 × 340 265 × 350 425 167 10800129 10105453 10145453
300 × 400 290 × 390 300 × 400 483 190 10800130 10105454 10145454
340 × 450 330 × 440 340 × 450 550 216 10800131 10105455 10145455
378 × 500 368 × 490 378 × 500 613 242 10800132 10105456 10145456

Descender Large Electrol - Carcasa / Componentes y Tela de Pantalla

41

41

40

40
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10
254 × 400 244 × 390 460 181 30 4430 133 10102689 a petición
285 × 450 275 × 440 519 204 30 4970 144 10102690 a petición

16:9 229 × 400 219 × 390 447 176 30 4430 132 10102686 a petición
258 × 450 248 × 440 506 199 30 4970 143 10102687 a petición

4:3
300 × 400 290 × 390 483 190 30 4430 135 10102683 a petición
340 × 450 330 × 440 550 216 30 4970 146 10102684 a petición

Tensioned Elpro Large Electrol

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate

Con Borde Exclusive 
Borde Con Borde Exclusive 

Borde
A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art.

16:10
254 × 400 244 × 390 254 × 400 460 181 4175 106 10100336 10140336
285 × 450 275 × 440 285 × 450 519 204 4675 115 10100337 10140337
316 × 500 306 × 490 316 × 500 577 227 5175 125 10100338 10140338

16:9
229 × 400 219 × 390 229 × 400 447 176 4175 105 10100332 10140332
258 × 450 248 × 440 258 × 450 506 199 4675 114 10100333 10140333
286 × 500 276 × 490 286 × 500 563 221 5175 124 10100334 10140334

4:3
300 × 400 290 × 390 300 × 400 483 190 4175 108 10100312 10140312
340 × 450 330 × 440 340 × 450 550 216 4675 117 10100329 10140329
378 × 500 368 × 490 378 × 500 613 242 5175 131 10100330 10140330

1:1
400 × 400 390 × 390 400 × 400 4175 114 10100314 10140314
450 × 450 440 × 440 450 × 450 4675 125 10100339 10140339
500 × 500 490 × 490 500 × 500 5175 137 10100340 10140340

Elpro Large Electrol

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Retrotex

A × A cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10
250 × 400 4160 55 10130765 10130767
313 × 500 5160 67 10130766 10130768

4:3
300 × 400 4160 55 10130230 10130231
375 × 500 5160 67 10130238 10130239

1:1

400 × 400 4160 58 10130234 10130235
350 × 400 4160 57 10130232 10130233
300 × 500 5160 65 10130236 10130237
400 × 500 5160 68 10130240 10130241

Master Electrol

La superficie de proyección Blanca Mate de esta pantalla de proyección está compuesta por un material basado en vinilo sin respaldo negro.

43

44

42

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10
254 × 400 244 × 390 460 181 30 4430 133 10103694 10103836 10103978 10104120 10101075
285 × 450 275 × 440 519 204 30 4970 144 10103695 10103837 10103979 10104121 10101076

16:9 229 × 400 219 × 390 447 176 30 4430 132 10103691 10103833 10103975 10104117 10101073
258 × 450 248 × 440 506 199 30 4970 143 10103692 10103834 10103976 10104118 10101074

Tensioned Elpro Large Electrol HD

42
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Parallax 0.8 / Parallax UST 0.45

Relación
de Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Peso Neto

Superficies de Pantalla
Parallax 0.8 Parallax UST 0.45

A × A cm A × A cm cm inches kg No. de art. No. de art.

16:10
128 × 197 113 × 182 213 84 14 10630859 10630876
142 × 218 127 × 203 239 94 15 10630860 10630877
161 × 249 146 × 234 277 109 18 10630861 10630878

16:9

110 × 185 95 × 170 196 77 13 10630862 10630879
118 × 198 102 × 183 208 82 14 10630863 10630880
130 × 218 114 × 203 234 92 15 10630864 10630881
140 × 236 124 × 221 254 100 17 10630865 10630882
147 × 249 132 × 234 269 106 17 10630866 10630883
152 × 259 137 × 244 279 110 18 10630867 10630884
165 × 281 150 × 265 305 120 19 10630868 10630885

2.35:1

110 × 239 95 × 224 244 96 16 10630869
118 × 257 102 × 241 262 103 17 10630870
130 × 284 114 × 269 292 115 18 10630871
140 × 307 124 × 292 318 125 19 10630872
147 × 325 132 × 310 338 133 20 10630873
152 × 335 137 × 320 351 138 21 10630874
163 × 362 147 × 347 376 148 22 10630875

49

TABLAS DE CÓDIGOS

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

A × A cm A × A cm cm inches kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

116 × 176 100 × 160 189 74 8 10600376 10600440 10600504 10600568 10600817
129 × 196 112 × 180 211 83 9 10600377 10600441 10600505 10600569 10600818
141 × 216 125 × 200 236 93 10 10600378 10600442 10600506 10600570 10600819
154 × 236 137 × 220 259 102 11 10600379 10600443 10600507 10600571 10600820
166 × 256 150 × 240 283 111 11 10600380 10600444 10600508 10600572 10600821
179 x 276 163 x 260 295 116 12 10600782 10600783 10600784 10600785 10600822
191 × 296 175 × 280 330 130 12 10600381 10600445 10600509 10600573 10600823
204 × 316 187 × 300 353 139 13 10600382 10600446 10600510 10600574 10600824
235 × 366 219 × 350 413 163 28 10600398 10600462 10600526 10600590 10600825
266 × 416 250 × 400 482 186 32 10600399 10600463 10600527 10600591 10600826
297 × 466 281 × 450 531 209 34 10600400 10600464 10600528 10600592 10600827
329 × 516 313 × 500 590 232 40 10600401 10600465 10600529 10600593 10600828

16:9

106 × 176 90 × 160 183 72 8 10600350 10600414 10600478 10600542 10600805
118 × 196 102 × 180 207 81 9 10600351 10600415 10600479 10600543 10600806
128 × 216 112 × 200 229 90 10 10600352 10600416 10600480 10600544 10600807
140 × 236 124 × 220 249 99 11 10600358 10600422 10600486 10600550 10600808
151 × 256 135 × 240 269 108 11 10600353 10600417 10600481 10600545 10600809
162 x 276 146 x 260 287 113 12 10600777 10600778 10600779 10600780 10600810
173 × 296 157 × 280 320 126 12 10600359 10600423 10600487 10600551 10600811
185 × 316 169 × 300 345 136 13 10600360 10600424 10600488 10600552 10600812
213 × 366 197 × 350 402 158 28 10600390 10600454 10600518 10600582 10600813
241 × 416 225 × 400 467 184 32 10600391 10600455 10600519 10600583 10600814
269 × 466 253 × 450 524 206 34 10600392 10600456 10600520 10600584 10600815
297 × 516 281 × 500 574 226 40 10600393 10600457 10600521 10600585 10600816

2.35:1

93 × 196 76 × 180 195 78 8 10600364 10600428 10600492 10600556
101 × 216 85 × 200 217 85 9 10600365 10600429 10600493 10600557
110 × 236 94 × 220 239 94 10 10600366 10600430 10600494 10600558
118 × 256 102 × 240 261 103 11 10600367 10600431 10600495 10600559
135 × 296 119 × 280 304 120 11 10600368 10600432 10600496 10600560
144 × 316 128 × 300 326 128 12 10600369 10600433 10600497 10600561
165 × 366 149 × 350 380 150 28 10600394 10600458 10600522 10600586
186 × 416 170 × 400 435 171 32 10600395 10600459 10600523 10600587
207 × 466 191 × 450 489 193 34 10600396 10600460 10600524 10600588
229 × 516 213 × 500 543 214 40 10600397 10600461 10600525 10600589

HomeScreen Deluxe HD

50
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Aspect 
Ratio

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Peso 

Neto
Superficies de Pantalla Superficies de Pantalla

Blanca Mate Dual Vision Blanca Mate Dual Vision
A × A cm A × A cm cm inches kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

116 × 176 100 × 160 189 74 8 10600135 a petición 10600176 a petición
129 × 196 112 × 180 211 83 9 10600136 a petición 10600177 a petición
141 × 216 125 × 200 236 93 10 10600137 a petición 10600178 a petición
154 × 236 137 × 220 259 102 11 10600138 a petición 10600179 a petición
166 × 256 150 × 240 283 111 11 10600095 a petición 10600096 a petición
179 x 276 163 x 260 295 116 12 10600786 a petición
191 × 296 175 × 280 330 130 12 10600139 a petición 10600180 a petición
204 × 316 187 × 300 353 139 13 10600140 a petición 10600181 a petición
235 × 366 219 × 350 413 163 28 10630682 a petición
266 × 416 250 × 400 482 186 32 10630683 a petición
297 × 466 281 × 450 531 209 34 10630684 a petición
329 × 516 313 × 500 590 232 40 10630685 a petición

16:9

106 × 176 90 × 160 183 72 8 10600047 a petición 10600014 a petición
118 × 196 102 × 180 207 81 9 10600048 a petición 10600015 a petición
128 × 216 112 × 200 229 90 10 10600049 a petición 10600016 a petición
140 × 236 124 × 220 249 98 11 10600119 a petición 10600093 a petición
151 × 256 135 × 240 269 108 11 10600050 a petición 10600040 a petición
162 x 276 146 x 260 287 113 12 10600781 a petición
173 × 296 157 × 280 320 126 12 10600125 a petición 10600166 a petición
185 × 316 169 × 300 345 136 13 10600130 a petición 10600171 a petición
213 × 366 197 × 350 402 158 28 10630658 a petición
241 × 416 225 × 400 467 184 32 10630659 a petición
269 × 466 253 × 450 524 206 34 10630660 a petición
297 × 516 281 × 500 574 226 40 10630661 a petición

2.35:1

93 × 196 76 × 180 195 78 8 10600228 a petición 10600252 a petición
101 × 216 85 × 200 217 85 9 10600229 a petición 10600253 a petición
110 × 236 94 × 220 239 94 10 10600230 a petición 10600254 a petición
118 × 256 102 × 240 261 103 11 10600231 a petición 10600255 a petición
135 × 296 119 × 280 304 120 11 10600232 a petición 10600256 a petición
144 × 316 128 × 300 326 128 12 10600233 a petición 10600257 a petición
165 × 366 149 × 350 380 150 28 10630670 a petición
186 × 416 170 × 400 435 171 32 10630671 a petición
207 × 466 191 × 450 489 193 34 10630672 a petición
229 × 516 213 × 500 543 214 40 10630673 a petición

4:3

136 × 176 120 × 160 200 79 9 10600043 a petición 10600010 a petición
151 × 196 135 × 180 225 89 10 10600044 a petición 10600011 a petición
166 × 216 150 × 200 254 100 11 10600045 a petición 10600012 a petición
181 × 236 165 × 220 275 108 12 10600100 a petición 10600091 a petición
196 × 256 180 × 240 302 119 12 10600046 a petición 10600039 a petición
226 × 296 210 × 280 350 138 14 10600106 a petición 10600149 a petición
241 × 316 225 × 300 375 148 16 10600111 a petición 10600154 a petición
279 × 366 263 x350 438 172 28 10630646 a petición
316 × 416 300 × 400 500 200 32 10630647 a petición
354 × 466 338 x450 563 222 34 10630648 a petición
391 × 516 375 × 500 597 239 40 10630649 a petición

HomeScreen Deluxe / HomeScreen HomeScreenHomeScreen Deluxe

La superficie de proyección Blanca Mate de esta pantalla de proyección está compuesta por un material basado en vinilo sin respaldo negro.

FullVision

Relación 
de 

Imagen

Viewing Area Diagonal 
Nominal

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3

HD 
Progressive 
1.1 Contrast

Blanca Mate

A × A cm cm inches kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

125 × 200 236 93 11 10600733 10600744 10600755 10600766 10600841 10600722
138 × 220 259 102 12 10600734 10600745 10600756 10600767 10600842 10600723
150 × 240 283 111 12 10600735 10600746 10600757 10600768 10600843 10600724
163 x 260 295 116 13 10600793 10600794 10600795 10600796 10600844 10600792
175 × 280 330 130 13 10600736 10600747 10600758 10600769 10600845 10600725
188 × 300 353 139 14 10600737 10600748 10600759 10600770 10600846 10600726
219 × 350 413 163 29 10600738 10600749 10600760 10600771 10600847 10600727
250 × 400 482 186 33 10600739 10600750 10600761 10600772 10600848 10600728
281 × 450 531 209 35 10600740 10600751 10600762 10600773 10600849 10600729
313 × 500 590 232 41 10600741 10600752 10600763 10600774 10600850 10600730
344 × 550 648 255 45 10600742 10600753 10600764 10600775 10600851 10600731
375 × 600 707 278 49 10600743 10600754 10600765 10600776 10600852 10600732

16:9

113 × 200 229 90 11 10600678 10600689 10600700 10600711 10600829 10600667
124 × 220 249 98 12 10600679 10600690 10600701 10600712 10600830 10600668
135 × 240 269 108 12 10600680 10600691 10600702 10600713 10600831 10600669
146 x 260 287 113 13 10600788 10600789 10600790 10600791 10600832 10600787
158 × 280 320 126 13 10600681 10600692 10600703 10600714 10600833 10600670
169 × 300 345 136 29 10600682 10600693 10600704 10600715 10600834 10600671
197 × 350 402 158 29 10600683 10600694 10600705 10600716 10600835 10600672
225 × 400 467 184 33 10600684 10600695 10600706 10600717 10600836 10600673
253 × 450 524 206 35 10600685 10600696 10600707 10600718 10600837 10600674
281 × 500 574 226 41 10600686 10600697 10600708 10600719 10600838 10600675
309 × 550 631 248 45 10600687 10600698 10600709 10600720 10600839 10600676
338 × 600 688 271 49 10600688 10600699 10600710 10600721 10600840 10600677

51
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Dry Erase Screen Panoramic

Relación
de Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual Diagonal Nominal
Peso Neto Proyección Frontal

Completo Panel Central Panel Lateral Panel Central
A × A cm A × A cm A × A cm A × A cm inches cm kg No. de art.

16:10

93 × 368 91 × 366 91 × 146 91 × 110 173 68 34 10630815
93 × 429 91 × 427 91 × 146 91 × 140 173 68 40 10630816
93 × 490 91 × 488 91 × 146 91 × 171 173 68 46 10630817

119 × 368 117 × 366 117 × 187 117 × 90 221 87 44 10630818
119 × 429 117 × 427 117 × 187 117 × 120 221 87 51 10630819
119 × 490 117 × 488 117 × 187 117 × 150 221 87 59 10630820
129 × 368 127 × 366 127 × 203 127 × 81 239 94 48 10630850
129 × 429 127 × 427 127 × 203 127 × 112 239 94 56 10630851
129 × 490 127 × 488 127 × 203 127 × 142 239 94 64 10630852
137 × 368 135 × 366 135 × 215 135 × 75 254 100 51 10630853
137 × 429 135 × 427 135 × 215 135 × 106 254 100 59 10630854
137 × 490 135 × 488 135 × 215 135 × 136 254 100 68 10630855
153 × 368 151 × 366 151 × 242 151 × 62 284 112 58 10630856
153 × 429 151 × 427 151 × 242 151 × 92 284 112 66 10630857
153 × 490 151 × 488 151 × 242 151 × 123 284 112 77 10630858

16:9

93 × 368 91 × 366 91 × 163 91 × 102 185 73 34 10630822
93 × 429 91 × 427 91 × 163 91 × 132 185 73 40 10630823
93 × 490 91 × 488 91 × 163 91 × 163 185 73 46 10630824

119 × 368 117 × 366 117 × 208 117 × 79 239 94 44 10630825
119 × 429 117 × 427 117 × 208 117 × 110 239 94 51 10630826
119 × 490 117 × 488 117 × 208 117 × 140 239 94 59 10630827
129 × 368 127 × 366 127 × 226 127 × 70 259 102 48 10630841
129 × 429 127 × 427 127 × 226 127 × 100 259 102 56 10630842
129 × 490 127 × 488 127 × 226 127 × 131 259 102 64 10630843
137 × 368 135 × 366 135 × 239 135 × 63 274 108 51 10630844
137 × 429 135 × 427 135 × 239 135 × 94 274 108 59 10630845
137 × 490 135 × 488 135 × 239 135 × 124 274 108 68 10630846
153 × 368 151 × 366 151 × 269 151 × 48 307 121 58 10630847
153 × 429 151 × 427 151 × 269 151 × 79 307 121 66 10630848
153 × 490 151 × 488 151 × 269 151 × 109 307 121 77 10630849

Dry Erase Screen
Relación

de Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal Nominal Peso Neto Proyección Frontal

A × A cm A × A cm cm inches kg No. de art.

16:10

93 × 148 91 × 146 173 68 12 10630806
119 × 189 117 × 187 221 87 21 10630807
129 × 205 127 × 203 239 94 25 10630838
137 × 217 135 × 215 254 100 29 10630839
153 × 244 151 × 242 284 112 34 10630840

16:9

93 × 165 91 × 163 185 73 14 10630808
119 × 210 117 × 208 239 94 24 10630809
129 × 228 127 × 226 259 102 29 10630835
137 × 241 135 × 239 274 108 32 10630836
153 × 271 151 × 269 307 121 37 10630837 55

55

TABLAS DE CÓDIGOS
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate

High Contrast Datalux
Con Borde Exclusive 

Borde Con Borde Exclusive 
Borde

A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

129 × 200 119 × 190 129 × 200 224 88 2135 21 10200405 10240405 10200412
141 × 220 131 × 210 141 × 220 248 97 2335 23 10200406 10240406 10200413
154 × 240 144 × 230 154 × 240 271 107 2535 26 10200407 10240407 10200414
179 × 280 169 × 270 179 × 280 318 125 2935 29 10200408 10240408 10200415
191 × 300 181 × 290 191 × 300 342 135 3135 31 10200409 10240409 10200416
204 × 320  194 × 310 204 × 320 366 144 3335 33 10200410 10240410 10200417
216 × 340  206 × 330 216 × 340 389 153 3535 35 10200411 10240411 10200418

16:9

117 × 200 107 × 190 117 × 200 218 86 2135 21 10200370 10240370 10200377 10200384
128 × 220 118 × 210 128 × 220 241 95 2335 23 10200371 10240371 10200378 10200385
139 × 240 129 × 230 139 × 240 264 104 2535 26 10200372 10240372 10200379 10200386
162 × 280 152 × 270 162 × 280 310 122 2935 29 10200373 10240373 10200380 10200387
173 × 300 163 × 290 173 × 300 333 131 3135 31 10200374 10240374 10200381 10200388
184 × 320  174 × 310 184 × 320 356 140 3335 33 10200375 10240375 10200382 10200389
196 × 340  186 × 330 196 × 340 379 149 3535 35 10200376 10240376 10200383 10200390

4:3

153 × 200 143 × 190 153 × 200 238 94 2135 22 10200339 10240339 10200346 10200352
168 × 220 158 × 210 168 × 220 263 103 2335 24 10200340 10240340 10200347 10200353
183 × 240 173 × 230 183 × 240 288 113 2535 27 10200341 10240341 10200348 10200354
213 × 280 203 × 270 213 × 280 338 133 2935 31 10200342 10240342 10200349 10200355
228 × 300 218 × 290 228 × 300 363 143 3135 34 10200343 10240343 10200350 10200356
243 × 320 233 × 310 243 × 320 388 153 3335 36 10200344 10240344 10200351 10200357
258 × 340 248 × 330 258 × 340 413 163 3535 39 10200345 10240345

1:1

200 × 200 195 × 195 200 × 200 2135 24 10200433 10240433 10200440
220 × 220 215 × 215 220 × 220 2335 26 10200434 10240434 10200441
240 × 240 230 × 230 240 × 240 2535 30 10200435 10240435 10200442
280 × 280 270 × 270 280 × 280 2935 34 10200436 10240436
300 × 300 290 × 290 300 × 300 3135 38 10200437 10240437
320 × 320 310 × 310 320 × 320 3335 40 10200438 10240438
340 × 340 330 × 330 340 × 340 3535 43 10200439 10240439

Hapro CSR

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate

High Contrast Datalux
Con Borde Exclusive 

Borde Con Borde Exclusive 
Borde

A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

115 × 180 105 × 168 115 × 180 217 85 1914 11 10200311 10240311 10200312
129 × 200 119 × 190 129 × 200 224 88 2134 12 10200234 10240234 10200313
141 × 220 131 × 210 141 × 220 248 97 2334 15 10200235 10240235 10200314
154 × 240 144 × 230 154 × 240 271 107 2534 16 10200236 10240236 10200315

16:9

102 × 180 95 × 168 102 × 180 193 76 1914 11 10200301 10240301 10200302 10200306
117 × 200 107 × 190 117 × 200 218 86 2134 12 10200210 10240210 10200303 10200280
128 × 220 118 × 210 128 × 220 241 95 2334 15 10200211 10240211 10200304 10200281
139 × 240 129 × 230 139 × 240 264 104 2534 15 10200212 10240212 10200305 10200282

4:3

138 × 180 126 × 168 138 × 180 210 83 1914 11 10200205 10240205 10200297 10200275
153 × 200 143 × 190 153 × 200 238 94 2134 13 10200206 10240206 10200298 10200276
168 × 220 158 × 210 168 × 220 263 103 2334 15 10200207 10240207 10200299 10200277
183 × 240 173 × 230 183 × 240 288 113 2534 16 10200208 10240208 10200300 10200278

1:1

160 × 160 151 × 151 156 × 156 1714 10 10200200 10240200 10200270
180 × 180 173 × 173 178 × 178 1914 12 10200201 10240201 10200271
200 × 200 195 × 195 200 × 200 2134 14 10200202 10240202 10200272
220 × 220 215 × 215 220 × 220 2334 15 10200203 10240203 10200273
240 × 240 235 × 235 240 × 240 2534 17 10200204 10240204 10200274

ProScreen CSR

59

58
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate High Contrast

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10
182 × 200 119 × 190 224 88 58 2134 12 10200237
182 × 220 131 × 210 248 97 46 2334 15 10200238
182 × 240 144 × 230 271 107 33 2534 16 10200239

16:9

182 × 180 95 × 168 193 76 82 1914 11 10200220 10200256
182 × 200 107 × 190 218 86 70 2134 13 10200221 10200257
182 × 220 118 × 210 241 95 59 2334 15 10200222 10200258
182 × 240 129 × 230 264 104 48 2534 16 10200223 10200259

4:3

182 × 180 126 × 168 210 83 51 1914 11 10200215 10200251
182 × 200 143 × 190 238 94 34 2134 13 10200216 10200252
183 × 220 158 × 210 263 103 20 2334 15 10200217 10200253
198 × 240 173 × 230 288 113 20 2534 16 10200218 10200254

ProScreen CSR con marco negro superior

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate

High Contrast Datalux
Con Borde Exclusive 

Borde Con Borde Exclusive 
Borde

A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

115 × 180 105 × 168 115 × 180 217 85 1914 11 10200161 10240161 10200140
129 × 200 119 × 190 129 × 200 224 88 2134 12 10201062 10241062 10200141
141 × 220 131 × 210 141 × 220 248 97 2334 15 10201068 10241068 10200142
154 × 240 144 × 230 154 × 240 271 107 2534 16 10201061 10241061 10200143
179 × 280 169 × 270 179 × 280 318 125 2934 18 10201069 10241069 10200144

16:9

102 × 180 95 × 168 102 × 180 193 76 1914 11 10200152 10240152 10200135 10200153
117 × 200 107 × 190 117 × 200 218 86 2134 12 10200035 10240035 10200136 10200036
128 × 220 118 × 210 128 × 220 241 95 2334 15 10200126 10240126 10200137 10200127
139 × 240 129 × 230 139 × 240 264 104 2534 15 10200023 10240023 10200138 10200029
162 × 280 152 × 270 162 × 280 310 122 2934 18 10200090 10240090 10200139 10200091

4:3

138 × 180 126 × 168 138 × 180 210 83 1914 11 10200016 10240016 10200130 10200030
153 × 200 143 × 190 153 × 200 238 94 2134 13 10200008 10240008 10200131 10200031
168 × 220 158 × 210 168 × 220 263 103 2334 15 10200123 10240123 10200132 10200124
183 × 240 173 × 230 183 × 240 288 113 2534 16 10200009 10240009 10200133 10200032
213 × 280 203 × 270 213 × 280 338 133 2934 19 10200005 10240005 10200134 10200034

1:1

160 × 160 151 × 151 156 × 156 1714 10 10200001 10240001 10200026
180 × 180 173 × 173 178 × 178 1914 12 10200002 10240002 10200027
200 × 200 195 × 195 200 × 200 2134 14 10200004 10240004 10200028
220 × 220 215 × 215 220 × 220 2334 15 10200121 10240121 10200122
240 × 240 235 × 235 240 × 240 2534 17 10200006 10240006 10200033

ProScreen

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Black 
Drop

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate High Contrast

A × A cm A × A cm cm inches cm mm kg No. de art. No. de art.

16:10
182 × 200 119 × 190 224 88 58 2134 13 10201070
182 × 220 131 × 210 248 97 46 2334 15 10201071
182 × 240 144 × 230 271 107 33 2534 16 10201058

16:9

182 × 180 95 × 168 193 76 82 1914 11 10200044 10200052
182 × 200 107 × 190 218 86 70 2134 13 10200045 10200053
182 × 220 118 × 210 241 95 59 2334 15 10200115 10200116
182 × 240 129 × 230 264 104 48 2534 16 10200046 10200054

4:3

182 × 180 126 × 168 210 83 51 1914 11 10200040 10200048
182 × 200 143 × 190 238 94 34 2134 13 10200041 10200049
183 × 220 158 × 210 263 103 20 2334 15 10200113 10200114
198 × 240 173 × 230 288 113 20 2534 16 10200042 10200050

ProScreen con marco negro superior

59

59

59
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Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Área Visual
Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate

Datalux
Con Borde Exclusive 

Borde Con Borde Exclusive 
Borde

A × A cm A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art.

16:9

90 × 160 82 × 146 90 × 160 168 66 1718 6 10200080 10240080 10200154
102 × 180 95 × 168 102 × 180 193 76 1918 7 10200081 10240081 10200155
117 × 200 107 × 190 117 × 200 218 86 2138 8 10200089 10240089 10200156
139 × 240 129 × 230 139 × 240 264 104 2538 9 10201073 10241073 10201075

4:3

123 × 160 110 × 146 123 × 160 183 72 1718 6 10200068 10240068 10200078
138 × 180 126 × 168 138 × 180 210 83 1918 7 10200070 10240070 10200079
153 × 200 143 × 190 153 × 200 238 94 2138 8 10200084 10240084 10200085
183 × 240 173 × 230 183 × 240 288 113 2538 9 10201072 10241072 10201074

1:1

125 × 125 120 × 120 125 × 125 1380 5 10200061 10240061 10200075
145 × 145 140 × 140 145 × 145 1588 6 10200086 10240086 10200087
160 × 160 151 × 151 156 × 156 1718 7 10200062 10240062 10200076
180 × 180 173 × 173 178 × 178 1918 8 10200063 10240063 10200077
200 × 200 195 × 195 200 × 200 2138 9 10200064 10240064 10200088

SlimScreen

Relación 
de 

Imagen

Área Visual Diagonal 
Nominal

Transport 
Longitud Altura max. Peso 

Neto

Superficies 
de Pantalla

Blanca Mate
A × A cm cm inches mm cm kg No. de art.

16:9
91 × 162 185 73 181 204 8 10530192

112 × 198 228 90 222 223 9 10530193

4:3
91 × 122 152 60 141 201 6 10530154

122 × 162 203 80 181 207 8 10530157
152 × 203 254 100 222 244 9 10530168

LiteScreen

Relación 
de 

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Transport 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
Blanca Mate Datalux

A × A cm A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art.

16:10
137 × 213 127 × 203 240 94 239 17 10430095 10430097
156 × 244 146 × 234 276 109 267 19 10430096 10430098

16:9 124 × 213 114 × 203 234 92 239 17 10430089 10430091
142 × 244 132 × 234 269 106 267 19 10430090 10430092

4:3

115 × 152 109 × 146 183 72 167 13 10430032 10430085
135 × 178 127 × 170 213 84 192 15 10430033 10430086
162 × 213 152 × 203 254 100 239 17 10430035 10430087
185 × 244 175 × 234 305 120 267 19 10430037 10430088

1:1

152 × 152 146 × 146 167 14 10430002 10430101
178 × 178 172 × 172 192 16 10430005 10430102
213 × 213 207 × 207 239 18 10430011 10430103
244 × 244 238 × 238 267 20 10430015 10430104

Picture King®

60

61

59
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Tipo No. de art.
Anchura de la pantalla 127 - 152 cm 10830043
Anchura de la pantalla 178 cm 10830045
Anchura de la pantalla 213 cm 10830046
Anchura de la pantalla 244 cm 10830047

Funda

Tipo No. de art.
1 × 0.75 l 10800998
3 × 0.75 l 10800999

12 × 0.75 l 10800997

BrightSight

Tipo
Peso 
Neto Marco Gris Oscuro

kg No. de art.
Gigant 10 11200036

Gigant

Tipo
Peso 
Neto Marco Gris Oscuro

kg No. de art.
StandMaster I 13 11200040
StandMaster II 23 11200042

StandMaster

Tipo
Peso 
Neto Marco Gris Oscuro

kg No. de art.
Solo 8000 11 11200038
Solo 9000 11 11200039

Solo

67

67

69

70

70

TABLAS DE CÓDIGOS
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Relación 
de

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Blanca Mate 
Sound

Retro- 
proyección

A × A cm mm kg No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

469 × 750 7790 345 10130791 10130795 10130799
500 × 800 8290 358 10130029 10130043 10130800
532 × 850 8790 383 10130792 10130796 10130801
563 × 900 9290 400 10130793 10130797 10130802
594 × 950 9790 420 10130794 10130798 10130803

4:3
525 × 700 7290 330 10130784 10130786 10130788
562 × 750 7790 350 10130785 10130787 10130789
600 × 800 8290 360 10130033 10130046 10130790

Otro

600 × 700 7290 335 10130028 10130042 10130804
550 × 800 8290 359 10130031 10130044 10130805
500 × 900 9290 390 10130034 10130047 10130806
600 × 900 9290 400 10130037 10130049 10130807

500 × 1000 10290 430 10130038 10130050 10130808
550 × 1000 10290 435 10130039 10130051 10130809
600 × 1000 10290 440 10130040 10130052 10130810

Studio Electrol

Relación 
de

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla

Blanca Mate Blanca Mate 
Sound

Retro- 
proyección

A × A cm mm kg No. de art. No. de art. No. de art.

16:10
375 × 600 6200 144 10130771 10130774 10130777
407 × 650 6700 153 10130772 10130775 10130778
438 × 700 7200 163 10130773 10130776 10130779

4:3 450 × 600 6200 142 10130061 10130769 10130770

Otro 500 × 600 6200 147 10130084 10130780 10130782
500 × 700 7200 168 10130071 10130781 10130783

GiantScreen Electrol

75

76

74

Relación 
de

Imagen

Área Visual Peso Neto
Superficies
de Pantalla

Blanca Mate

A × A cm kg No. de art.

Otro

500 × 800 485 10130877
550 × 800 495 10130878
600 × 800 505 10130879
500 × 900 530 10130880
550 × 900 540 10130881
600 × 900 550 10130882

500 × 1000 595 10130883
550 × 1000 605 10130884
600 × 1000 615 10130885
500 × 1100 640 10130886
550 × 1100 650 10130887
600 × 1100 660 10130888
500 × 1200 695 10130889
550 × 1200 705 10130890
600 × 1200 715 10130891
500 × 1300 a petición a petición
550 × 1300 a petición a petición
600 × 1300 a petición a petición
500 × 1400 a petición a petición
550 × 1400 a petición a petición
600 × 1400 a petición a petición

Arena Electrol

TABLAS DE CÓDIGOS
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78

UTB Contour

Relación 
de

Imagen

Tamaño de 
la Pantalla Área Visual Diagonal 

Nominal
Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3
A × A cm A × A cm cm inches kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

128 × 204 127 × 203 239 94 14 24380 24379 24378 24377
147 × 235 146 × 234 277 109 15 24398 24397 24396 24395
154 × 245 152 × 244 287 113 16 24416 24415 24414 24413
166 × 265 165 × 264 312 123 18 24434 24433 24432 24431
177 × 281 175 × 279 330 130 19 24452 24451 24450 24449
185 × 296 184 × 295 348 137 22 24470 24469 24468 24467
222 × 354 221 × 353 417 164 23 24488 24487 24486 24485
255 × 408 254 × 406 480 189 26 24506 24505 24504 24503
281 × 448 279 × 447 528 208 39 24524 24523 24522 24521
306 × 489 305 × 488 574 226 41 24542 24541 24540 24539

16:9

95 × 170 95 × 170 196 77 11 23571 23572 23573 23574
103 × 183 103 × 183 208 82 12 23589 23590 23591 23592
114 × 203 114 × 203 234 92 13 23607 23608 23609 23610
124 × 221 124 × 221 254 100 14 23625 23626 23627 23628
132 × 234 132 × 234 269 106 15 23643 23644 23645 23646
137 × 244 137 × 244 279 110 15 23661 23662 23663 23664
147 × 264 147 × 264 302 119 16 23679 23680 23681 23682
165 × 295 165 × 295 338 133 20 23697 23698 23699 23700
198 × 353 198 × 353 404 159 23 23715 23716 23717 23718
240 × 427 240 × 427 490 193 34 23733 23734 23735 23736
274 × 488 274 × 488 559 220 41 23751 23752 23753 23754

77

Wireline Advantage

Relación 
de

Imagen

Área Visual Diagonal 
Nominal

Carcasa 
Longitud

Peso 
Neto

Superficies de Pantalla
HD 

Progressive 
0.6

HD 
Progressive 

0.9

HD 
Progressive 

1.1

HD 
Progressive 

1.3
Dual Vision

A × A cm cm inches mm kg No. de art. No. de art. No. de art. No. de art. No. de art.

16:10

221 × 353 417 164" 4382 173 29229 29230 29231 29232 a petición
254 × 406 480 189" 4979 184 29237 29238 29239 29240 a petición
279 × 447 521 208" 5309 195 29245 29246 29247 29248 a petición
305 × 488 565 226" 5747 204 29253 29254 29255 29256 a petición

16:9
198 × 353 404 159" 4382 173 29205 29206 29207 29208 a petición
234 × 417 478 188" 5309 184 29213 29214 29215 29216 a petición
274 × 488 561 220" 5747 204 29221 29222 29223 29224 a petición

TABLAS DE CÓDIGOS
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Glosario

3D activa
La técnica 3D activa incorpora un solo proyector que alterna
rápidamente entre la proyección de la imagen del ojo izquierdo y
la del ojo derecho. La frecuencia se coordina mediante un par de
cristales de obturador que bloquean a la misma velocidad la luz
dirigida al ojo contrario. Con la técnica 3D activa no es necesario
emplear una superficie de proyección con retención de polarización.

3D pasiva
La 3D Pasiva usa filtros de polarización y una tela con retención de
polarización para separar las diferentes señales. La 3D pasiva se
desarrolla a menudo empleando dos proyectores, uno para la
información correspondiente a cada ojo.

Ángulo de visión
El ángulo de visión de la tela de una pantalla de proyección indica el
ángulo máximo con el que la imagen proyectada aún es visible con
claridad.

ANSI-Lumen
Lumen es la unidad de flujo de luz, una medida de la potencia de la
luz percibida por el ojo humano. La salida de luz de los proyectores
se mide habitualmente en lúmenes. La normalización de esta medida 
ha sido establecida por el American National Standards Institute 
(ANSI).

Área de visión
El área de visión de una pantalla de proyección es el área disponible
para la proyección dentro del marco.

Black Drop
El marco negro superior de ampliación (Black Drop) está encima 
del área de visualización y se emplea para situar dicho área de
visualización a una altura cómoda.

Brillo
El brillo es un atributo de la percepción visual derivado de la reflexión 
de luz por parte de la pantalla de proyección.

Contactos libres de potencial
El término “contacto libre de potencial” hace referencia a un 
contacto de un relé que no establece ni corta una corriente. 
Habitualmente, algún otro relé o dispositivo tiene la función de 
iniciar o cortar la corriente.

Contraste
Contraste es la diferencia entre el blanco más brillante y el negro
más oscuro.

Corrección Keystone
La distorsión creada por el ángulo de la luz proyectada se puede
corregir mediante la inclinación del ángulo de la pantalla de 
proyección.

Dimensiones generales
Las dimensiones generales de una pantalla de proyección son las
dimensiones de la superficie de proyección incluyendo el marco.

Easy Serviceability System
Tanto el motor como la superficie de pantalla de la pantalla de
proyección se encuentran accesibles para tareas de mantenimiento
y asistencia.

Edge Blending
Configuración en la que múltiples proyectores proyectan un único
origen en una imagen.

Gain / Ganancia
Ganancia es una medida del rendimiento de la reflexión. La ganancia 
se relaciona según un estándar universal de referencia: El carbonato 
magnésico (MgCO3). En mayor medida que absorber luz, el MgCO3 
refleja la luz proyectada con una uniformidad perfecta.

Hot Spot
El efecto “hot spot” se produce cuando la luz del proyector está
centrada en la pantalla de proyección, creando un área de mayor
brillo. Dicho efecto es lo opuesto a una proyección uniforme.

IR: Infrarrojos
El control inalámbrico a través de longitudes de onda infrarrojas se
utiliza para manejar la pantalla de proyección. El receptor se tiene
que situar a la vista del mando a distancia.

Luz ambiental
La luz ambiental es la cantidad de luz no deseada en una sala, que
puede afectar negativamente la proyección. La luz ambiental puede
proceder de las ventanas o de la iluminación de la sala.

LUX
Lux es la cantidad de luz percibida reflejada por la pantalla de 
proyección.

RAL
RAL es un sistema de comparación de colores empleado en Europa.

Relación de Imagen
El formato es la relación entre la anchura y la altura de una imagen.
Los formatos habituales son Vídeo (4:3), HDTV (16:9), Ancho (16:10),
Cinematográfico (2.35:1) y Cuadrado (1:1).

RF: Radiofrecuencia
El control inalámbrico a través de radiofrecuencias se utiliza para
manejar la pantalla de proyección. El receptor se puede situar fuera
de vista del mando a distancia. El alcance de las radiofrecuencias 
es
de 20 metros a través de paredes.

RS232
El estándar 232 recomendado es un estándar para datos binarios
serie y señales de control utilizado comúnmente en puertos serie 
de ordenador.

Tab-Tensioned
Las curvas parabólicas tanto en el lado izquierdo como en el derecho 
posibilitan que la superficie de una pantalla de proyección de vinilo, 
tanto en proyección frontal como en retroproyección, sea perfectamente 
plana y replegable. Las curvas parabólicas se calculan con respecto 
al tamaño de la pantalla. El tensado de pestañas permite que una 
pantalla de proyección replegable sea lo más plana posible.

Uniformidad
Distribución homogénea de luz en una pantalla de proyección.
La uniformidad es esencial para disfrutar de una imagen homogénea 
con un ángulo de visión amplio en la dirección deseada.

GLOSARIO
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Contacto Milestone

Online
www.milestone.com Projecta / Chief / Da-Lite
www.vaddio.com Vaddio

La atención al cliente
Póngase en contacto con su equipo de ventas regional para obtener soporte, peticiones y citas.

Tel: +31 (0) 495 580 840

Alemania
Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo
Francia
Reino Unido e Irlanda
Escandinavia y los países bálticos
El sur de Europa (excepto Francia)
Suiza, Austria y Europa del Este
Medio Oriente
Rusia
África

Soporte técnico
Por cuestiones técnicas o soporte que se puede tocar nuestros especialistas técnicos de la marca

Tel:  +31 (0) 495 726 001
E-mail: EMEA.Projecta.support@milestone.com

Tel:  +31 (0) 495 726 003
E-mail: EMEA.Chief.support@milestone.com

Tel:  +31 (0) 495 726 002
E-mail: EMEA.Vaddio.support@milestone.com

Tel:  +31 (0) 495 726 000           
E-mail: EMEA.Dalite.support@milestone.com

Deutschland.verkauf@milestone.com 
Benelux.sales@milestone.com 
France.ventes@milestone.com
UK.sales@milestone.com 
Scandinavia.sales@milestone.com 
South.Europe.sales@milestone.com 
Central.Europe.sales@milestone.com 
Middle.East.sales@milestone.com 
Russia.sales@milestone.com 
Africa.sales@milestone.com 
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